pays de

mMmontbéliard rccLomeraTION

PORTEUR DE PROJET

Pays de Montbeéliard Agglomération

Rapport sur le prix et la qualité des services publics
[ U %}S 0 S [ *¢ JVv]ee u VvSs

2024

=3

'REXPHQW YLVp SDU O U @otd=GEREral des Collectivités Territoriales




TABLE DES MATIERES

Lo PIEAIMMDUIE. ...ttt h e st e ke e e a e Rt a et Rt et n e s 5
O 0 | (=) (= R URPRRPURP PPN S
2. Evolution des compétenCes de PMA..........ooo it 6.....
G FE I - 0 1 TSRS G.........
Il. Présentation générale de la compétence eau & asSaiNISSEMENT..........cciuiriiiiiiiiee e iieeeiee e 7
F N B =Y 101 1T o PSP PP PR PPR 7

B. *HVWLRQ GHV VHUYLFHV SXEOLFV GH.QfHDX. . HW..GH.O1DV.VDLQLVVHPLEL
C. /IHV PRGHV GH JHVWLRQ GHV VHUYLFHV SXEOLEVM.GH.OfHDX8HW GH C

1. Les MisSions CONfIEES U CONCESSIONMAIIE. ... ...uuuiiieiiiiiiiieieieeaasibeeeeee e e s sibareee e e e s aannrreeeaeeas 8.....
2. LeSr0les de 12 COlIECHIVILR..........cooiiiiieiiiee ettt e e e e e e eaeeeas 9.
D. Organigramme de la compétence eau et aSSaINISSEMENT ........ceeeiiiiiiiiirieeeeieiiieiere e e e e seereeeeeaea s 11
E. /THDX SDUW.LELSDM.LY.H. ettt eeaeeeeesesasasasssssssssesssenenes 11
II. /H VHUYLFH SXEOLRFR.GIHDX .S RW.DEOH. e 13
A. Les caractéristiques teChNIQUES AU SEIVICE .........uuuiiiiei it e e e s e e e s e e e e e e e e s e nnnes 13
1. Lesressources en eau POtADIE..........coviiiiiiiiiiiii e 13.....
2. Ladistribution O 260 J.S. 0 16.....
3. LA dEfENSE INCENIE.......cc ittt e e e e e e e e s e e e e e e e e e s nnareeeeas 27......
B.  LES INVESTISSEIMENLS ....oiiiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt et e e e e skttt e e e a4 e b bbb et e e e e e e e e nbbbe e e e e e e e e sannbnbeeeeaaeaan 30
1. > * }% E 5]}vesehjants reRl3Ees €N 2024.........c.ccooeeveeeveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 30..
2. Taux de renouvellement des réSeaux 2024..........ccoiuueiiiiiiiie e 3l..
3. La programmation et les travaux en projets pour 2025..........uuuveiieeiieiiieiiiiieiee e 31.
4. Evolutions reglementaires et impact sur la COlIECHIVILE...........uuvvieieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 35.
V. /H VHUYLFH SXEOLF GH OYDV.VDLQLV.VHPHQW.ERQQOHEWLI...... 36
A. Les caractéristiques teChNIQUES U SEIVICE .......u.iiiiiiiiie it 37
1. > o eCoS U o [ o0 JVom il M S e 37.....
2. LeS DranCREMENLS. ... ... ittt e e e e e e e e e e e e e e e e ann 39.......
T - N oo )| = o) = PRSP 43........
A, S Y0 QB8 eiiiiiiiiiii e —————— 49........
5. Les boues et autreS SOUS-PIrOUUILS. ........iiiuuutiiiie ettt e et a e e e ee e e 56.....
6.  SYNINESE 2024.... .o a e naree s 57......
B.  LES INVESTISSEIMENLS ....eiiiiiiiiiiiiiiit ettt e ettt et e e e e ettt et e e e e e e e e bbbt et e e e e e e s e nbbbe e e e e e e e e sannbsbneeaaaeaan 59
1. > o }% @E 5]}ve [JVA e8]ee u vSe . E...0]0 o VDIl de, 59..
2. Taux de renouvellement des réSeauX 2024...........ccuuueiieeeeiiiiiiiieee e 6Q...
3. La programmation et les travaux en projets pour 2025.........uuueeiiiiiieiiieiiiiiiiieieee e 60.
4. Les évolutions réglementaires et leurs impacts sur les investissements...............c..ccueee.. 60
V. /H VHUYLFH SXEOLF GIDVVOLQLV.VHPHQW.QRQ.ERQOHEFE. ... 62

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 2



A. Caracterisation teChNIQUE AU SEIVICE ......coiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e e e e e e et e e e e e e e e e aanenes 62
1. Présentation du territoire ESSEMVI........ccuiiuuriiiiiiiiii it 62...
2. COMPELENCES lIEES AU SEIVICE.....cci e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaeeas 63.....
3. Mode de gestion AU SEIVICE..........oooi ittt e e e e e e e e e eeaaaaaaaaaaaaaaesd 63.....
4. Estimation de la population desservie (D301.0)......ccccciiuuuriiiiiiiiiiiiiieeeeerererere e eeeeeaeeaaeaesd 63..
5 /v ] ule v "HAE o[ *¢ Jv]ee u vS v}v..}00..8](. . 111.X6>
6. Bilan des CONIOIES 2024 ............ouiiiiiiieiie et 65......
B. 7DULILFDWLRQ GH OfDVVDLQLVV.HPHQW.  HW. UHEHWWHV......... 66
1. Modalites de tarifiCatiON...........ueiiiiiiiee et 66......
2. R OIS, .t e e e e e G7........
C. INdicateurs de PEIrfOIMANCES ........uiiiiiiiii ettt ettt e et e e nnb e e nnes 67
1. d pA&E }IV(}EU]S o Je%o}e]8](e [ ** Jv]ee u.vS.V}Iv...} 0.0 . & ( ~WTii
D. PEISPECTIVES ...ttt e et e e et e et e e e 68
VI. 6$9XWUHV DFWLRQV GH OD &ROOHFWLYLWp HQ UH{IDWLRE VIDYLIQE \OAHH H
A. Les actions de communication et de SensibiliSatioN.............ccccciiiiiiiiii i 69
1. La sensibiliSation deS SCOIAILES ........ccuuiiiiiiiii e 69.....
2. Lasensibilisation du grand PUBIC.........coovviiiiiiiii e 69.....
B, AULIES MISSIONS ...ttt ookt e ekt e e ek et e o4 ket e e skt bt e e s bt e e e e bbb e e e s nnneee s 70
1. Ale sUE 0 ¢ } HU VEe ... V]o Ui 70Q....
2. Planlocal [ QE V] ol e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaas 70......
3. W ES] ]% S]}Vv %o}pE& o (Jv v uvs o[ ee.]Vv]es.u.v5. . J00 78] ( ~W&
4. Gestion des EAUX PIUVIBIES.......ccoi et a e 71.....
5. Z P%o E S PE [ .Heo..! 2000 HL] e 71.....
6.  <PS e [ FV UL o 72......
VII. LS ASPECLS FINANCIEIS ....eiiiiiiiei ittt ekttt e skt e s bttt e s bt e e s bbb e e e s anneeee s 73
A, Latarification €1 18 FACTUE ........oueiii et e et e e b e e e aaes 73
1. > }veS]SusS]iv g %EJAL.... O [ B 73.....
2. Evolution de la facture 1203 p % E]A @RAVIQL 20250........cccieveeeeeeeereeren 74
B. LS DUAGELS BNNEXES. ....ciiiitiiiie ittt ettt ookttt skt e e skt e e sk bt e e e bbbt e e e nbb e e e s annneee s 78
1. > U P Se vv /£ o o ESECICE 2024 ot 78.
2. > pWP& v AE u- EA] 0 Exescif® PO2AU.. V.5 . tueoecrceeeeereeenn I8
3. Apports du budget géNEral XErciCe 2024..........ccoiiiiiiiieee e e e e e e e eraeae e e e 79...
VL ANNEXES ... 81
A. Les indicateurs des services d'eau Potable ............cooiiiiiiiiiiiiii 82
B. Les indicateurs des services d'assainissement COIECTT............occoviiiiiiiiiiiiii e 83
C. LOF=T o] =10 =3 J 84

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 3



\

D. 6\WWQPHV GITDVVDLQLVMHRPHQM. .o 87

E. Les indicateurs de performance COlECHIVILE............uviiiiiieeii i e e 90
O o U I oo 1= o] = PP PP PPPPPR TP 90........
2. ASSAINMISSEIMIENL....eeiiieeiiiite ettt e et e et e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e ae s aa.......

F.  Avancement global de [a PPl..........ccccoiiiiiiiiiii 91
1. SEPM 2020-2030... ettt e et e e e b e e e e e e et ae b b eaa e q1.......

G. 6\QWKgVH $56 VXU OD TXDOLWpR.GH.QIHDX.GLVWULEXpH......92
1. Secteur ex-PMA29 / Berche / Dampierre-B4Boubs / DUNG.........uuuiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeen 92
2. SECEUIN EX-CCOVR ... ittt et et e e et e e e e e e e e e e e e e e e n e Q3.......
3. Secteur AULECNAUX-ROIAE...........oiiiiiiiiiiiii e 94......
4. SECLEUN BEULAL........eeiiiiiiiii it 95......
5. SECIEUIN BONUEVAL. ... et 9%6.......
6.  SECIEUI BOUMGQUIGNOIL.....ciiiiiiiiiiiee ettt e et e e e e s e e e e e e e r e e e e e e s annrneeas ar......
7.  Secteur ColombIEr-FONTAINE. .........oiiiiiiiie e e e 98.....
SECIEUN DAMDEIIN. ...t e e e e e e e e e e e 99.......
B. N B U E Lo Bt ettt 101.....
9. SECEUI ETOUVAINS .....cuiiiiiiiiiiiii ittt e e 103.....
10, SECIEUI FUIB... ..ottt 104.....
11.  Secteur GOUX-18S-DambeliN.........ccouiiiiiiiiiii e 105...
12.  Secteur Longevelle-Sur-DOUDS.........ooooiiiiiii e 106..
13, SECIEUN LOUGIES. ... ittt ettt ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s nae e s e nenne 107....
14.  Secteur NEUChALEI-UIIBIE. .......ooiiiiiiieeei e 108...
15,  Secteur NOIMEIONTAINE. ........ueiiiiiiii et 109...
16.  Secteur Pontde-RoOIide-VermMONUANS. .........c.uiiiiiiiiie it 110.
17. Secteur REMONAANS-VAIMIE. .......coiiiiiiiieiiiite ettt et e et e e ebee e e anbaeee e eanes 111...
18.  Secteur Saint-MauriCe-COIOMDIBL...........coiiiiiiiiii e 112.
R ST Tox (= TU | g T0] (=10 1T o | PO PP PPPRTTTP 113...
20.  Secteur Villars-sous-DamPjOUX .........coiiiiiiieiieee e 114..
21.  Secteur VillarS-SOUS-ECQL...........ccutiiiiiiieiiiiie et 115...
22, N 8 UE A [ A0 E e 116...
23. NS HE N o[ C BretignByh]e. Lo 117

H. 1RWLFH DX[ PDLUHV GH OY$JHQFH GH Of(D.X.5K{QH..0pQEIl8BVHUUDQ

[, INfOGraphi@ SISPEA 2023 ... ittt e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s e nbebe e e e e e e e e s annnbaeeaaaaaaas 122

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 4



\ 4

. PREAMBULE

1. Contexte
Au 1 MDQYLHU HVW FUppH XQH QRXYHOOH FRPPXQDXWpDWGEDJJOF
Agglomération (PMA), qui englobe :
- les 29 communes du secteur urbain historique, situées au nord-HVW GIXQH SRSXODWLRQ
120 000 habitants,
- les 43 communes du secteur péri- X UEDLQ VLWXpHV j OfHVW HW DX VX®00GTXQH S
habitants.

Depuis le 1% janvier 2024, la commune de Dampjoux a intégré Pays de Montbéliard Agglomération.

&H QRXYHDX WHUULWRLUH GH FRPPXQHV VLWXp j WD DFRW DAY HDQEGW UG
VHFWHXUVY GHQVHYVY HW LQGXVWULHOV GRQW OH GKYHKHD&&IrotAde, W pWDLV
des secteurs ruraux ou prédominent les activités agropastorales et forestieres.

/D SUREOpPDWLTXH GH OfHDX HW GH OfDVVDLQLVVHPHQ®HWHW ARDQEOLDW W
entre un environnement fortement artificialisé et des milieux naturels sensibles, traversés par de multiples

FRXUV GTHDX VXMHWY DX[ VgQFKHUHVVHY HW DX[ LQRRMGCBWRBIVWGCRDPGSH
potable et de traitement des eaux usées cotoient des unités de taille trés réduite.

PrinFLSDX[ FRXUV GYHDX GH 30%

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRRROM43XEOLFV GYT(DX H p.5
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2. Evolution des compétences de PMA
$ OD FUpDWLRQ GH 30% OHV FRPSpWHQFHV VW HPHYW EWHDKX GW VWDHEOFHp HW (
WHUULWRULDOLVpY VHORQ OYfRUJDQLVDWLRQ GHV WEWHWERREBXQDOLW
pFKpDQFHY UqJOHPHQWDLUHYV RX HQ YXH GYKRPRJpQHUYVHWHAOHW WHL WILF
déployées sur les 73 communes.

Désle1® MDQYLHU SDU PRGLILFDWLRQ VWDWXWDLUWV IGRHHBOWE QRH) VFHRWDYAL
63%$1& H[HUFH OD FRPSpWHQFH GH FRQWU{OH GHV RWYU U XHVOJ fl@W\HPLET
son territoire.

En application de la Loi NOTRE, PMA étend au 1* MDQYLHU OTH[HUFLFH GHV FRPSpWHQI
DVVDLQLVVHPHQW j OfHQVHPEOH GH VRQ SpULPgWUHDGH VW KRJHE OXGHYD FH
derniére étant rattachée au budget général.

Au 1% juillet 2021, la compétence pour OTHQWUHWLHQ OH FRQWU{OH HW OD UpQRYDWLF
GpSODFHPHQW GDQV OH FDGUH GHV WUDYDX[ GH YRLBIQHW UHQ OMD Q/EH QK
UDWWDFKpH DX EXGJHW JpQpUDO HVW pODUJLH j OnftaQtsitd BeEFVMA. GHY FRPP

Par arrété préfectoral du 20 décembre 2023, la commune de Dampjoux a intégré PMA & compter du
1% janvier 2024.

3. Le RPQS

Le Rapport relatif au Prix et & la Qualité du Service public de l'eau potable (RPQS) doit étre présenté
conforméme QW | O 1 D U W5Ldu ©ade hénéral des collectivités territoriales.

Article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le maire présente au conseil municipal ou le président de I'établissement
public de coopération intercommunale présente a son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable destiné notamment a l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la
cléture de l'exercice concerné.

Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de I'eau ou
I'office de I'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des
abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Le rapport et I'avis du conseil municipal ou de I'assemblée délibérante
sont mis a la disposition du public dans les conditions prévues a l'article
L.1411- >« @

$ILQ GH SHUPHWWUH OHV FRPSDUDLVRQV GTXQH DQRpBIHWX W @Y DLQ/MGW IH DH/
performance ont pWp GplLQLY ,0 VIDJLW GITLQGLFDWHXUV SHUPRWD\WYR/AHW GK
service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances :

- OHV LQGLFDWHXUVY GX VHUYLFH GH OfHDX SRWéottes\apoonids, BX QRPE
OD JHVWLRQ ILQDQFLqUH OD TXDOLWp GH OfHDX HW OHV UpVHDX

- OHV LQGLFDWHXUV GX VHUYLFH GH OfDVVDLQL\GRPPM QW RRRRHUHFHNDLM
DERQQpYVY OD JHVWLRQ ILQDQFLQUH les lDu2sEfE®&OMEesd OTpSXUDWLF

Le détail des indicateurs est présenté en annexes.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 6
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.  PRESENTATION GENERALE DE LA COMPETENCE EAU &
ASSAINISSEMENT

A. DEFINITION

/HV VHUYLFHV SXEOLFV GH OTHDX HW GH O Y DBO/CAM LDGEKR/KQM HERQ WWG F
(SPIC).

Par rapport aux services administratifs (SPA), les SPIC se caractérisent par une relation marchande avec
OTXVDJHU ,0V RQW FRPPH REMHW XQH DFWLYLW@HGHUHUNQWWLEB® GHR\C
financée principalement par des redevances percues sur les usagers du service. Toutefois, ces services
HQJDJHDQW OTLQWpPpUrW JpQpUDO LOV QH SHXYHQW rWUH FRPPHUFLDOLV

B. GESTION DES SERVICES PUBLICS DE L AU ET DE

L SSAINISSEMENT

Initialement, la gestion des serYLFHVY SXEOLFV GYfHDX HW GYDVVDLQLVVHPHQW pWDL
était transférable a des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Ainsi, sur PMA,
FHUWDLQHY FRPPXQHYV H[HUODLHQW GLUHFWH P HQIg¢ avaievit tFaRIPEBD ot QF HYV D
WRXW RX SDUWLH |j OfpFKHORQ LQWHUFRPPXQDO RX j XQ VI\QGLFDW

Historique des compétences eau et assainissement : du DUPM a PMA

La compétence assainissement collectif :

X Arrété préfectoral en date du 18 novembre 1958 : création GTXQ V\C
intercommunal du Pays de Montbéliard ayant entre autre pour compétence la
FUpDWLRQ HW OD JHVWLRQ GX UpVHDX GTDVVDLQLVVHPHQW LC

x Arrété préfectoral en date du ler juillet 1959 : création du District Urbain du Pays de
Montbéliard (DUPM) qui reprend a son propre compte les compétences du
syndicat ;

x Arrété préfectoral en date du 19 mai 1980 : le DUPM acquiére la compétence
assainissement global (inter et intra communale).

x Décembre 2005 : PMA a acquis la compétence assainissement non collectif.

La compétence eau :
x Arrété préfectoral en date du 29 novembre 1971 : le DUPM acquiere la compétence
eau dans son ensemble.

3DU DUUrWp SUpIHFWRUDO HQ GDWH GX RFWREUH C
GH ORQWEpPOLDUG substiBugée anMNPM et a repris & son compte la gestion
desdits services.

Par arrété préfectoral en date du 17 septembre 2016 est créée la nouvelle agglomération
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Le 1 janvier 2017, les compétences eau potable et assainissement de PMA restent
territorialisées, selon compétences exercées par les EPCI antérieures.

Au1* MDQYLHU 30$ UHSUHQG OYH[HUFLFH GHV FRPSp
OYHQVHPEOH GH VRQ WHUULWRLUH

Au 1% juillet 2021, PMA prend la compétence entretien, contréle et rénovation des poteaux
incendie (PI).

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 7
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Depuis le 1 janvier 2020, les communautés d'agglomération exercent obligatoirement les compétences
« eau », « assainissement » et « eaux pluviales urbaines », en application de la loi NOTRE du 7 aolt 2015.
30$ HYW GRQF DXMRXUGYKXL OTXQLTXH DXWRULWp RUIJDQLVDWULFH GH F

C. LES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS DE L AU ET

DE L §SSAINISSEMENT

/IHV VHUYLFHV SXEOLFV GH OYfHDX HW GH O9DVMVHFW HErPiEdgeQw [SHXYHQ )
Collectivité ou par délégation & un opérateur public ou privé.

/D ORL (QJDJHPHQW HW 3UR[LPLWpP GX GpFHPEUH DJ DX K h UDHULAR.Y €
déléguer ces compétences a une commune ou a un syndicat. A sa demande, le Syndicat des eaux
GY$EEPYLOOHUV 6,($ D GRQF pWp PDLQWHQX pI® W RRHQp®/PDEDH HF BFOWHQG p
du Conseil Communautaire du 19 novembre 2020.

6XU OH UHVWH GX WHUULWRLUH 30$%$ D FKRLVL GYH[EGUIFrWWD DGILVW ¥RP B QW
délégation de service public (DSP), par délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2019. Par
GpOLEpUDWLRQ GX MDQYLHU OTH[SORLWDWDRQL&WN PWHQUV LDF i W G R
compter du 1° mars 2020 a la Société des Eaux du Pays de Montbéliard (SEPM), société dédiée de

9(2/,$ /H SpULPgWUH GX QRXYHDX FRQWUDW LQFOXU [JODHYL ¥RIP B XF K ¥ DX
des contrats de DSP préexistants.

Par ce mode de gestion, nommé délégaton GH VHUYLFH SXEOLF XQH SHUVRQQH SXEOL
FRQILH j XQ FRQFHVVLRQQDLUH 9(2/,% ($8 ROM[SIHRWVL R RWULRIH G IXK@QWV plW |
SDU OD FROOHFWLYLWp RUJDQLVDWULFH /HNpVLVO $tpRIGRLWVRESFEtEY VLRQQ
OD UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[ FRQFHVVLIV ,0 VH UpPXQqUH GLUHFWHPH

En 2024, la gestion des services se décline comme suit :
¥ en eau potable :

o OD FRPPXQH GH %UpWLJQH\ PHPEUH GX 6\QG L Fdsy\estgérée (DX[ GH
par VEOLIA EAU + &203$*1,( *(1(5%/( '(6 ($8; VHORQ OH FRQWUDW GTL
1*" janvier 2018 qui arrive a échéance le 31 décembre 2029 ;

o OHV FRPPXQHYV PHPEUHY GX 6\QGLFDW GHV (DXUy pI1L$EBHPHQRQ!
la convention de délégation ;

0 les 62 communes restantes sont gérées par la SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE
0217%(/,$5' VHORQ OH FRQW U DWna@ D20 lqu BrivéH éhéance le
28 février 2030

Nota : La commune de Dampjoux a rejoint ce périmétre au 1°' janvier 2024.
¥ en assainissement collectif :

0 les 71 communes du territoire sont gérées par la SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE
0217%(/,$5' VHORQ OH FRQW U D¥Wna@ D20 W BrivéH déahéance le
28 février 2030 ;

Nota: Les communes de Dannemarie et Thulay ne sont pas concernées par
OfYDVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI HW OD FRPPXQH Gjaghvid®P SMR X
2024.

1. Les missions confiées au concessionnaire
La SEPM assurent au titre des compétences eau potable et assainissement :

LepRPSDJH OH WUDLWHPHQW HW OD;GLVWULEXWLRQ GH OfHDX SRWL
La collecte et le traitement des eaux usées ;

La collecte des eaux pluviales ;

La gestion de la clientéle ;

X X X X

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 8
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X /[THQWUHWLHQ HW OH FRQWU{OH GHY SRWHDX[ HW ERXFKHV GTLQFHC
X Laréalisation des travaux concessifs au profit de PMA (Fonds Patrimonial, Primo-investissements).

Ainsi, les missions confiées au concessionnaire de PMA incluent la réalisation de travaux de renouvellement
SDWULPRQLDO GHV UpVHDX[ GTHDX HW G DV VDdanQ@urVa\perivde QOR0-2022 BIX W H X U ¢
GH 0% +7 DQ VXU OD SpULRGIPRQWDQWYV VRQW DFWXDOLVpY DQQXHOO
SRXU OfDFWXDOLVDWLRQ GHVY WUDYRX[ DX PDUFKp GH FRQFHVVLRQ

2. Les roles de la Collectivité

a) Définir les régles de fonctionnement des services

%LHQ TXTD\DQW GpOpJXpH OTH[SORLWDWLRQ GOGTDNYV DLHUWYLVHPH Q WE GDLOF \
UHVWH OfHQWLWpPp RUJDQLVDWULFH &H VRQW GRQF OH\ G pIQRVYLVE/H @W QI
regles de fonctionnement.

6XLWH DX UpVXOWDW GHV pOHFWLRQV GH
modifiées.

0 1B UBR QY WD W KRR R®H R

&HV FRPSpWHQFHY VRQW DXMRXUGTKXL H[HUFpHV V&X¥VOE pHRMNWU PO HD®I
GRANJON, 3°™ Vice-président de PMA et dont les attributions sont les suivantes :

x Eau et Assainissement ;

x Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;

x 'pFKHWV FROOHFWH HW WUDLWHPHQW WUL VpOHFWLI

x Défense incendie, Gestion des eaux pluviales ;

x

Laboratoire.

YDORULVDWL

Aprés avis de la Commission, les décisions sont prises a la majorité par le Conseil Communautaire, le

%XUHDX RX Of([pFXWLI

Les membres de la Commission n°3 sont :
X Président de droit : Charles DEMOUGE
X Vice-Président délégué : Daniel GRANJON
x Conseiller délégué : Jacques DEMANGEON (GEMAPI)
X $XWUHV PHPEUHV FRPPXQDXWDLUHV QH EpQplILFLDQWGBRV GPXQF

commission :

Céline DURUPTHY Audincourt
Sophie RADREAU Bavans
Marc TIROLE Dampierre-les-Bois
Philippe CHOULET Dampjoux
Philippe LACROIX Dung
Christian PILEYRE Echenans
Alain SYLVANT Ecot
Daniel MORNARD Goux-lés-Dambelin
Christian METHOT Mesliéres
Olivier TRAVERSIER Montbéliard
Gilles BOURDOIS-RISSE Neuchatel-Urtiére
Jacques PELLICIOLI Rémondans-Vaivre
Denis TISSERAND Seloncourt
Pascal PAVILLARD Semondans
Christian HIRSCH Villars-sous-Ecot

X Membres des Conseils Municipaux sans voix délibérantes :
Pascal MARCHETTI Abbévillers
Jean-Pierre SCHWARTZ Badevel

VHORQ OHV GpOpJDWLRQV SURSUHRPPMDORQR®QYLRC
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Daniel GEIN Blamont
Gérard BERTHON Grand-Charmont
Eric TUETEY Longevelle-sur-Doubs
Evelyne PERRIOT Montbéliard
Jean-Claude BOUGET Pont de Roide-Vermondans
Denis GROSCLAUDE Sainte-Marie
Alexandre STANKOVIC Villars-sous-Dampjoux
b) Contrdler le concessionnaire

3D\V GH ORQWEpPOLDUG $JJORPpPUDWLRQ H[HUFH XQ XWRLIRQ G WHUDUWGE HH ¢
concessionnaire.

Pour ce faire la Collectivité a, par délibération en date du 22 juillet 2020, validé la composition de la
FRPPLVVLRQ GH FRQWU{OH ILQDQFLHU GHV GpOC®mROWLER W 0H VW HWWWV G UH I
comptes détaillés des Délégataires sur communication de tous les livres et documents nécessaires a la

vérification de ceux-ci.

&HWWH FRPPLVVLRQ FRPSRVpH GH PHPEUHYV VI{HWWRQpEEGVHPRREDOW LL\VQ|
fonctionnement le 19 octobre 2022 :

Titulaires Suppléants
Pierre-Aimé GIRARDOT Daniel GRANJON
Daniel BUCHWALDER Laurence DEVAUX
Christophe DALONGEVILLE Daniel MORNARD
Robert GRILLON Christian METHOT
Eric LANCON Martial BOURQUIN

'H SOXV HW HQ DSSXL DX VHUYLFH &RQWU{OH GH CHJ®ORKEWRAOMIIRQ 3
PLVVLRQ G9D\oitle/snidd €t HeHcoBtrole des prestations de la SEPM de 2020 a 2023. Elle inclut

OfDVVLVWDQFH DX[ RSpUDWLRQV GH ILQ GH FRQWWWDW HFKFKIHOR € @/DIQ\Y
DQQXHO GX QRXYHDX FRQWUDW OfDSSuéhantsOD QpJRFLDWLRQ GTpYHQWXH

En 2025 sera réalisé le bilan mi-parcours 2020-2024 du délégataire SEPM par un prestataire externe,
conformément aux dispositions contractuelles.

C) Réaliser et financer les équipements et ouvrages nécessaires aux
services

La collectivité étant SURSULpWDLUH GHV RXYUDJHV GH SURGXFWLRQ HW GH GLV\
de dépollution des eaux usées, elle en assure la réalisation des missions et le renouvellement des ouvrages
exception faite des travaux expressément confiés au délégataire :

X Au titre du fonds de renouvellement fonctionnel

Le fond de renouvellement fonctionnel correspond aux opérations de renouvellement programmé a la
charge du délégataire, telles que prévues dans le contrat de DSP. Elles concernent principalement le
renouvellement en eau et en assainissement des équipements électromécaniques et des branchements. Le
programme de travaux est arrété tous les ans en accord avec PMA.

En 2024, ce fonds est doté de 1,49 0% +7 HQ HXURV FRQVWDQWY DFIWXD®WLVIEY DX PRC(
sommes qui ne seraient pas dépensées seront restituées a PMA en fin de contrat.

X Au titre du fonds de renouvellement patrimonial et des primo-investissements

(Voir « Les missions confiées au concessionnaire » ci-avant)

Ainsi, les principales actions menées par PMA concernent :

- les études générales (schémas directeurs), techniques (études hydro-géotechniques, tracages,
forages exploratoires, études de sol, ...), les démarches administratives et réglementaires (DUP,
VHUYLWXGHV «
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la constructiRQ HW OH UHQRXYHOOHPHQW GHV RXYUDJHV HW MHWHDRYH V
études, programmation et travaux,

OH FRQWU{OH GH OD FRQIRUPLWpPp GHV EUDQ#lecBfHQWY HW GH OfYDVYV

OTHQWUHWLHQ GHV VLWHYV G ¥s pak Wd sevitesG@les\esaaBels Bext$, di batihieny X
HW GH OD GLUHFWLRQ GX F\FOH GH OfHDX

%LHQ TXJLO QH UH %qixa\,{a-p@pmadiofﬁ deHPMA,, il est a noter que le secteur périurbain posséde

GH SDU VHV FDUDFWpULVWLTXHYVY XQ QRPEUH pOHYYD&SWRAMWYD UpW HWDRM
TXH SRXU OIDVVDLQLVVHPHQW SRVWH GH UHIRXOHPHQW VWDWLRQ GfpS

D. ORGANIGRAMME DE LA COMPETENCE EAU ET

ASSAINISSEMENT

Communauté
[ PPo}lu & §]}v
Organe Politique

L . N Direction du Pdle
Direction Financiére Technique
Gestion des Budget .

P —— Gestion

Opérationnelle

Direction du
Co o[

5 Etudes Gestion d ili
Controle de A estion des milieux .
l'exploitation programmation et aquatiques et Laboratoire d'analyse
eau et assainissement travaux prévention des des eaux
eau et assainissement inondations
Contr6le
. Conformité /
Cartographie Etudes et travaux

Service public d'assainissement
non collectif (SPANC)

E. /€AU PARTICIPATIVE

ID &RPPXQDXWp GY$JIJORPpUDWLRQ D riicle pple ld @i 02204 du2WievRep 2GR, O D
une Commission Consultative de Services Publics Locaux (CCSPL).

&HWWH &RPPLVVLRQ HVW XQH GpPDUFKH GH SDUWLIFIL ESBIWSRQF AUWRINK QQ
F°XU GHV PLVVLRQV GH NdduxYdemtieux Br¥rd@ e dompte leurs attentes et aspirations,

GY{DVVRFLHU OHV FLWR\HQV j OD SURGXFWLRQ HW j ODXIHVIWWLR BWs BY H HLU
GHV GLWV VHUYLFHV HW GILQVWDXUHU X@ith 6t RsXxitby2t@FH UHQRXYHOpPH HQ
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Sa constitution a été arrétée par délibération du Conseil Communautaire n°C2020/337 du 1 octobre 2020.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux comprend :
X un président : M. Charles DEMOUGE, représenté par M. Pierre-Aimé GIRARDOT ;
X 8 membres du Conseil Communautaire :

o0 M. Daniel GRANJON ;

M. Daniel BUCHWALDER ;

Mme Joélle MATTERA ;

M. Marc TIROLE ;

M. Jean FRIED ;

M. Frédéric TCHOBANIAN ;

M. Mathieu MOINE ;

0 Mme Sidonie MARCHAL ;

O O o o o o

X des représentants des associations locales ;
Xx OH FDV pFKpDQW HQ IRQFWLRQ GH OfRUGUH GX MRXWDGHWISHUVRQ

Chaque année, la CCSPL se réunit en séance pléniére pour examiner les rapports annuels établis par les
Délégataires de services publics, les rapports du Président sur le prix et la qualité du service public (RPQS),
DLQVL TXH OHV ELODQV GYDFWLYLWp GHV VHUYLFHYV H[SORLWpPV HQ UpJLt

Elle doit étre également consultée, bien que son avis soit purement informatif, sur tout projet de délégation
deseUYLFH SXEOLF RX GH FUpDWLRQ GH UpJLH GRWpH GH GHPRWR g REFIHQ
PDMRULWp GH VHV PHPEUHYVY SRXU WRXWH GHPDQGH GYDPpOLRUDWLRQ Gt
(Article 5 de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 et article L.1413-1 du Code Général des

Collectivités Territoriales).

/D &&63/ VIHVW 16 pécénbke 20 SRXU OYH[DPHQ GHV UDSSRUWYV DQQXHOV
GH OfDVVDLQLVVHPHQW GHV GpOpJDWDLUHYVY GH VHUYLFH SXEOLF HW GX

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 12
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I1l. LE SERVICE PUBLICD T($8 3273%%/(

Réservoir Pont de Roide-Vermondans

A. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

1. Les ressources en eau potable

La principale ressource est constituée par un captage dans le Doubs a Mathay, dont le captage assure la
desserte en eau potable des prés de 120 000 habitants du secteur urbain de Pays de Montbéliard
$JJORPpPpUDWLRQ HW GH WRXWH RX SDUWLH VXLY DLQW VWO BY. PEMULRESKHN G

Belfort et Héricourt) et des communes du secteur périurbain (Berche, Bondeval, Dampierre, Dung, Etouvans,
Goux-les-Dambelin, etc.).

Au total, ce sont plus de 200 SHUVRQQHVY TXL GpSHQGHQW GH FH FDSWDJH VD
alternative a ce jour.

(Q FRPSOpPHQW GH QRPEUHX[ FDSWDJHV HW IR U BODHW&bitSitsWR sEelyH QW G
périurbain.

Nombre d'installation de production
Capacité totale de production (m3/j) 83030 81 550 0 1480 83 030

30$ GRLW DXMRXUGTKXL DGDSWHU OHV RXYUDJHW @& WHDXW S WDHE @HD BIR §
DYHF OD UpVLOLHQFH QpFHVVDLUH SRXU IDLUH IDFHLTRIBVSHWE®H RIDIW ¥ RX
climatique, qui affecte les ressources superficielles et karstiques tant sur les aspects quantitatifs, en période

de sécheresse, que qualitatifs, lors des fortes pluies.
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$ FHW HIIHW GLIIpUHQWY OHYLHUV VRQW pWXGLpV HW PLV HQ °XYUH SD!
- la gestion concertée des débits du Doubs avec les exploitants des barrages hydroélectriques,

- OD PLVH HQ SODFH GYLQWHUFRQQH[LRQV GH VpFEUHD R WIRMD BEQMW U
complément ou remplacement de ressources défaillantes, telles que celles réalisées pour Beutal,
Villars-sous-Ecot ou Colombier-Fontaine.

- le suivi dynamique de la turbidité et la mise en place de vannes de décharge sur les captages pour
VWDELOLVHU OD TXDOLWp GH OTHDX G LViekl Eoembint, (BERPEHOLQ (FRW

- laUHFKHUFKH GH UHVVRXUFHYV FRPSOpPHQWDLUHYV GDQWROWHWRXWUIKFY K
DX DOHQWRXUV GH ODWKD\ HW OfLQYHQWDLUH GHVY DQFLHQV FDSWI

- OD FUpDWLRQ GTXQH UpVHUYH GTHDX EUXWH SRXU Binh@éfiditdy XQ ULV
Doubs (anciennes gravieres de Mathay - Bourguignon),
- OYDPpOLRUDWLRQ GX UHQGHPHQW GHV UpVHDX[ GH GLVWULEXWLRQ

- la sensibilisation des usagers du service a la sobriété en période de tension du la ressource (kits
GTpFRQRPLH GYHDX GNpHDOS fAUHD B/GHXIUH/

@cheresse et gestion concertée du Doubs \

'"HSXLV SOXVLHXUV DQQpHVY GHV SpULRGHV GH VpFKE@&UBHXYW
IUDSSHQW OH 'pSDUWHPHQW &HWWH VLWXDWLRQ DIIHFRMXE
DWWHLJ?DQW UpJXOLQUHPHQW GHV GpELWV WUqV EDWX G
réservé (5,3 m’/s).

Ainsi, pour compenser le déficit de la ressource, certaines communes ont été obligées en 2018
HW GIDOLPHQWHU OHXU ble) paf HahoR L(NEVch& Sl Biete, SSRlemont,
Goux-lés-Dambelin, etc.).

$ILQ GH SDOLHU DX ULVTXH PDMHXU GYXQH UXSWXYH JGIM
FRQFHUWPH GHV GpELWYV GX 'RXEV DYHF OHV H[SOMRL®&BD{XNY

de maintenir un débit minimum nécessaire et suffisant dans le Doubs, garantissant le bon
QQQFWLRQQHPHQW GHV RXYUDJHVY GH SUpOgqYHPHQW G'HHy

a) Le secteur périurbain

(1) Les captages

Trente-TXDWUH FDSWDJHV GTHDX[ VRXW H tbbhioké3 He/pluSeRr® ¥ourEds LalvnBritepty VR Q W
les habitants de 41 communes du secteur périurbain. Les 3 communes restantes +Berche, Dampierre sur le
Doubs et Dung *étant directement alimentées par le captage de Mathay.

Le tableau détaillé de ces ressources est présenté en annexe.

/I THQVHPEOH GHV DUUrWpV GH GpFODUDWLRQ GTXWLOLULWR GHV SIplOLGPYcHAP U
GTHDX SRXU OD FRQVRPPDWLRQ KXPDLQH RQW GpMj @MpQL\W D ¥ OALLYS VRIXJ M
savoir :
- Vaux et Douve (Colombier-Fontaine) +/ DQFHPHQW GH OfHQTXrWH SXEOLTXH SDU C
du Conseil Communautaire du 26/09/2024,
- En Préles (Pont de Roide-Vermondans) *Etude hydrogéologique en cours en 2024
- Sous le Gey et Reculée (Rémondans-Vaivre) tLancemHQW GH OfHQTXrWH SXEOLTXH S|
C204/108 du Conseil Communautaire du 26/09/2024

/IDUUrWp GH OD VR X$bleMortX pditBr) DUF et autorisation de prélévement, a été établi le
17/10/2024.

(2) /ID SURGXFWLRQ GfHDX SRWDEOH

6HORQ OD TXDOLWp GH OfHDX GH FHV UHVYVRPSWORHH G p ®HY | BMFIADLLRAQH PSHEQUN |
et/ou exposition aux rayons ultra-YLROHWYVY 89 MXVTXYj] GHV XVLQHV SOXV RX PRLQV\
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traiter des parameétres tels que: la turbidité, le Fer-Manganese, les produits phytosanitaires et leurs
métabolites, etc.

b) Le captage de Mathay

(1) La protection du captage

Mathay est le seul captage de PMA alimentée en eau de surface. Bien que ne présentant pas de probléemes
de qualité chronique, le Doubs est une ressource vulnérable aux pollutions accidentelles.

&THVW SRXUTXRL 3D\V GH ORQWEpPOLDUG $JJORPpUDWLR Q/BQOMIEEDIQH
GfHDX SRWDEOH SURFpGXUH WUDGXLWH HQ GURLW SD Lt pa@sabtypairWp SUC¢g
OfLQVWDXUDWLRQ GH SpULPgWUHYVY GH SURWHFWLRQ UpJOHPHQWDLUH PI

$XMRXUGTKXL FHW pTXLSHPHQW GTXQH JUDQGH WHFK@HFLWpY% LIGXWDOO
assure un suivi continu GH OD TXDOLWp GH OfHDX GX 'RXEV ,0 HVW j PrPH GH (
GpJUDGDWLRQ DQRUPDOH GH VD TXDOLWpPp LQWULTQVMGT X O1TRYSEDEH WUR
OTH[SORLWDQW TXL PHWWUD HQ °XYUH OHYVsSAhRiFla @it Qtkitidn GorhphmX YH JID U
notamment :

; Un détecteur des métaux lourds suivants :
X Le zinc
X Le plomb
X Le nickel
X Le chrome

7 8Q GpWHFWHXU GTK\GURFDUEXUHYV

; Un détecteur de toxicité globale :

x [/fHDX SUpOHYpH GDQV OH 'RXEV DOLPHQWH XQ DTXDUNMSBFHRQWI
SDUWLFXOLgUH GHV YDLURQV '"HX[ VRQGHV XOWUDVRGW W XUYH |
mouvements.

Xx (Q FDV GH SROOXWLRQ WR[LTXH OHVGLWYV SRQXWRAQ FBHIX/UPRXVY HM E
est alors détectée et déclenche une alarme.

/HV LQIRUPDWLRQV LVVXHYVY GH OfHQVHPEOH GHW XY@ DM WEOSHW BLUMLIFR. Q/ GsH
GH SURGXFWLRQ GfHDX SRWDEOH GH ODWKD\ DLQVL DAK H HWHW RDHHWWN YD WY U
une veille et une capacité de réaction permanente.

&HV DQDO\WHXUV RQW pWp FKRLVL VXLWH j GHV GPLW XGHG PAWLHM H Q@ B
de pollutions potentielles du captage de Mathay. Elles ont notamment pris en compte les pollutions
accidentelles hissoULTXHY SULQFLSDOHPHQW OLpHV DX[ K\GURFDUEXUHWpPpWDLYV

j ULVTXH VLWXpHV VXU OYDLUH GYDOLPHQWD®@WG&R QWX HFOG MNAD J 8 U@ M HIDRNHK
GIpSXUDWLRQ «

(2) /ID SURGXFWLRQ GfHDX SRWDEOH

Elle estassXUpH SDU OfXVLQH GH SURGXFWLRQ GYfHDX SRWDEOHJ B E Xt-DW IR\
de 75 000 m® par jour utilisée au plus a hauteur de 50%.

'"fXQH pWDSH j Of{DXWUH OD SURGXFWLRQ GH:OfHDX SRWDEOH VH GpURX

Oléreétape /D SUEBAUH G
/D SULVH GIHDX SHUPHW GH SUpOHYHU GLUHFWHPHQW GDRNMWQR QRXENDA

SRWDEOH &HWWH pWDSH LQLWLDOH HVW OfRFFDMIYRQUWHI XQ@LSYB A MWHIH QH
des grilles, puis des tamis, placés sur son chemin.

O 2éme étape : Le prétraitement

2Q DMRXWH j OfHDX GH OfMDFLGH VXOIXULTXH HZ WHqO THDLX OG XGRWIHU HR |
XWLOLVp SRXU FRPEDWWUH OHV DOJXHV IDFWHXUYV #BditeRtBI¥SY DLV JREWV G
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O 3éme étape : La décantation

'DQV OH GpFDQWHXU OfHDX YD rWUH GpEDUUDVVpH HQ GBXWEKROHV @&
VXVSHQVLRQ 'YDERUG SDU OTDMRXW GfXQ FRDJIJX®@DMUPXWWQOHBAG JR R W
particules plus grosses appelées des « flocs ». Ensuite, en laissant ces flocs se déposer au fond du

décanteur du fait de leur poids important.

O 4éme étape : La filtration

/IRUV GH FHWWH pWDSH OfHDX WUDY H UahtiseGH&s mhati@nslen Suspeddibe QuH T XL Y F
QIDXUDLHQW SDV pWp UHWHQXHV GDQV OHV GpFDQSMHMHU HAIND WXIIH VCRHOA ]
GH VDEOH /YfHVSDFH HQWUH OHV JUDLQV GH VDEOH GINW SHWRIWV pIW WRRLS LU
quiserettoXYHQW SLpJpHV DORUV TXH OYHDX FRQWLQXH VRQ FKHPLQ

O5éme étape /TR]JRQDWLRQ
'H OTR]IRQH HVW PDLQWHQDQW LQMHFWpH GDQV OfHDX &EWWHWLRERUD
RUIJDQLVPHYV TXH SRXUUDLW HQFRUH FRQWHQLU OfHDX

O 6eme étape : Le stockage

'H OTXVLQH GH ODWKD\ OfYHDX HVW UHPRQWpPH j PR WUM \G s @XOV FKROIDXON. (
6DLQW 6\PSKRULHQ GY{XQH FDS DBALMW pDe&dd puit bt \Ndutesl 166 ebmmunes seront
desservies, soit en suivant la pente naturelH VRLW SDU OYDFWLRQ GIRXYUDJHV TXL UHP!
SHXW SOXV VI{pFRXOHU JUDYLWDLUHPHQW

c) Les volumes produits et mis en distribution
Volume prélevé (m3) 11 024 577 11 122 156 11 132 522 10 084 862 9173 515 -9,0%
Besoin des usines et pertes en aduction 1084 243 861 895 877 541 660 089 519 856 -21,2%
Volume produit (m3) 9 940 334 10 260 261 10 254 981 9424 773 8 653 659 -8,2%
Volume achetés a d'autres services d'eau potable 130 994 135 844 154 551 119 127 6,7%
Volume vendu a d'autres services d'eau potable 1981 159 2 007 293 2 070 136 1607 431 798 486 -50,3%
Volume mis en distribution (m3) 8090 169 8388 812 8 339 396 7 817 461 7 855 300 0,5%

(*) : données partielles

RAD 2024 de la SEPM

Les évolutions constatées en 2024 ont pour principale origine la baisse importante des ventes en gros,
principalement au Grand Belfort, DLQVL TX{XQH DPpOLRUDWLRQ GHVY UHQGHPHQWYV

Volume prélevé (m3) 397 075 368 617 349 012 337911 323775 -4,2%
Besoin des usines 6 470 10 336 6943 6 272 7013 11,8%
Volume produit (m3) 390 605 358 281 342 069 331434 316 762 -4,4%
Volume achetés a d'autres services d'eau potable 0 0 0 0 0 0,0%
Volume vendu a d'autres services d'eau potable 55 015 54 577 11 437 9248 12 193 31,8%
Volume mis en distribution (m3) 335 590 303 704 330 632 322 186 304 569 -5,5%

RPQS 2024 GX 6,( GI$SEEpYLOOHUV

2. /ID GLVWULEXWLRQ GH OfHDX SRWDEOH

a) /IH UpVHDX GYfHDX SRWDEOH

/H UpVHDX GH GLVWULEXWLRQ GTHDX S RY2KE délcanalisstionR@pinvcipaled/dep GTHQY
GLDPgWUH MXWVPXBDX[TXHOOHYVY VIDMRXWHQW NP GH EUDQFKHPHQWYV

,O FRPSUHQG pJDOHPHQW UpVHUYRLUV G {XQ R3%MSanBilonept1GHtionsV R FN D J+
de surpression, de pompage ou accélérateur.
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Nombre de réservoirs ou chateaux d'eau

Capacité totale des réservoirs ou chateaux d'eau (m3) 66 239 63 469 200 2570 66 239
Nombre de station de surpression ou de pompage 41 37 0 4 41
Longueur de réseau (km) 1587,2 1497,8 4,2 96,0 1598,0
Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) (km) 1192,4 1095,8 3,9 96,0 1195,7
Longueur de canalisation renouvelée (ml) 1 966 8 496 0 0 8 496
Nombre de branchement 43 468 41 690 38 2275 44 003
Nombre de branchement en plomb 9 0 0 6 6
Nombre de branchement en plomb supprimés 66 70 0 0 70
Nombre de branchement neufs 124 0 13 13
Nombre de compteurs 52 434 50 196 38 2 653 52 887
Nombre de compteurs remplacés 4253 3 609 0 226 3835

Synthése des données réseaux

30DQ GHV UpVHDX[ DX GpSDUW GH OTXVLQH GH ODWKD\

Les 5 réseaux
primaires d’eau potable

du Pays de Montbéliard

Réservoir
d'eau potable

USINE
MATHAY

b) Les branchements et la résorption des branchements en plomb

/H SORPE QYHVW SDV QDWXUHOOHPHQW SUpVHQW GRPQVW IDHPY GH BDWW
provient XQLTXHPHQW GX FRQWDFW TXL SHXW H[LVWHU HQWUHDXTHQ W SR \WD
FDQDOLVDWLRQ SULQFLSDOH HW OHV KDELWDW IFRHQQW DQ QV Y& I8 X-HHYOHRHUWD Q@ 8
ont été réalisés en plomb.

Valeur maximale de la concentration en autorisé :
x 50 —J O GDQV OTDQFLHQQH UpJOHPHQWDWLRQ
X 256 —J O GHSXLV OH GpFHPEUH HW MXVTXY{TDX
x 10 pg/l ensuite.

GpFHPEUH

/YHDX GH 3D\V GH ORQWEpPOLDUG $JJORP pU DpsterddD déd disaolutdn WD plavhpU LV pH S
élevé 2 VHORQ OD UpJOHPHQWDWLRQ /HV QRXYHDX[ VAIXHQVPDWIRVpYV GIB
potable pour la teneur de plomb maximale admise ont obligé PMA a procéder a la suppression des plus de 5

900 branchements en plomb identifiés, entre 2002 et 2013.
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@nseils sanitaires \

3RXU OHV FDQDOLVDWLRQV GYfHDX DYDQW RX DSUQq\sPBRSSW HX
FRQWHQX GDQV OD PDWLqUH VH GLVVRXW GDQV OfYHDX &8.
LPSRUWDQWHY ORUVTXYLO QY\ D SDV G HcikRY &RRMDWIUBDPRMG.IHDX HW TX

Les moments critiques sont généralement le matin (au réveil) et les retours aprés absence.

3RXU UpGXLUH OYDEVRUSWLRQ GH SORPE SDU OfHDH GPRPRA
ccLWLTXHV LO QH IDXW SDV ERLUH OD SUHPLQqUH HSIDXU HPHR/S
SUHQDQW XQH GRXFKH HQ WLUDQW VD F KfiaitheH aBi fdbiDex perrbietidéd '
FRQVWDWHU TXH OH EUDQFKHPHQW DtiplihperY toBtaninée atétd/éliminde.0 TH D X SR W

3DU DLOOHXUV OD WHPSpUDWXUH DXJPHQWH OD ®RIQMRMXOML
GH OfHDX FKDXGH D\DQW WUDQVLWp GDQV XQH FDODDQPWDV
(boisson, préparation des aliments, etc.).

Il reste toutefois quelques branchements en plomb non connus, qui sont détectés lors des interventions sur
le terrain (réparation de fuites). Ceux-ci sont traités au fur et a mesure de leur découverte.

Ainsi, des 67 branchementsen SORPE TXL RQW SX rWUH SK\VLTXHPHQ®¥alx@uel® WLILpV
V D MR X W Dlrahchevnedtsl identifiés en 2023, 70 RQW pWp VXSSULPpV GDhO@ver@aJdQpH $X
ne reste donc plus de branchement plomb identifié sur le périmeétre périurbain de la SEPM et 6 sur le
SpULPgQWUH GX 6,( GT$SEEpYLOOHUYV

C) Les abonnés
Pays de Montbéliard Agglomération compte 49 DERQQpVY DX VHUYLFH SXEOLF GH OfHD
(dont 38 abonnés non domestiques et 9 collectivités extérieures).

/H QRPEUH GYDERQQpPYV GLIIgUH GX QRPEUH GH EUDQFKHRH B WDHQFBH FG-DERW
peut desservir plusieurs abonnés.

2023 2024 2024/2023

Nombre d'abonnés 49 676 46 982 38 2 350 49 370 -0,6%
domestiques ou assimilés 49 629 46 941 38 2348 49 327 -0,6%
autres que domestiques 38 35 0 0 85 -7,9%
autres services d'eau potable 9 6 0 2 8 -11,1%
Nombre d'interventions avec déplacement chez labonné 8 952 6 480 7 - 6 487 -27,5%
Nombre annuel de demande d'abonnement 3031 2638 1 - 2 639 -12,9%
Taux d'occurrenc? des interruptions de service non programmées 2,57 270 434 : 270 5.1%
(pour 1000 abonnés)

Taux d'impayés 1,76% 1,22% 1,62% 1,56% 1,23% -30,1%
Montant des abandons de créances Ya Ya Ya Ya 164,3%
Taux de réclamation (pour 1000 abonnés) 0,52 1,11 4,34 0,00 1,06 103,1%

Synthése des données abonnés

&RQWUDLUHPHQW DX[ WHQGDQFHY DQWpULHXUHYV XQH HEDWVRBV®EGX YQRP ¥ |
OfHQVHPEOH GHV VHFWHXUYV

/H WDX[ GTLQW HU U XS Whrey@nmd bk MaintientaFud npda@significatif.

/TIDXJPHQWDWLRQ VLIJQLILFDWLYH GHY DEDQGRQVDGYDPRpL Y BMA RIY V& FB\W E
« eau » attribués sur OYTH[HUFLFH
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d) /IHV YROXPHYV GTHDX YHQGXV

Le volume vendu HVW FHOXL FRQVWDWp VXU OHV IDFWXUHV pPLVHV GDQV
FRQVRPPp DXWRULVp DXJPHQWpP GX YROXPH YHQGX j GTRRWWGH WHUNLLHH-
du réseau (purges, nHWWR\DJH GH UpVHUYRLUV « GHV GRWDWLRQV JUDWXLV
exemple).

Le volume vendu se décompose comme détaillé dans les tableaux suivants.

[ 2209 [ 2028 [ 202 [ 2023 [ 2004 | 202420238 |

Volume vendu (m3) 7 304 668 7 843 435 8272182 7 515 452 6 752 809 -10,1%
aux abonnés domestiques et assimulés 5 208 596 5 655 641 6 055 049 5723003 5 785 550 1,1%
autres que domestiques 114 913 180 501 146 997 185 018 168 773 -8,8%
a d'autres services d'eau potable 1981 159 2 007 293 2070 136 1607 431 798 486 -50,3%
dont CAB 1472 837 1450 847 1591 046 1345 125 618 211 -54,0%

Volume vendu (m3) 290 772 271327 244 161 230332 235 690 2,3%
aux abonnés domestiques et assimulés 235 757 216 750 232 724 221 084 223 497 1,1%
autres que domestiques
a d'autres services d'eau potable 55 015 54 577 11 437 9248 12 193 31,8%

Volume vendu (m3) 5 605 4 657 5104 6 107 4711 -22,9%
aux abonnés domestiques et assimulés 5 605 4 657 5104 6 107 4711 -22,9%
autres que domestiques
a d'autres services d'eau potable

[Total volumes vendus [ 7601045 | 8119419 | 8521447 | 775 1891] 6 993 210] -9,8%

(*) : données partielles, I TDQQpH QILQFOXDQW SDV OD W R WdxsecteW pé@ithainY ROXPHYV

La baisse significative des consommations observées est liée a la réduction drastique de la vente en gros au
Grand Belfort, une légére augmentation étant observée sur les volumes vendus aux abonnés domestiques
et assimilés.

e) Les volumes consommeés

Le volume comptabilisé correspond a la somme les volumes consommés issus du relevé des compteurs

chez les abonnés et autres usagers équipés de compteurs (particuliers, industriels, services municipaux,

fontaines avec compteur, bornes inceQGLH DYHF FRPSWHXUV HWF &HV YROXPHV GI
prorata temporis pour les ramener a une période de 12 mois.

Le volume consommé autorisé  correspond au volume comptabilisé additionné de volume consommateurs
sans comptage et du volume de service du réseau.

En 2024 sur le territoire de PMA, ces volumes sont en hausse de plus de 1,5 SDU UDSSRUW | OfD(
précédente DWWHLJQDQW OHV Y D Q HXWIVME domPtHilicE @gpasse les 6,2 millions de m®
et le volume consommé autorisé s I p O q Y Hnjillions de m*.

/D FRQVRPPDWLRQ PR\HQQH VXU QHtras/ paUHAtitanRet paHjoM I pWDEO LW |
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gr‘:)'i;"(em;)"mptab"'se 365 jours (hors ventes en 5225925 5743 149 5937 860 5908 449 6000 588 1,6%
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 5298 744 5870 770 6 094 765 6 008 449 6 100 588 1,5%
(*) : données partielles

Volume consommeé autorisé 365 jours (m3) 242 163 222 837 239 080 227 356 229 593 1,0%
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 5 605 4 657 5104 6 107 4711 -22,9%

Volume comptabilisé 365 jours (hors ventes en 36 836 34 589 32 091

gros) (m3)

Volume consommeé autorisé 365 jours (m3) 37 541 35 644 32 336

(*) : inclus au périmetre SEPM a partir de 2022

Total volume comptabiisé 365 jours (hors 5510529 6005 232 6214135 6141 912 6234 892 1,5%

ventes en gros) (m3)

Total volume consommé autorisé 365 jours (m3) 5584 053 6 133 908 6371 285 6241912 6 334 892 1,5%
f) Le rendement de réseau

L'estimation du rendement de réseau permet d'apprécier la qualité du réseau, son bon fonctionnement, et
l'efficacité de la distribution. Il est en effet lié a la perte d'eau sur le réseau. Il est défini par la réglementation
comme le rapport du volume consommé autorisé par le volume mis en distribution. Les autres indices +
Indice linéaire des pertes (ILP), Indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC) et Indice linéaire de

consommation (ILC) +tSUHQQHQW HQ FRPSWH OD ORQJXHXU GX UpVHDX HW VRQ LI

+

Le rendement de réseau dépend :
x GH OD UHFKHUFKH HW GH OD UpSDUDWLRQ SHUPRQWDOWM GGHXVY X
branchements et les canalisations constitutives du réseau de distribution ;
x de la qualité des réseaux et de la politique de renouvellement des canalisations.

A noter que certaines fuites détectées ne peuvent étre traitées immédiatement pour des raisons techniques.

La loi Grenelle 2 impose un rendement minimal, défini selon les caractéristiques du réseau, en deca duquel
OD FROOHFWLYLWpPp GLVSRVH GT1XQ GpODL GH DWYV BRWULEG B BRWHIW SHU B/

Hors Zones de répatrtition des eaux, ce rendement objectif est défini comme suit :

Rendement seuil "Objectif Grenelle 2" = 65 +ILC/5

Secteur urbain 79,1% 68,98% 5,26 5,54 19,90

Secteur urbain (hors vente a la CAB) 77,2% 68,98% 5,26 5,54 19,90
Secteur périurbain SEPM 86,6% 67,42% 1,88 2,02 12,10
Secteur périurbain SIE d'Abbévillers 76,3% 66,38% 2,13 2,31 6,90
Secteur périurbain Bretigney 75,8% 66,36% 2,17 2,25 6,82

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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Le détail des rendements par unités de distributions de la SEPM figure au RAD 2024 du secteur périurbain.

Evolution des rendements par secteurs

100,0%

95,0%

90,0% \

—@—Mathay
% —m=—Mathay (hors vente a la CAB)
E 85,0% ——Secteur périurbain SEPM
_g —@—Secteur périurbain SIE d'Abbévillers
=
—m—Secteur périurbain Ecot
80,0% — =—@—Secteur périurbain Bretigney
75J0% W
70,0%
2020 2021 2022 2023 2024
Mathay 76,6% 78,3% 79,0% 81,4% 79,1%
Mathay (hors vente a la CAB) 78,9% 72,1% 74,2% 77,0% 77,2%
Secteur périurbain SEPM 94,2% 76,0% 80,7% 83,1% 86,6%
Secteur périurbain SIE d'Abbévillers 76,1% 77,4% 73,2% 71,4% 76,3%
Secteur périurbain Ecot 82,4% 80,0%
Secteur périurbain Bretigney 78,1% 86,4% 78,1% 81,5% 75,8%
Moyenne PMA 76,6% 77,9% 79,0% 82,7% 81,4%

En2024 OH UHQGHPHQW GHV XQLWpPpYV GH GLVWULEXWLRQ GIfHDX SRWDEOH

- UHVWH VXSpULHXU DX PLQLPXP UgJOHPHQWDLUH *UH@QW G-QRK) W B DVF V'V
pour le secteur urbain, calculé hors vente en gros, la baisse pWDQW OLpH j OTpYROXWLRQ
gros a la CAB pour le secteur urbain ;

- GHYLHQW ODUJHPHQW VXSpULHXU DX PLQLPXP UqgJOHVPHLPAWOXAHIAH G K
rendement pour le secteur périurbain, malgré des difficultés sur quelques UDI, détaillées ci-apres ;

- évolue nettement a la hausse VXU OH VHFWHXU GX 6inyerGafit$la Egmifance GHa V
dégradation liée a la réduction des ventes en gros ;

- évolue ala baisse sur le secteurdu SIE GH OT$EED\H Gpdur la cbriRrhivie de Bretigney.

,O HVW | QRWHU TXTp FRASG\WHWRBHHPHQW GTRXWLOV GH UdtA&$etiduKH G\QD
urbain de la SEPM utilisés depuis 2024 VXU OH VHFWHXU GX 6,( GT$EEpYLOOHUV GHYUD
UHQGHPHQWY HW GH UpGXLUH OHV SUpOqQYHPHQWVPEDPHBX FRQDRUPLPHW®
objectifs du Plan Eau.

Ces investissements concernent principalement la mise en place de pré-localisateurs (loggers) et de

compteurs de sectorisation sur les réseaux de distribution. lls sont complétés par la recherche classique des
fuites et les opérations de renouvellement préventif des réseaux.
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[ Rendementobjectifscontractuels ]

A améliorer pour
atteindre l'objectif
contractuel de
82%

Secteur urbain 79,1% 69,55% - -

Valeur limite
conforme a
lengagement
contractuel, a
améliorer pour
2028
Tres bonne valeur
globale et
évolution.
Secteur périurbain SEPM 86,6% 67,58% 73,5% 76,5% Rendements a
améliorer
localement sur
guelques UDI
Secteur périurbain SIE d'Abbévillers 76,3% 66,30% - - Bonne évolution
Tendance a
inverser

Secteur urbain (hors vente a la CAB) 77,2% 69,55% 77,0% 80,0%

Secteur périurbain Bretigney 75,8% 66,46% - -

Sur le SpULPgWUH GH aniglios(idrd de© fendements depuis 2023 a permis de rattraper la
dégradation observée pendant de la gestion de la crise sanitaire 2020. Seul le rendement de @I de Feule-
Dampjoux reste en 2024 largement inférieur au seuil réglementaire Grenelle 2.

Il est rappelé que les rendements sont aussi DITHFWpV SDU OHV YROV GYHDX GHSXLV OHV
les besoins de balayage de voirie et de chantier, par exemple. Il convient que les communes soient
YLILODQWHYV VXU FHV XVDJHV DEXVLIV HW FRQWD RRNDE CdrietBcRe SORLWL
place des solutions adéquates.
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9) /D TXDOLWp GH OfJHDX SRWDEOH

/H FRQWU{OH UpJOHPHQWDLUH GH OD TXDOLWp QHQHRHD XpJ& R GHERQN VRH) 6H
$56 TXL UpDOLVH GHV DQDO\WHV WRXW DX @G RIQQREGW DWW Y @p\HV X H HHK g J
contr6le régulier de la qualité des eaux, dit autocontrole.

O Eaux brutes : qualité de la ressource

En 2024, aucune analyse Q { Hhdhveonforme sur la ressource, SRXU OTHQVHPEOH GHV 8',
O Eaux traitées TXDOLWp GH OfHDX SURGXLWH HW GLVWULEXpH

Les SDUDPgWUHYV DX[TXHOV UpSRQG OYfHDX SRWDEOH

$ OD ILQ GX ;,;qPH VLgFOH RQ GplILQLVVDLW OD SRWPMRRUWG i KXH O@®NDWKR
de 60, classés en 5 groupes :

x Parametres organoleptiques ;

x Parametres physico-chimiques ;

x Parametres microbiologiques ;

x Indicateurs de radioactivité ;

X Substances indésirables.
Pour chaque paramétre est déterminée une limite ou référence de qualité, qui fixe la quantité supérieure a
ne pas dépasser. Ces valeurs sont fixées par le Ministéere de la Santé. Elles prennent en compte :

x Pour les limites de qualité : la santé publique (absence de risque) ;

x Pour les références de qualité : le confort des consommateurs (golt agréable, eau transparente et
équilibrée en sels minéraux) et permettent de préjuger du bon fonctionnement des installations de
production et de distribution.

/HV OLPLWHV HW UplpUHQFHV GH TXDOLWp VIDSSXEGIW pWDEDHWHVRYBWY
pouvant étre absorbées quotidiennement et sans danger par un individu tout au long de sa vie (calculée

SRXU XQH FRQVRPPDWLRQ TXRWLGLHQQH GHB8QOGWSDHAW HERTH@PW SRQG WY
donc aucune conséquence sur la santé.

Les parameétres organoleptiques :

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 24
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,OV FRQFHUQHQW OD FRXOHXU OfRGHXU OD VDYMWMNUOBWY D@WpHPREH PL
essentiellement des critéres de confort.

Les parameétres physico-chimiques :

,O VIDJLW GHV FDUDFWpPULVWLTXHYV GH OfHPXHQWMYWW XLVRE VS B P WRIXIPW @H
étre bénéfiques pour la santé (pH, FKORUXUHYV VXOIDWHYV /D YDULDWLRQ GH FHV
dangereuse pour la santé.

Les substances indésirables ou toxiques :

/IHXU SUpVHQFH SHXW rWUH OLpH DX[ DFWLYLWpV KXBD LQHWP RXHD X W B E
eaux du massif Vosgien sont naturellement riches en arsenic).

/IHV FRQFHQWUDWLRQV WROpUpHYVY SRXU FHV SURGXLWYRGGDQEW GKHB X WBGK
inférieures au pg/l).

2Q GLVWLQJXH SDU H{HPSOH OYDUVHQLF OH SORPE OH FRGPLXP HW OHYV

Les paramétres microbiologiques :

/D TXDOLWp EDFWpPULRORJLTXH GH OfHDX GHVWL@XpH GDUFRO@VEBRPRMILF
JHUPHV QDWXUHOOHPHQW DERQGDQW GDQV OYDSSDUHLO GLJHVWLI KXPD
Ces germes dits « témoins de contamination fécale » sont faciles a mettre en évidence (leur présence révéele

XQ ULVTXH GIDSSDULWLME@st&x)VURXEOHY JDVWUR

Nb total de Nb PLV | Nb total de Nb PLV | Tauxde

prélévements | conformes | prélévements | conformes | conformité
Microbiologique 217 217 305 305| 100,0%
Physico-chimique 62 62 20 20| 100,0%
Microbiologique 195 190 247 247( 98,9%
Physico-chimique 94 92 37 27| 90,8%
Microbiologique 16 14 15 15| 93,5%
Physico-chimique 5 5 7 4|  75,0%
Microbiologique 17 17 0 0| 100,0%
Physico-chimique 20 20 0 0| 100,0%
Microbiologique 445 438 567 567| 99,3%
Physico-chimique 181 179 64 51| 93,9%

Le résultat détaillé des analyses est présenté par Unité de distribution (UDI) en annexe G +Synthéses de
O 1 $ &iBsi que dans le Rapports annuels des délégataires (RAD).

/f$56onclue VXU OH VXLYL D Q Dppodtite EbdidtriGude enfaomn: :

- secteur PMA urbain SEPM, 10 289 paramétres ont été analysés :
0 Aucun dépassement des limites de qualité distribution sur les parametres microbiologiques
ou physico-chimiques
o0 4 dépassements des références de qualité distribution sur les paramétres microbiologiques
ou physico-chimiques
¥% &RQFOXVLRQV HW UHFRPPD:QEaD deL Boone qGatite @au$ 96 parametres
mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
,QGLFDWHXU $ SRXU OfHQVHPEOH GHVY SDUDPgQWUHV

- secteur PMA périurbain SEPM, 12 660 parameétres ont été analysés :
0 9 dépassements des limites de qualité distribution sur les paramétres microbiologiques ou
physico-chimiques
0 26 dépassements des références de qualité distribution sur les paramétres physico-
chimiques et microbiologiques (principalement : turbidité)
¥% ConclusiRQV HW UHFRPPDOGDWRROQVOGHOQYHBEBEOH GHV 8', sUMYH[FHS\
Bondeval et Villars-sous-Ecot __ : Eau de bonne qualité pour les paramétres mesurés, conforme
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aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. Indicateur A pour
OfHQVHPEOH GHV SDUDPqQWUHYV

&ROFOXVLRQOQV HW UHFRPPBR&D VOARGS-Yous-Hedd J:a6 de bonne qualité

pour les paramétres mesurés, conforme aux limites de qualité réglementaires. Un dépassement

ponctuel de la limite de qualité a cependant été observé pour la microbiologie. Des démarches

RQW pWp PLVHV HQ °XYUH SDU O H[SORLWDQW SHUPHSBRXIQWHXQ
SDUDPgWUH EDFWpPULRORJLTXH HW $ SRXU OfHQVHPEOH GHV DXW
&ROFOXVLRQV HW UHFRPPBR%D VIR Q \VWRRaIH|i$tBidee présente une
PDXYDLVH TXDOLWp EDFWpPULRORJLTXH 'HV GpPDUFKORLWQQ@WpW
permettant un retour a la normale. Sur le plan physico-chimique, I'eau respecte les exigences de
TXDOLWp UpJOHPHQWDLUH ,QGLFDWHXU & SRXU OH SDUDPgWUH |
autres parametres.

VHFWHXU 30$ SpULXUEDLQ GX 6,( GI$SEEpYLOOHUYV

Ya

0 Aucun dépassement des limites de qualité distribution sur les paramétres microbiologiques
ou physico-chimiques

&RQFOXVLRQV HW UHFRPPD:QEab dEL Booneg qGdtté @Aus 3¢5 parametres

mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.

,QGLFDWHXU $ SRXU Of{HQVHPEOH GHV SDUDPqQWUHYV

secteur PMA périurbain de Bretigney :

7

o 1 dépassement de la référence de qualité distribution sur les paramétres physico-chimiques
et microbiologiques

&ROFOXVLRQV HW UHFRPPD:QEab dEL BoQne qGatité @AU 36 parametres

mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.

,QGLFDWHXU $ SRXU OTHQVHPEOH GHV SDUDPqQWUHYV

/IfLQWpPpJUDOLWpP GHV UDSSRUWV GH O1$56 SDU XQR@pEHGHFRANXWQRQ
conformément a la reglementation.
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3. La défense incendie

a) Réglementation actuelle

O Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) :

X /D GpIHQVH H[WpULHXUH FR Q iaspdisabifitt Q@G LH ' (&,
x Dépense communale obligatoire.

/H ODLUH GRLW GRQF V{DVVXUHU GH GHMWM[RRWHYFB HH @ XWHIWV M XF RYWQHHO
FRPPXQH &HWWH REOLIJDWLRQ UHFRXYUH HQSBDUBLGXWH HOH ¥ HHIRA Y VB &

UpVHUYRLUV HW ERUQHYV GILQFHQGLH

O Loi « Warsmann » - 17 mai 2011- Art. 77 modifiant le CGCT (Art. L. 2213-32, L. 2225-1, 2, 3)
X La DECI devient un nouveau pouvoir de Police administrative spéciale du Maire ;
x Les communes sont chargées du « service public » de DECI, les investissements y afférant sont pris

en charge par le budget général ;
x Cette compétence est transférable au Président d'un Etablissement Public de Coopération

Intercommunale a fiscalité propre.

O'pFUHW GYDSSOLREBWILRE JIQJ7 février 2015
&H GpFUHW GplLQLW OHV SRLQWV GTHDX LQHHo@dlH SRVH OH SULQFLSH

O Arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la DECI
&HW DUUrWp IL[H OHV JUDQGY SULQFLSHV WHOV TXH O KV LRIFHFALpIU L3 W L

leur signalisation, les régles en matiére de contrdle, etc.
Ces textes sont déclinés au niveau départemental dans un réglement départemental de DECI (RDDECI)
élaboré par le SDIS et arrété par le Préfet. Le RDDECI est la régle applicable dans le département en la
matiére. Celui du Doubs a été arrété par Monsieur le Préfet le 27 février 2017.

Cette réforme implique pour les communes de devoir :
o Organiser et prendre en charge le maintien en condition opérationnelle des PEI

(maintenance et contréles périodiques) ;
o Emettre un avis en matiere de défense incendie sur cetaLQHYV DXWRULVDWLRQV G

JRQHY SDYLOORQQDLUHY KDELWDWYV GLVSHUVpV KDPHDX[ «

Le SDIS se dessaisissant desdites missions.

Au 31 décembre 2018, le maire doit prendre un arrété communal pour :
o lIdentifier les risques a prendre en compte (réaliser un zonage distinguant les risques

courants faibles, ordinaires, courant important et les risques particuliers)
o Fixer en fonction de ces risques, la liste des PEI mis a disposition du service public de

DECI.
b) Comment est assurée la défense incendie sur PMA ?
/ID GpIHQVH H[WpULHXUH FRQWUH OTLQFHQGLH HVW Jp QpUDWLHERXMQWR (D GV

potable, grace a environ 2 580 poteaux incendie publics.

Suite & la modification statutaire du 1*' juillet 2021, la compétence de PMA en matiére de défense extérieure
FRQWUH OTLQFPQ9BQWUSIRWMWH® OH FRQWU{OH HW OD UpQRYDWLRQ GHV S
dans le cadre des travaux de voirie @ D pWp pODUJLH j OfHQVHPEOH GH VRQ WHUULWRL

Les autres composantes de la DECI, telles que le zonage des risques, les arrétés communaux, les points
GIfHDX LQFHQGLH QDWXUHOV RX DUWLILFLHOV QHWQGD HF UpBWA R QWG I R®F

communale.

6XLWH j OD PRGLILFDWLRQ VWDWXWDLUH 30%$ YDHOHXYDp 6(3R SSDIURYRLEXGCGHR
notifié le 8 novembre 2021.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 27



v

A compter de cette date, la SEPM est amenée a effectuer des mesures de pression et de débit, ainsi que de
OfTHQWUHWLHQ FRXUDQW VXU OH SDUF GHV K\mhjdnigivert SR ddusesiduFRP SW I
contrat et aux prescriptions édictées par le Réglement Départemental de Défense Extérieur Contre
OT,QFHQGLH $UUrW p2@L@-p2427F0WRdU DrGe\@ef 2017).

6XU OH SpULPgWUH XUEDLQ 9(2/,% FRQWLQXH GYDVVXBMHU FHYV GDUHN VEBIV
OfLQWpJUDWLRQ GH FH SpULPgWUH DX QRXYHDX FRQWUDW DYHF OD 6(30

Les prestations a charge de la SEPM se déclinent comme suit ;

() Mesure de pression et de débit :

Le concessionnaire procédera une fois tous les3aQV VXU OYHQVHPEOH GHV K\GUDQWYV GH
mesures suivantes :
" Pression statique ;
" 3RXU OHV K\GUDQWY MXVTXIDX GLDPgWUH PP
o 3UHVVLRQ UpVLGXHOOH VRXV R X P K jYRLUHQ IRQFWLRQ
définies dans la norme NFS 62-200 et fournies par la collectivité) ;
o Sila pression résiduelle dans ces conditions est inférieure a 1 bar, il conviendra de mesurer
le débit disponible sous 1 bar ;
Pour les hydrants de diamétre 150 mm ;
o0 Pression résiduelle sous 130 m3/h ;
o Sila pression résiduelle dans ces conditions est inférieure & 1 bar, il conviendra de mesurer
le débit disponible sous 1 bar.

,O UHPHWWUD j OTLVVXH GH FAH"WWEDFDBBDJERPRIBURBHqQUTHQVHPEOH GH!'
VRXV OD IRUPH GYXQ@Qpaw pdE Gydvéti UBIHUBXPpUR GIYRUGUH OHV GLIIpUHQW
localisation, le diamétre, les différents résultats des mesures de débits et de pressions.

Chague année, le Procés-Verbal de ces contrbles est transmis aux communes concernées.

(2) Contréles et entretien des hydrants

/ID FROOHFWLYLWp FKDUJH OH FRQFHVVLRQQDLUH G 1D GWDOUHWVO J WOW R HW
" /D YpULILFDWLRQ GH OD ERQQH; PLVH HQ HDX GH OTK\GUDQW
" /HJUDLVVDJH GH OD WLJH GH PDQ°XYU$irORUVTXH FHOD VIDYqUH Qp
" Veérification du systéme de vidange ;
" /H UHPSODFHPHQW GHV MRLQWY ORUVTXH FHOD VIDYqUH QpFHVVDLL
" La numérotation des hydrants.

/HV RSpUDWLRQV GTHQWUHWLHQ VHURQW FRQVLJQpHWVXGAMHYPD XSO W R ECHT
entretenu, VRQ QXPpUR OHV GLIIpUHQWHY LQIRUPDWLRQV UHODQW.YHW LHQD
réalisé.

Le concessionnaire sera tenu de réaliser, a la demande de la collectivité, une mise en peinture par hydrant
pendant la durée du contrat.

Toutes les DXWUHYV SUHVWDWLRQV GTHQWUHWLHQ UHPSODFHPHQW \GH ERX
GLYHUV IHURQW OYREMHW GT1XQ GHYLV UHPLYUDOYDDPRGEHFMWLLD/QW pODXUip
la prestation concernée.

3) Création et renouvellement des hydrants

La création des nouveaux poteaux incendie sera réalisée a la demande de la collectivité en fonction des
SUHVFULSWLRQV GTLPSODQWDWLRQ LQGLTXpHYVY GDQV OfDUUrWp SUpIHFW
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B3RXU OTLPSODQWDWLRQ GTXQ QRXYH éxistan leDfgisant \pattie di Qatrinkdh® @O LV D W L |
PMA, les travaux de raccordement et de mise en place, hors terrassement, seront réalisés par le délégataire
aux frais du pétitionnaire selon les tarifs du bordereau annexé.

3RXU OYLPSODQWDWLRQ GTXQ QRXYHO K\GUDQW OGOBRQN.\OHH R& @Wid G fXOX L
rWUH UpDOLVp SDU OH SpWLWLRQQDLUH HW jOYB®LPHIW D QWD QM HVIH G
réceptionnée par la collectivité.

Le renouvellement des hydrants du patrimoine de PMA rendu nécessaire par une détérioration de quelque
nature que ce soit est réalisé par le délégataire aux frais de la collectivité ou de la personne, physique ou
moral, responsable de ladite dégradation.

En tout état de cause, chaque renouvellemenW RX FUpDWLRQ GTK\GUDQW GHYUD IDLUH Of
de réception. Les résultats obtenus sont diffusés par les services de la collectivité.

Les SRLQWYV GTHDX LQFHQGLH (ach¥¢ XéJstbCkegeReX olvkdyed dé [Fuiskige Wans les cours
Gf{HDX SHUPDQHQWY QH VRQW SDV FRQFHUQpPY SDU FHVY SUHVWDWLRQV

Nombre total de Poteaux Incendie 1891 696 2 587
Nombre de Contrble Débit/Pression 658 230 888
Pl avec débit < 30m3/h 24 11 a5
Pl sans mesure ou hors service 14 24 38
1RPEUH GH ODQ°XYUHV 1198 466 1 664

/H WUDYDLO FRQVPTXHQW GILQYHQWDLUH HQ OLHQa Bt& ¢bRcl@® dn 028 HW 6 (3
DILQ GYDYRLU XQ pWDW SDUWDJp GX SDWULPRLQH GHV SRWHDX[ LQFHQG!|

La 'LUHFWLRQ GX &\FOH GH Of(DX VH WLHQW | GL\RFRVILMDIHRIQ GDHW FRP PX @
SODFH GX JRQDJH HW GH OfDUUrWp '(&,
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B. LESINVESTISSEMENTS

<t

Forage eprBratoire de Mathay' ‘

1. /IHV RSpUDWLRQV GILQYHVWLVVHPHQWY UpDOLVpHV HQ

/DY DQF HjobeQ ti¢ la Programmation pluriannuelle des investissements SEPM est présenté en
annexe F.

Les principales opérations réalisées en 2024 concernent :

s Montant
Type Description Commune (HT)
Primo Diverses
investissements 820 loggers fixes pour détection de fuites communes du 415 349 Y4
SEPM secteur urbain
THUULWRLUH GTLQQRYDWLRQ GXUD Mathay, Badevel 170 Ya
Travaux divers (détaillés au RAD eau 2024 de la SEPM)  Toutes communes 31 Ya
Fonds Tr:,iva'lu; de renouvelle’mer)t réseau eau potable et diver;
Patrimonial (détailles da_ns la délibération C2025/53 du Conseil Toutes communes 2509 Ya
communautaire de PMA)
Fonds Renouvellement programmé (détaillé dans la délibération Toutes communes 1 360 v,
Fonctionnel C2025/53 du Conseil communautaire de PMA)
Renouvellement non-programmé (détaillé dans la
délibération C2025/53 du Conseil communautaire de Toutes communes 222 Ya
PMA)
Travaux PMA Usines et réservoirs (présenté dans la délibération Toutes communes 286 v,

C2024/45 du Conseil communautaire de PMA)

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 30



\ 4

Montant

Type Description Commune (HT)

Renouvellement réseaux (présenté dans la délibération

1
C2024/45 du Conseil communautaire de PMA) Toutes communes 1207075 ¥

Travaux divers Toutes communes 29415 Y4
Forage de reconnaissance et divers I\B/Iathay' et 136 258 Y4
ourguignon
Etudes PMA JUDLV GIpWXGHYV GLYHUVHV Toutes communes 179 Ya
Acquisitions Bourguignon et
PI\/IqA JUDLV GITDFTXLVLWLRQ IRQFLqUH Colombier- 2 Ya
Fontaine
DECI Travaux divers GH UHQIRUFHPHQW GH Up)\ Toutes communes 152 609 Ya
TOTAL 6 704 Ya

2. Taux de renouvellement des réseaux 2024

Au total, plus de 7,8 km de linéaire de réseau ont été renouvelés en 2024 sur le territoire de PMA, pour un
total de 1 196 km de réseau. Le taux global de renouvellement, de 0,65%, se décline comme suit :

PMA 1195 700 2438 0,37% 0,20%
SEPM (Fonds Patrimonial) 1195700 5 366 0,15% 0,45%
Total 1195 700 7 804 0,52% 0,65%

Il est rappelé que la politique tarifaire définie par le Conseil Communautaire, vise un taux global de
renouvellement & minima de 0,60% des réseaux dés 2026, dont 0,30% au titre de la collectivité et 0,30%
porté par le Fonds Patrimonial de la SEPM.

3. La programmation et les travaux en projets pour 2025
En lien avec SEPM, Pays de Montbéliard Agglomération a pour projets en 2025 :

O Sécuriser quantitativement et TXDOLWDWLYHPHQW OYDOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRW
captages, diversifier les ressources en eau potable)

O $VVXUHU OH UHQRXYHOOHPHQW SDWULPRQLDO GMHHW UPDND K[V CPPHDWLSR
selon des opportuniwWpV RSpUDWLRQV GH YRLULH RX GH UHQRXYHOOHPHQW GHYV
O 3BRXUYRLU DX[ WUDYDX[ GYfDPpOLRUDWLRQ RX GH UHQ@BXDHGO H XNQ QY H!
réservoirs, stations de pompage),

O Sécurisation des ouvrages pour le personnel exploitant,

O Contribuer & améliorer la défense incendie et renouveler le parc des poteaux incendie,

O Négocier le contrat Eau-Climat 2025- DYHF Of$JHQFH GH Of(DX

Le détail des opérations est annexé a la délibération C2025/54 du Conseil communautaire de PMA.

(Q FRPSOpPHQW GHV RSpUDWLRQV GH UHQIRUFHPHQW pGINV| ODV FER U GHJ H
budget général pour assurer la défense incendie, pour un montant total budgété de 400 Va7 7 &

Ainsi, en 2025, PMA réaliserapresde5M% +7 GH WUDYDX[ VXU VHV RXYUDJHV GY{HDX SR
x 25821 Y3 DX WLWUH GHV EXGJHWY DQQH[HV %$
x 3333 % DX WLWUH GX EXGNHW 7@QpUDO
x 1250000 ¥+ VHURQW SULV HQ FKDUJH SDU 6(30 DX WLWUH GX IRQGV SDV
x 891 Y DX WLWUH GH VXEYHQWLRQV GH OT$JHQFH GH Of(DX HW GX '
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a) RpDOLVHU XQ VFKpPD GLUHFWHXU GH UHQRXYHOOHPH
potable

$ILQ GH PDLOQWHQLU XQ UpVHDX GH GLVWULEXWWRQ@LGANHIN SRWWDE®H Q HI
renouvel OHPHQW TXL HVW IRQFWLRQ GH OfpWDW HW GH OfkJH GHV FDQDOLYV

|Pyramide des ages des canalisations d'eau potable I

Avant 1950 1%

1950-1974 D%

N

1975-2000 1%

N

Aprés 2000 139

|

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

JITREMHFWLI GX VFKpPD GLUHFWHXU SDWULPRQLDO HVWGEYDWURYBUY [ X
IRQFWLRQ GH FULWQUHV WHFKQLTXHV HW ohj&ifQFLHUV SHUPHWWDQW G{D

3RXU FH IDLUH OfYpYDOXDWLRQ GH OfpWDW GH QRWUH SDWULPRLQH HVW

x 'H FRQQDLVVDQFHV WKpRULTXHV GXUpH GH YLH WXk RRDRWYHLOXX
considére) ;

x  Du traitement statistique des incidents sur les réseaux IXLWHYVY HW GHV GRQQpHV GTH[SOF

X 'fLQYHVWLIJDWLRQV LQ VLWX /HV PDWpULDX|[GHRRIVOWLOMIWDW VRN G
UpVHDX GYHDX SRWDEOH QH VRQW SDV FRQQXV j FH MRXU

Q GpFHPEUH VIHVW WHQX OH &2 3,étudd] perdahDiagheV ont, étd WrésentéBsHeO |
RQFOXVLRQV GX EXUHDX GIpWXGHV VXU

- Phase Il : Besoins futurs et adéquation avec les infrastructures actuelles,

- Phase lll : Etude des ressources potentielles et scénarios.

(
E

(Q O 1 p W X Gohclué pararphase IV (WDEOLVVHPHQW GX VFKpPD GLUHFWHXU ¢
SRWDEOH DSSURFKH ILQDQFLqQUH GHV WUDYDXH{ DX SRWIDEHIH ]R® 3.DH GOGIC
établi le Plan de Gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE).

b) Garantr | fDSSURYLVLRQQHPHQW HQ HDX GHV KDELWL
VILQVFULYDQW GDQV XQ VFKpPD SOXV ODUJH GH VpEXUL®
eau potable du Nord Franche-Comté

Les ressources en eau du Nord Franche-& RPWp VRQW SULQFLSDOHPHQW GTRULJLQH V.
QDSSH GIDFFRPSDJQHPHQW /HXUV GLVSRQLELOLWYWVUH®QSHDBXMHF HM) SHH
GIpWLDJH VpYgUH ORUV GTXQH SpULRGH GH VpFKHUHVVH SURQRQFpH

&H IDLW HVW SDUWLFXOLqUHPHQW SUpJQDQW SRXU OD &RPPXDOXWp G
SUpOQqYH OTHDX GDQV OD QDSSH GIDFFRPSDJQHPHQW GRH OKD GEDDROXIUTHOR,
WRUUHQWLHO GH FH FRXUV G{HDX datétiddeQeb néi@rniet ied\de \yasbatit o kbQsV L E O H
WHPSV OfDGpPpTXDWLRQ HQWUH UHVVRXUFHV HW EHVRLQYV
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&THVW SRXUTXRL HOOH FRPSOqWH VRQ DSSURYLVLRQQHFPHR® MHYHH DOH !
captage en eau superficielle de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Situé sur la commune de Mathay, ce dernier assure ainsi, a partir des eaux du Doubs, la desserte en eau
potable de 120 GH VHV KDELWDQWV HW GH WRXW RX SDUWLHFRXQMBWWY DW
limitrophes dont la GBCA et Héricourt. Au total ce sont donc plus de 200 000 personnes qui dépendent
directement de ce captage sans solution alternative existante a ce jour, lui conférant de fait un intérét
VWUDWPILTXH SRXU OfDOLPHQWDWLR@om@. HDX SRWDEOH GX 1RUG )UDQF

Bien que ne présentant pas de problemes de qualité chronique, le captage de Mathay, en tant que
ressource superficielle, est vulnérable vis a vis des pollutions ponctuelles et diffuses. Il draine en effet un
bassin versant de 2 400 km2 ou les activités humainHY DJULFROHV LQGXVWULHOOHV « VRQ\

&RPSWH WHQX GH FHWWH VLWXDWLRQ OD 'pFODUQUWHR @ GUSWILFQLL\Wp CBEK\E
de protection suivantes :

¥ Instauration des périmétres de protection ;
¥ &UpDWLRQ G 1 X Quiveilsvice\perrReQar® dé détecter toute pollution de la ressource ;
¥ (GLILFDWLRQ H[ QLKLOR G§00QH ®PNBIX YEHUXGWMH pTXLYDODQW | Gt

FRQVRPPDWLRQ GYHDX SRWDEOH ODSV GH WHPSV GiFGNVWRHOB H
au droit du captage.

(Q DOWHUQDWLYH j FHWWH GHUQLQUH 30$ pWXG ILiH UHD VE RV E UOQ MAp FERIRX
de Mathay - % RXUJXLJQRQ HQ OLHX HW SODFH GH OD UpVHEMW @TMDXHP bW
SRXUUDLW DORUV VJLQVFULUH GDQV XQ VFKpPD SICRQ H® WHIMHX GHR W PEXU
OTHQVHPEOH GX LRité& )UDQFKH

En 2018 a été lancé le diagnostic du fonctionnement hydrologique de la graviére (enregistrement et analyse
comparée des évolutions des niveaux GfHDX VXLYL TXDOLWDWLI GHV HDX[ PRGpOL\
hydraulique de la graviére).

IMPWXGH VIHVW SRXUVXLYLH HQ DYHF
¥ la caractérisation de la vulnérabilité de la graviére ;
1 OD GpILQLWLRQ GHV PRGDOLWpPV HW G Hyloimlionlds thPgra@are\enQ p FHV V|

UpVHUYH GTHDX EUXWH
$ILQ GH YDOLGHU OHV SUHPLQUHV FRQFOXVLRRYWG pWTRWHGHVGHY SRPG
JUDYLQUHV PRQWUDQW OfYDEVHQFH GH OLDLVRQ ®XUBEWSR Q&EE HONX'R)
400 000 m°.

En2024, 30$ D SURFpGp | O D&FaELWLRQ GH
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Essais de pompage sur la g?aviéré de Méthéy ”

Au-dela de cette réserve ponctuelle, les sécheresses de 2018, 2020, 2022 et, dans une moindre mesure

2023, doivent nous alerter sur IHV OLPLWHVY GH QRWUH FDSWDJH GH ODWKD\ PrPH VL
UXSWXUH GIDSSURYLVLRQQHPHQW HW OH EHVRLQ LFA$pIUIHKXIHUS RAOHW
approvisionnements en eau.

En 2021, Pays de Montbéliard Agglomération avait réalisé 2 IRUDJHV GYH[SORUDWLRQ |j 0D
%RXUJXLIJQRQ DILQ GH UHFKHUFKHU GH QRXYHOOH\ QHNVY RBINVNWY D/ H D
SDU30HV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHYV /H SUHPLHU |RSDIA W fi HAMVQA VIDLYI
de 20m?/h.

(Q FH GHUQLHU D IDLW OJREMHW GIXQH DFLGHYLF D 3D RIQN § R XHUWWHD
SRWHQWLHO GH OTDFXLM{HWMWODY YVUPHOWIHQV UpVXOWDWY SUREDQWYV

Le forage réalisée | SUR[LPLWp GX FLPHWLQqU KréGtie arizsieK, Dlany/JnHaquver® de bonne

qualité. /D FDSDFLWp GH OYDTXLIgUH VHUD WHVWpH HQ DS DYyWWRIEQWUX®
aquifére sous-jacent ayant un niveau salinité élevé.
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Points de repeére
Pollution accidentelle :

La circulaire interministérielle du 4 juillet 1972 définit la pollution accidentelle
comme « /D FRQVWDWDWLRQ IRQGpH VXU OTREVHUY
ODERUDWRLUH GTXQ QXLVLEOH QRQ SHUPDQHC
souterraines, provenant VRLW GI1XQ pYpQHPHQW LPSUpYLYV
GTXQ pYPQHPHQW SURYRTXp SOXV»>RX PRLQV FRQVFLHPPHQW

Pollution diffuse :

&THVW XQH SROOXWLRQ GXH j GH PXOWLSOHV UH
OfHVSDFH &R QWU pdllutibrPaddiglgvitelleX quitse produit localement,
ponctuellement et souvent massivement, une pollution diffuse est peu visible.

BRQ HIIHW VXU OTHQYLURQQHPHQW QYHQ HVW SDV PRLQV VHQVLEOH

Par exemple, la pollution des eaux par les nitrates et les pesticides est un
exemple de pollution diffuse : elle se SURGXLW VXU WRXW OH
année et affecte in fine grandement la qualité des eaux et les écosystemes.

4, Evolutions réglementaires et impact sur la collectivité

La transposition de la Directive Européenne « Eau potable @ HQ GURLW IUDQoDLV LQWURGXLW O

XQ 'LDJQRVWLF 7HUULWRULDO GY$FF{VGRDWHG X LGNLFLXQ SODHUBIIDFW LR
DFFQqV j OTHDX GH FKDTXH FLWR\HQ

(Q 30$ UpDOLVHUD OH GLDJQRVWLF GYDFRY\LILBYHDX BRMOLE\HG H QI
HDX SRWDEOH HW GILGHQWLILHU OHV pYHQWXHO CH®VBR SXODWLRQV D\DC

De juillet 2027 a janvier 2029, PMA devra mettre en place un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de
OM(DX 3*66( SRXU OHV FDSWDJHV SXLV ODHDPXR&ERWWNEREG@ HWA\OW HG G\WW D U

LGHQWLILHU OHV ULVTXHV HW GDBBRWDEOWXUD YHQWHGBWLERIIGAHWD XXQ SOD
maitriser.

3DU DLOOHXUV OHV VHUYLFHV GYfHDX SRWDEOH RRBW WudpeX Bgsute@ LV FRP

VHURQW j PHWWUH HQ °XYUH SRXU JDUDQW-aAis Odd XatlesUde \Madilldi@é-H QR W
informatique.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 35


http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/prestige-la-maree-etait-noire_485/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/pollution-au-nitrate-on-comprend-mieux-limportance-du-carbone-dissous_23554/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/pesticide_9169/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/leau-est-elle-encore-bleue_618/c3/221/p6/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/qualite-des-eaux-les-eaux-francaises-laissent-a-desirer_23117/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geologie-2/d/ecosysteme_135/

\ 4

IV. LE SERVICE PUBLICDE /1$66%,1,66(0(17 KELTIF

¢ ”ﬁg / //
& /

6WDWLRQ GIpSXUDWLRQ GJSUERXDQYV
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A. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

1. /IHV VA\VWqPHV GIDVVDLQLVVHPHQW

a) 'LYHUVLWp GHV VA\VWqPHV GIDVVDLQLVVHPHQW GH 30¢

o = S A Same s = = I \
. N \

B Pk
-— P

b ok

r8ehvar

1 km 1/75000 -
Type de collecteur :
Réseau séparatif / Réseau unitaire

7\SH GH VWDWLRQ: GfpSXUDWLRQ
8 Boues activées © Autre (Lagunage, Filtres roseaux, Plateau filtrant

30%$ SRVVQqGH V\VWgPHV GIDVVDLQLVVHPHQW FRRFSRMPXGHQAW W pWH B X XE&
de traitement, de tailles tres diverses :

- 2 de plus de 50 000 EH (Arbouans, Sainte-Suzanne)

- 1de pres de 20 000 EH (Bavans)

- 1de pres de 10 000 EH (Pont de Roide-Vermondans)

- 3 de plus de 2 000 EH (Colombier-Fontaine, Dung et Echenans)

- 1de pres de 2 000 EH (Montenois)

- 15entre 40 EH et 1 500 EH

[«
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Equivalent-Habitant (EH)

Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure
se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour (1 EH = 60 g de DBO5/jour).

/H WDEOHDX UpFDSLWXODWLI GHV VA\VWgPHV GIDVVDLQLVVHPHQWY HVW S

b) 5DSSHO GH OD FRPSRVLWLRQ GTXQ V\VWgPH GIDVVDL!
8Q V\VWgPH GIDVVDLQLVVHPHQW VH FRPSRVH

x d'un ensemble de branchements domestiques, assimilés domestiques (restauration, bureaux,
EKWLPHQWY SXEOLFV « HW DXWUHV TXH GRPHVWYWXHPNDQQGX YW UL
par département conformité branchement de PMA ;

X GIXQ UpVHDX SXEOLF GH FROOHFWH HW GH WUD QVISRQW H3H G HR XOHUH
DQQH[HV SRVWH GH UHOHYDJH HW UHIRXOHPHQW EDW%WVLON OGRLEpY
en délégation de service public par VEOLIA ou la SEPM ;

X GIXQH XQLWp GH WUDLWHPHQW GHV HIIOXHQWY FRPPROWRHQW QR
délégation de service public par VEOLIA ou la SEPM

C) &RQIRUPLWpP GHV VA\VWqgqPHV GIDVVDLQLVVHPHQW

/ID FRQIRUPLWpPp GH FKDTXH V\VWgPH GYIDVVDLQLVMMPHIHV BV PV pIYDOORX M U
collecte, de traitement et a leur exploitaton, OTREMHFWLI pWDQW TXH OD TXDOLWp GHV UH
milieu récepteur.

De facon générale, il faut que :
x OH UpVHDX SHUPHWWH GH FROOHFWHU OfHQVHPEOH GHV HIITOXHQWYV

X les déversements par temps de pluie soient maitrisés et conformes a un arrété spécifique pour les
VI\VWgPHYV GIDVVDLQLVYVHRGEW (RaHléshergidn @HL5 décembre 2020, PMA a
demandé que soit retenue la charge déversée par temps de pluie : les rejets par temps de pluie
devront représenter moins de 5 % des flux de pollution produits par ces agglomérations
GIYDVVDLQLVVHPHQW GXUDQW OfDQQpH

X les ouvrages de traitement soient en capacité de traiter une charge de pollution minimale arrivant a
OD VWDWLRQ GTpSXUDWLRQ GpSHQGDQW GH OD WDLOOH GH 0O9YDJJO

X le ouvrages de traitement soient correctement exploités pour que leurs performances restent
conformes aux prescriptions nationales (issues de la directive européenne sur les Eaux Résiduaires
BUEDLQHYV HW ORFDOHV LVVXHV GH OTDUUrWpWOQRQ YV LEGKIHBX GO X R/(
de 2 000 EH).

Par ailleurs, les sous-SURGXLWYVY GH OYDVVDLQLVVHPHQW GRLYHQW rWUH WUDLWp

X OHV ILOLgQUHVY DXWRULVpHYV GTpYDFXDWLRQ GHV ERXGIN NP SpCLOQNGLR
lecoPSRVWDJH OfLQFLQpUDWLRQ OD JD]pLILFDWLRQ HW OD GpFKDUJ

X LO HVW j QRWHU TXH OHV PHVXUHV GTK\JLpQLVODMARIHGHVVEHRXHEY B
depuis la crise sanitaire de mars 2020 pour limiter les risques de contamination, ont été levées début
2023.
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2. Les branchements

\

Estimation du nombre d'habitants desservis 145 945 142 620 142 208 142 110 -0,4%
Nombre d'autorisations de déversement 28 28 28 28 0,0%
Nombre de branchement eaux usées ou unitaires 39 904 41 674 41 715 41 801 0,3%
Nombre de branchement eaux pluviales 39151 39 151 39 152 39 168 0,0%
Nombre de branchement neufs 148 63 41 -100,0%
Nombre d'abonnés desservis 47 674 47 144 49 107 48 924 3,8%
Abonnés sur le périmétre du service 47 668 47 135 49 101 48 919 3,8%
Autres services (réception d'effluents) 6 9 6 5| -44,4%
Assiette de la redevance (m3) 5874918 5757344 5704343 5967107 3,6%
Effluent collecté sur le périmétre du service 5754 245| 5624220 5597457 5870709 4,4%
Autres services (réception d'effluents) 120 673 133 124 106 886 96 398| -27,6%

0DOJUp OYDXJPHQWDWLRQ WHQGDQFLHOOH GX QRFHEUFRQWLERGQAM EDIDA
FRUUpPODWLRQ DYHF OD EDLVVH GH FRQVRPPDWLRQ GfHDX SRWDEOH

a) Le Département Conformité Branchement
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/HV EUDQFKHPHQWY GYDVVDLQLVVHPHQW FRQVWLWXH QI VV®H FIRASRPHDINV
,OV SHUPHWWHQW HQ HIIHW GIDPHQHU OHV HDX[ XYpWY ® NV T BDXWDN HF

collecte.
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PMA a donc pouU GHYRLU GH V{IDVVXUHU GH OHXU FRQIRUPLWp HQHGRPDLC
raccordement sur le réseau public. Ce sont les agents assermentés du Département Conformité
%UDQFKHPHQWY GH OT1$JJORPpUDWLRQ TXL VRQW HQ FKDUJH GH FHV YpU

Les dossiers de conformité des branchements chez les particuliers et professionnels se composent de deux
volets :

x ID GpWHUPLQDWLRQ GH OfH[LVWHQFH RX QRQ GfXQ UDFFRUGHPHQW

x Une étude diagnostique déterminant la conformité ou non des branchements des différents éléments
VDQLWDLUHY SULYDWLIV DX UpVHDX GTHDX[ XVpH\W GINW DUPHFR U D Qf
constatées.

Si les branchements sont déclarés conformes par les agents du Département Conformité, un rapport de
conformitp HVW GpOLYUp DX SURSULpWDLUH GH OTKDELWDWLRQ

6L OHV EUDQFKHPHQWY VRQW QRQ FRQIRUPHV OHGSVRWSUDNYWBRLWGH P OAF
FRQIRUPLWpP GDQV XQ GpODL GIXQH DQQpH

Passé ce délai et en absence de mise en conformité, le propriétaire se voit appliquer une majoration de

100 VXU OD UHGHYDQFH GYDVVDLQLVVHPHQW SRXU OHV RRORRPFPHDMAWR Q
aux articles L. 1331-1 et L 1331-8 du Code de la Santé Publique et au réglement du service public

G 1DV VDL Q Lcoliedtfriel EMA!.

b) /IHV GLIIpUHQWY W\SHVY GILOQWHUYHQWLRQ GX 'pSDUW

O (Q FDV GH WUDYDX[ FUpDWLRQ HW UHQRXYHOOHPHQW WGEOPpPHDXGED
pollution des milieux aquatiques

Les agents interviennent de facon systématique aprés que les riverains en aient été informés soit par voie

GH SUHVVH LQIRUPDWLRQ PXQLFLSDOH UpXQLRQGERX&\TEIOHX K HR O F(XU Gt
&RPPXQDXWp GIDJIJORPpPUDWLRQ

OEn cas de constructions nouvelles ou de réhabilitations conséquentes
Les agents interviennent de facon systématique dés la fin de la construction, comme le prévoit la
réglementation.

O(Q FDV GH YHQWH GTXQH KDELWDWLRQ RX j OD GHPDQGH VSRQWDQpH G
Les agents interviennent sur sollicitation des propriétaires, des notaires et des agences immobilieres en

FKDUJH GH OD YHQWH SDU OH ELDLV &fiX e dermaRccOdeL didgnoGip QRPPp
assainissement » disponible en mairie et/ou au siege de la Collectivité ou encore sur demande par courriel a
conformite.branchement@agglo-montbéliard.fr &HV FRQWU{OHV IRQW OYREMHW GY{XQH !
facturée au demandeur, conformément a la délibération du 21 décembre 2023.

ﬂ Département Conformité en chiffre pour 2024 \

X 1RPEUH WRWDO G¢YpWXG@GHB29 darit BaY6dans\é icasXiel \
FHVVLRQV GILPPHXEOHV

x Nombre total de branchements déclarés conformes (avec ou sans
travaux) : 1 189 (78%)

x Nombre de mises en conformité ayant nécessité la réalisation de
WUDYDX[ SDU OH SURSULpWDLU233GH OfLPPHKEOH FR

x Nombre de taxation (doublement de la part assainissement) : 361

X Montant total de taxation (doublement de la part assainissement) :
68 Ya

X Recettes au titre de la réalisation des études diagnostiques :

\ 147 183 Y4
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Depuis le 1* mars 2020, conformément au nouveau réglement du service assainissement, le propriétaire se
YRLW DSSOLTXHU XQH SDUWLFLSDWLRQ DX[ IMTOOH \G 6V pBAUIDEFLKVAPHPQHQW G |
le regard de controle et/ou boite de branchement) a hauteur du codt réel des travaux.

C) Les principales causes de non-conformité
$QRPDOLHY SUpVHQWDQW XQ ULVTXH SRXU OfHQYLURQQHPHQW

O/YfDEVHQFH GH UDFFRUGHPHQW WRWDO RX SDUWLHO DX UpVHDX SXEOL
Il arrive encore de constater le non raccordement des installations sanitaires privées au réseau public
GYDVVDLQLVVHPHQW FH TXL JpQgUH XQ UHMHW GLUHFW GYHDX[ XVpHV G|

O Inversion des branchements eaux usées / eaux pluviales :

En systeme séparatif, le branchement des eaux usées doit obligatoirement étre connecté sur le collecteur

GHV HDX[ XVpHV HW OH EUDQFKHPHQW GHV HDXK[S®AXYDDGNVV XYL QM HRR/
branchements génére non seulement des rejets dre FWV DX PLOLHX QDWXUHO PDLV DXVVL X
SDUDVLWH GDQV OH UpVHDX GYHDX[ XVpHYV

O/D SUpVHQFH GTXQH IRVVH VHSWLTXH

$XWUHIRLY OHV HDX[ FROOHFWPpPHV SDU ®@WHR XMW V|HO&p &R iBMEeD Hapd ¥ VHP HQW
milieu nature O  F-§4diléV& la riviere, sans aucun traitement. A cette époque, les fosses septiques
SHUPHWWDLHQW GH UpGXLUH DX PRLQV OYLPSDPWSROOBXWHR®YW GR Y LGHIMHHC
liquide et en réduisant les nuisances visuelles et olfactives.

$XMRXUGTKXL OHV HIIOXHQWY VHSWLTXHV UHMWYWDhJVH S DHIQ OFHOWV IRRQ \GHHW HUQ
HW DIIHFWHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GHV VWDWLRQV GRGXWXWIHRQ FRQ
Anomalies présentant un risque pour OTKDELWDWLRQ

O Absence de regard de contréle :

Le regard de contrble, ou boite de branchement, permet, non seulement de contréler le bon fonctionnement

GHV LQVWDOODWLRQV PDLV pJDOHPHQW GIfHQWR & AWOR Q QG HEUND @GPK WR
GIDVVDLQLVVHPHQW WDQW VXU OH GRPDLQH SULYp T\ \&UL FORHJ GRPO LS
SRXYRLU FXUHU OH EUDQFKHPHQW HW UpWDEOLU GHVY pFRXOHPHQWYVY HQ

O Absence de clapet anti retour :

Tout appareil d'évacuation se trouvant a un niveau inférieur a celui de la chaussée dans laquelle se trouve

O pJRXW SXEOLF SHXW rWUH QR\p HQ FDV GTRUDJH RXHGHREVW B XEFQW GR Y X
anti-retour contre le reflux des eaux usées et pluviales, conformément au réglement du service public
GYDVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI GH 30$ HW DUWLFOH GX 5gJOHPHQW 61

d) Les abonnés

Pays de Montbéliard compte 48924 DERQQpYV DX VHUYLFH SXEOLF GH OTD¥ ot QLVVHF
28 abonnés non domestiques et 5 Collectivités extérieures).

Nombre d'abonnés 47 711 47 145 49 107 48 924 -0,4%
domestiques ou assimilés 47 668 47 107 49 073 48 891 -0,4%
autres que domestiques & 28 28 28 0,0%
autres services d'assainissement 6 10 6 5 -16,7%

Nombre d'interventions avec déplacement chez I'abonné 727 659 237 95| -59,9%

Nombre annuel de demande d'abonnement 3616 3513 3016 2663 -11,7%

Taux de débordement desi effluents dans les locaux des 0,01 0,00 0,01 0,01 0.0%

usagers (pour 1000 abonnés)

Taux d'impayés 0,74% 1,83% 1,21% 0,66%| -45,5%

Montant des abandons de créances Ya Ya Ya -100,0%

Taux de réclamation (pour 1000 abonnés) 0,92 0,85 0,53 1,55| 192,5%

Synthése des données abonnés
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/IH WD X[ G fdoRtiBuR\qe baisser DFFRPSDJQopuBIIXEFURLVVHPHQW GX QRPEUH Gfpl
SDLHPHQW R AMEEUMROY XU OF

e) La réduction des rejets de substances dangereuses

% Les actions structurantes :

Dans le but de répondre a I'ambition européenne d'améliorer la qualité des milieux aquatiques, Pays de
Montbéliard Agglomération doit rechercher la présence de substances dangereuses dans les rejets de ses
principales stations GTpSXUDWLRQ XUEDLQ HSBuzéhdeeeRBae®sy. 6 DL QW H

Le &EaRQWUDW GY$JJORPpUDWLRQ HQWUH O9Y$JHQFH GH OY(DRQGKERHB LOIGL
Agglomération (PMA) signé le 29 juin 2015 et le Contrat « Opération Allan Environnement » signé le 14 juin
RQW SHUPLV GYfHQJDJHU OYfRSpUDWLRQ GH OXWWH FRQWUH OHV SROO

/HV SULRULWpPV GIDFWLRQV:RQW pWp GpILQLHV JUKFH j
- la campagne 2007 de recherche des substances dangereuses dans les eaux superficielles de
PMA ;
- larecherchedessuEVWDQFHY GDQJHUHXVHY GDQV OHV UHMHWYV GHV VWL

Les substances dangereuses détectées sont :

Priorité 1

Métaux et métalloides Arsenic et ses dérivés
Métaux et métalloides Cadmium et ses dérivés
Métaux et métalloides Chrome et ses dérivés
Métaux et métalloides Cuivre et ses dérivés

Métaux et métalloides Mercure et ses dérivés
Métaux et métalloides Nickel et ses dérivés

Métaux et métalloides Plomb et ses dérivés

Métaux et métalloides Zinc et ses dérivés

Métaux et métalloides Autres métaux et métalloides
Micropolluants organiques | HAP (Hydrocarbures, aromatiques, polycyclique, pyrolytique et dérivés)
Priorité 2

Micropolluants organiques | Solvants chlorés
Micropolluants organiques | BTEX

Micropolluants organiques | Chlorophénols
Phytosanitaires* Herbicides

Phytosanitaires* Autres Phytosanitaires

$LQVL OHV UHMHWYV GHV 30( 30, DX[ UpVHDX|[ GUEDLDQLGHY ¥HP RQW VIXUW
GIXQ FRQWU{OH GTXQH UpJXODULVDWGRQXDE PQMPH YW U PNV HYH YHWX &8 KXQG\
service au 1° mai 2017.

Dans la continuité de cette démarche, et en application de la réglementation, une nouvelle campagne de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) a été initiée en
2022.

6L FDPSDJQHYVY GH SUpOqYHPHQWY HW GIDQDO\VHW®BDWHBRIY W®R ¢\@ WP Pk
cet effet entre décembre 2022 et septembre 2023.

En cas de détection de substances dangereuses en quantité significative, des actions de prévention ou de
UpGXFWLRQ GHYURQW DORUV rWUH PLVHV HQ °XYUH SRXU HQ UpGXLUH OI
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/IfMRULJLQH GHV VXEVWDQFHY SULRULWDLUHY LGHQWLILpH

Métaux et métalloides : Rejets industriels a mettre en relation avec les activités présentent sur
le territoire de PMA (industrie automobile et sous-traitance) _ Actions associées : Contrble des
rejets industriels et gestion des déchets

HAP '"TRULJLQH DQWKURSS [canstituaRtX n@upeld HuJcHaehorHet du pétrole,

ou issus de la combustion incompléte de matiéres organiques telles que les carburants,
le bois, le tabac). Ils sont détectés de maniere diffuse au niveau de la quasi-totalité des
stations de mesure de la qualité des eaux du bassin RMC).

La seule source ponctuelle potentielle identifi€e sur le territoire de PMA est représentée par
XQH HQWUHSULVH GYLPSUpJQDWLR Q: @trdeRIEs/retsHifdstriR Qev
gestion des déchets

Les solvants chlorés '"fTRULJLQH LQGXVWULH O Cetes),Gaptidahble. \osrBgeH
peinture, pressings), ou domestique, présents dans les pesticides (en tant que substance
active ou solvant) _ Actions associées : Controle des rejets industriels et gestion des déchets,
démarche « 0 phyto 2 GpOLPLWDWLRQ GH OYfDLUH GIDOLPHQWDWLR® GX FDS)

Les BTEX (ou solvants aromatigues) : Stations-services et dépbts de carburants, peintures,
FROOHV « B &RQWU{OH GHV UHMHWY LQGXVWULHOV HW JHVWLRQ GH\

Les Chlorophénoals : Origines et utilisations trés nombreuses (agents de préservation des bois,
peintures, fibres végétales, cuir ; entrent dans la composition de produits pharmaceutiques, de
colorants LQWHUPpPpGLDLUHY GH GpJUDGDWLRQ GYDXWUHN;
résidus de combustiondu ERLY HW GILQFLQpUDWLRQ GHV RUGXUHV
Contréle des rejets industriels et gestion des déchets, démarche « 0 phyto », délimitation de
OMDLUH GIDOLPHQWDWLRQ GX FDSWDJH GH ODWKD\

Herbicides et autres produits phytosanitaires : Usages agricoles et non agricoles _ Actions
associées : démarche « O phyto 2 GpOLPLWDWLRQ GH OfDLUH GTDOLPI

3. La collecte

/I TREMHFWLI GX UpVHDX GYDVVDLQLVVHPHQW HVWDGYDWXWHODGPBRYOG
OffpYDFXDWLRQ GHV HDX[ XVpHV HW SOXYLDOHV MXVTXIDX[ XQLWpV GH W

a) Type de collecte
/ITDVVDLQLVVHPHQW GTXQH UXH SHXW rWUH GH GHX[ W\SHV VRLW

(1) (Q V\VWgPH VpSDUDWLI OH UpVHDX GIDVVDLQLV\
X Un collecteur pour les eaux usées,

X Un collecteur pour les eaux pluviales, principalement de voirie, car les eaux pluviales domestiques
doivent par défaut étre retenues a la parcelle.

/HV HDX[ XVpHV VRQW WUDLWpPHY HQ VWDWLRQ GHYGpSR OMOIVWHRR[ ZYOXQYW
sont directement dirigées vers le milieu aquatique.

(2) (Q V\WVWgPH XQLWDLUH OH UpVHDX GIDVVDLQLW
unique collecteur qui admet les eaux usées et les eaux pluviales.

Elles sont ensuite traitées en station de dépollution puis rejetées a la riviere.

Ces réseaux VRQW JpQpUDOHPHQW pTXLSpV GH GpYHUVRLUV GTRUDYJHDSHUPFH
GH IRUWHV SOXLHV DILQ GIpYLWHU OD PLVH HQ FKIHVJIHG LHV8 RV W LG Y E ¥
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PYHQWXHOOHPHQW FRPSOpWpV GH ED Vsidckaye @& effliénisthvamtXelur &stitutiohl W W H Q W
pour limiter le déversement de pollution dans le milieu naturel.

Longueur réseaux selon type (km)

MW eaux usées
unitaire

M eaux pluviales

245
16%

Ainsi, pres de 1552 NP GH UpVHDX|[ SXEOLF GY{DVVDLQLVVHPHQW SHUPHWWHQV
pluviales sur le territoire de PMA.

b) /TH[SORLWDWLRQ GHV UpVHDX[ GH FROOHFWH

[Exploitation des réseaux \

(Q OH VHUYLFH GH O‘I]DVVD:LQLVVHPHJQW D SURFpGp
X ] OJLQVSHFWLRQ WpOpYL WX te0&3éhuC
GIDVVDLQLVVHPHQW
X au curage (nettoyage) de 355km de réseau
GIDVVDLQLVVHPHQW
X a 193 interventions de désobstruction.

(& J

,QGpSHQGDPPHQW GX W\SH GH UpVHDX GIDVVDLQLVYVHPHQX\H QW SRHUY J
VWDWLRQV GpSXUDWLRQ LOFRQYLHQW SULQFLSDOHPHQW GH

x UpSDUHU OHV FDVVHV HW GplIDXWV heufepides fegges Wspppdsént deéHORQ O
H[ILOWUDWLRQV GH OD SROOXWLRQ RX GHV DSSRUWV GYHDX[ FODLU

x désobstruer et curer préventivement les réseaux, pour permettre un libre écoulement de la pollution ;
X VXUYHLOOHU OHV GpYHUYVRIEW dhsBUcRod & dies dévets€@meh s parltampsdec ;
X entretenir les postes de refoulement et autres ouvrages annexes ;

x réaliser des inspections télévisuelles des réseaux pour vérifier leur état.

&HV WKkFKHV GfH[SORLWDWLRQ VRQW FRPSOpWpHYV SDU REMHRBGBHOWLRQV

x OLPLWHU OHV DSSRUWV GfHDX[ FODLUHVY SDUDVLWNWOBRMW pIRQUAL \
ressuyage, « RX SHUPDQHQWHYVY VRXUPHY JEQUPIHYW GHV VXUFREWYV Gf
provoquent des déversements au milieu naturel par saturation des réseaux de collecte ;

X renouveler les collecteurs en fin de vie.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 44



‘ <

Linéaire de réseau de collecte eaux usées (ml) 699 368 692 547 703 442 712 012
Linéaire de réseau de collecte eaux unitaire (ml) 276 074 258 626 255 518 245 121
Linéaire de réseau de collecte eaux pluviales (ml) 589 623 571 647 578 774 595 476
Nombre de poste de relevement 164 166 174 174
Nombre de déversoirs d'orage 266 225 225 265
Nombre de points noirs orage 48 47 36 36
Nombre de désobstruction du réseau 244 175 187 330
Longueur de canalisation curée (ml) 193 997 177 914 314 863 355 750
Longueur de canalisation inspectée (ml) 58 446 61 590 140 254 154 805
Nombre de réparation sur branchements 10 6 9 8
Nombre de réparation sur collecteur, regards et tampons 148 133 178 193

~

(Q OH UpVHDX GYDVVDLQLVVHPHQW HVW FRQ\
x 1552 km de collecteurs de diameétre 60 a 1800 mm ;
x 174 stations de refoulement ou postes de relevage ;
X GpYHUVRLUV GYRUDJH

& J

C) Taux de collecte : indicateur de performance du réseau

s

Chiffres clés des ouvrages

La performance de l'assainissement collectif est notamment liée a la capacité du réseau de collecte a
recueillir effectivement la pollution produite sur la zone desservie et a I'acheminer intégralement vers les
usines de dépollution des eaux usées.

8Q V\VWgPH GH FROOHFWH HVW GRQF GIDXWDQW SORNPHIHle®dppart TXH OF
entre la quantité de matiéres polluantes captée par le réseau parvenant aux ouvrages de traitement (usines

de dépollution) et la quantité de matieres polluantes générée dans la zone desservie par le réseau » est

éleve.

7TRXWHIRLY OD GpWHUPLQDWLRQ GH FH WDX[ UHOQqYH GTXQBb WB“LRERPP
«émise @ VXU OT$JIJORPpPpUDWLRQ SXLVT XrHpd3dble? Povrct tdird] [@ 1édiglateul X ix& L
la charge polluante théorique émise en France a 60 g par habitant et par jour de DBOs.

Pour les ouvrages de plus de 2 (+ OH QRPEUH GITDQDO\WHV GYDXWRVXUYHLOO|
évaluation de la charge entrante et une estimation du taux de collecte :

Systéme d'assainissement
Montbéliard Sainte-Suzanne 58 350 58 749 30623 3501 81525 1652 1502 47% 43%
Audincourt - Arbouans 71667 52610 26 180 4 300 3157 1849 1786 59% 57%
Bavans 19 800 9701 13 057 1188 582 377 258 65% 44%
Pont-de-Roide 9500 7263 1900 570 436 254 256 58% 59%
Colombier-Fontaine 4000 3559 1654 240 214 131 170 62% 80%
Total 163 317 131882 73414 9799 7913 4263 3973 54% 50%)

(1) Nota : La taille de I'agglomération inclut les communesrnes raccordées au systeme d'assainissement. Elle est Iégéremestimée, car basée sur la population totale d
communes, qui comprend les habitants en assainissement néettbl
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Dans un contexte météorologique défavorable, avec un niveau de précipitation de 1 198 PP OTDQ pH
se caractérise par une dégradation du taux de collecte global.

&HWWH GpJUDGDWLRQ HVW SDUWLFXOLqQUHPHQW QRWDg®HanvXétdOHYV V\VYV
Bavans.

,O HVW j QRWHU TXH 30% °XYUH GHSXLV HQ FRRUGWQRWWRRQGHYSXUO
Sainte-Suzanne pour améliorer sa charge hydrauliqgue admissible. Les travaux ont pWp UpD O L20p4] OTpWp

d) Conformité de la collecte

En application du crteUH GHPDQGp SRXU OfpYDOXDWLRQ GH OD FRQIRUPLWpP
GIDVVDLQLVVHPHQWOOEH, |18 moy¥hné Hes charges déversées sur les 5 derniéres années doit
rester inférieure a 5%.

Charge déversée par le systéeme de collecte (%)
14%

12%

10%

8%
== Montbéliard Sainte-Suzanne
——Audincourt - Arbouans
6% ~@=Bavans
4% /
4 4
” \/\-
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Charge déversée par le systéme de
collecte (%)

\

Montbéliard Sainte-Suzanne 3,73%| 11,62% 2,57% 3,89% 4,67% 5,30%
Audincourt - Arbouans 1,81% 4,62% 3,54% 3,47% 3,43% 3,37%
Bavans 1,88% 4,74% 0,44% 1,95% 0,65% 1,93%
Pluviométrie 882 1099 895 1053 1198 1025,4

6XU OH VHFWHXU XUEDLQ QifeDd¥ lphigovkidiry & Rdpit iheJa@dnménfallon des charges
GpYHUVpHV SDU OH V\VWgPH GH FROOHFWH TXL UHVWHAW WRXWHIRLV EI

La conformité de la collecte étant évaluée sur un seuil de 5% en moyenne des 5 dernieres années, le

VI\VWgPH GIDVVDLQLVYVH-Blianhe¢ Gdit @blar® Momtconforme pour la collecte
VHUYLFHVY GH OD 3ROLFH GH Of(DX

situation dés 2025.

par les
/IHV DFWLRQW S3HhWRH HV@WERs#pdattd GHY U D |

ﬁiagnostic permanent

6HORQ OfDUUrwWp GX

X X X X

-XLOOHW

HQ DBISSIO lc6de WanBrg desH
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHY SRXU OHV DJJORPHUDW)
SROOXWLRQ VXSpULHXUH RX pJDOH j
GLDJQRVWLF SHUPDQHQW GH VRQ V\VW@PH GI{DVVDLQLVVHPHQ

ag&het @énZpladk etQieht B PpurvieU

&H GLDJQRVWLF VIDUWLFXOH DXWRXU GHV TXDWUH SRLQWV VX
&RQQDVWUH HQ FRQWLQX OH IRQFWLRQQHPHQW HW OfpWL
Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce systeme,

6XLYUH HW pYDOXHU OYHIILFDFLWp GHVY DFWLRQV SUpYHQ
([SORLWHU OH V\VWqgPH GDQV XQH ORJLTXH GIDPpOLRUDW

Sur le territoire de PMA, le diagnostic SHUPDQHQW D pWp PLVH HQ °XYU
Q‘HDVVDLQLVVHPHQW GT$UER-6XQVQ @HD YDWH/FHW BHERWEH Qy

o

H H

v

LYDQW\
W VWU X

WLYHV F
LRQ FR(

(WDQW GRQQp OLPSRUWDQWH GpULYH SUpFpGHPPHQWPREWHG¥YplADVYRW |
Suzanne et de Bavans HW HQ SDUDOOQgOH GH OfpWXGH VFKpPD GLUHFWHXU GTIC
suivant, une réflexion a déja été engagée commence a porter ses fruits :

X sur la gestion du temps de pluie de Sainte-Suzanne pour réduire les flux de pollution déversée par

IHV UpVHDX[ GH FROOHFWH HW HQ HQWUpH GH @RPVED V8 ROD GCWh QU

capté et traité par celle-ci ;

x VXU OD UHFKHUFKH GYfDSSRUW GTHDX[ FODLUHYV SDUDVLWHV VXU %D

La mise en place du diagnostic permanent et la fiabilisation GHVY GRQQpHV SHUPHWWHQW DXMR X

suivre le fonctionnement des réseaux, identifier les dysfonctionnements et cibler efficacement les travaux a

réaliser.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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Point de repéere

Une eau parasite HVW XQH HDX TXL WUDQVLWH GDQ VYnothQ@ongp padrdax
recevoir. Ce terme est utilisé pour désigner une eau claire (généralement tres peu polluée),
LQWURGXLWH GDQV XQ V\VWgPH GI{DVVDLQLVVHPHQW XQLWDLIUH RX \

/ITRULJLQH GHV HDX[ SDUDVLWHY HVW PXOWb®@¢et HW RQ SHXW OHV F(

x Eaux claires parasites permanentes LO V{IDJLW GYHDX[ SDUDVLWH?
QDSSH TXL SHXYHQW VILOQWURGXLUH DX QLYHDX G
FDVVXUHV ILVVXUHV HITRQGUHPHQW « GHV De@R
déboitement...) et des anomalies fonctionnelles (branchement pénétrant) ou
d'étanchéité (racines) ;

x Eaux claires parasites météoriques LO VIDJLW GILQWUXVLRQV C
réseau de collecte des eaux usées qui peuvent avoir plusieurs origines : des
branchements incorrects de gouttieres ou autres ouvrages (descentes de garage,
JULOOHVY GH FRXU SULYpH« GHV UDFFRUGHPHQWYV LG
des eaux pluviales sous domaine public ;

x Eaux claires parasites de captages liées a la collecte de ruisseaux historiquement
canalisés puis transformés en partie aval en collecteurs unitaires.

Les eaux claires parasites constituent un probléme important du fonctionnement des

V\VWqgqPHV GYDVVDLQLVVHPHQW /HV LPSDFWV GHV @ DWYHF
sont multiples :

x Diminution de la capacité de transit  entrainant des surcharges hydrauliques dans les
collecteurs et les postes de relevement. Cette saturation peut entrainer des surverses
dans les caves, sur la chaussée ou dans le milieu naturel ;

x Surcharge des postes de relevement avec augmentation des durées de pompage et
GRQF GHV FRQVRPPDWLRQV GTpQHUJLH XVXUH PpFDQLTXH GHV

X Usure accélérée des collecteurs SURYRTXpH VRLW SDU OfDJUHV
SDU OfpURVLRQ SURJUHVVLYH GHV PDWpULDX|[ GHHP H€

VRXV OIDFWLRQ GHV HDX[ GILQILOWUDWLRQ TXLPI3@
GLIITpPUHQWLHOV «

e) Mieux comprendre le fonctionnement du réseau de collecte pour en
améliorer le fonctionnement

'"HSXLV QRYHPEUH OHV VHUYLFHV GH O1$JJORPpPpERWLWQRRQ®/ RO GHPpX
VFKpPD GLUHFWHXU GYIDVVDLQLVVHPHQW RXWL® pidter 18s0abtQrisl dFBAWLRQ V
&ROOHFWLYLWp HQ PDWLqUH GYDVVDLQLVVHPHQW SRXU XQH GpFHQQLH H

x OD 'LUHFWLYH &DGUH HXURSpHQQH VXU PYHDX '&( GX RFWREUH
x la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) du 21 mai 1991 ;

x OD ORL VXU OfHDX HW OHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV /(0% GX GpFHPE

/I TREMHW GH OTpWXGH 6FKpPD 'LUHFWHXU:GT1$VVDLQLVVHPHQW HVW GH U,

X OH GLDJQRVWLF GX IRQFWLRQQHPHQW GHV V\VWqQPHWpE fiDXVGLIODL X V
SOXYLDOHYV VWDWLRQV GH WUDLWHPHQW GHV HDXUDXWpR® GX L3ID \¥!
recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu ;

X OH VFKpPD GLUHFWHXU GYDVVDLQLYVV hRicthQewientd, Orgérs de pgl@iocnL UH OHV
HW OHV VXUFREWYV GITH[SORLWDWLRQ TXL HQ GpFRXPDKHQWQRWBNBH®'
j WUDYHUV OD GLUHFWLYH HDX[ UpVLGXDLUHV OXQJHEWLQHVUHG® WHW
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VI\VWgPHV G$§dn¥ént Rdllectifs, et a contribuer aux objectifs du SDAGE Bassin Rhone-
Méditerranée ;

X les zonages opposables aux tiers SRXU ODVVDLQLVVHRHARWOHFOWRH BW XIUHW. LR
sanitaire et environnemental, et pluviaux pour maitriser lesiVTXHV GILQRQGDWLRQ VXU Ol
PMA.

/TPWXGH YLVH pJDOHPHQW j FRP S O-puivéilldno® ldt\vesCdiagrdRivsLparnbNen HBsX W R
VI\VWGPHV GIDVVDLQLVVHPHQW DLQVL TXYTj LQLWLAWLPROLPIOHOOH GX WH

4. /9 p $ation
/D FRPPXQDXWp GT1$JJORPpUDWLRQ GX 3D\V GH ORQWEpPOLDUG GLVSRVH G

j XQH V W‘D@
O La demande biochimique en oxygéne en 5 jours (DBO5) :

BHSUpVHQWH OD TXDQWLWp GITR[\JqgQ-HR TXHNQOVIFDHKW SIRXW XY LODX/
(manger) les matieres en solution biodégradables.

/ID SROOXWLRQ GHV HDX[ XVpHV DUULYDQW
parametres suivants :

O Les matiéres en suspension (MES) :
Représentent la part non soluble directement décantable.

O La demande chimique en oxygéne (DCO) :
BHSUpVHQWH OD TXDQWLWp GTR[\JgQH TXTLO |IDXW DREXWQ LOH 8 RPX
solution biodégradables mais aussi non biodégradables.

O/TfD]JRWH JOREDO RX WRWDO 1*/
RepUpVHQWH WRXWHV OHV IRUPHV GH OYD]RWH FRQWHDQXH@DQVY
nitrates, ammonium)

O Le phosphore total (Pt) :
Représente toutes les formes de matieres et molécules renfermant du phosphore (matiéres organiques,
poly-phospKDWHV «

a) Les usines de dépollution du secteur urbain

Les informations sont détaillées dans les rapports annuels du délégataire correspondants.

Q) Arbouans

Arbouans

Volume traité (m3) 3607397 4119520| 4967590 21%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 27 173 48 148 112 180 133%
Conformité des analyses (104/105) 100% 100% 99%

Boues produites (tMS) 894,3 1 056,9 1 039,2 -2%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

/D VWDWLRQ G$ U R&sxeRomibony deDt®*vEI HD X[ XVpHY DYHF GHV UHQGHPHQW\
OHV SDUDPQWUHV 0(6 HW '%2 HW XQ ERQ QLYHDX GYDEDWWHPHQW SRXU

I TDXJPHQWDWLRQ GHV SOXLHV HVW |

Une non-conformité constatée sur les bilans réalisés sur la file eau.

La file boue est conforme a 100%.

OfRULJLQH GHYV WXDR WEPASBN DRIQ K&\

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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Bavans

Bavans

Volume traité (m3) 1291105/ 1535803] 1890692 23%
Volume déversé en téte de station 9 301 4992 12 436 149%
Volume by-pass en cours de traitement 8 507 79 085 91 909 16%
Conformité des analyses (24/24) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 105,9 122,0 114,6 -6%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LastationdeBavansatraitéprésdel,gmillionsolem3 GIHDX[ XVpHV DYHF GHV UHQGHPHQW\
OHV SDUDPgWUHYV 0(6 HW '%2 bhftemett peR [@s Quitrashb&ratm&r§d

/ITDXJPHQWDWLRQ GHV SOXLHV HVW j OTRULJLQH GHV DXJHEHRW DWLRQV R
Les files eau et boues sont conformes a 100%.

3) Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne

Volume traité (m3) 4683780 5323780[ 6180042 16%
Volume déversé en téte de station 440 492 115720 7 500 -94%
Volume by-pass en cours de traitement 0 439 600 310 800 -29%
Conformité des analyses (104/105) 95% 97% 99%
Boues produites (tMS) 1 603,0 981,4 14147 44%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H

La station de Sainte-Suzanne a traité plus de 5,3 millions de m? GIHDX[ XVpHVY DYHF GHV UHQGHP
VXU OHV SDUDPgQWUHV 0(6 HW "%2 HW XQ ERQ QLYHDX GTDEDWWHPHQW S

/IIDXJPHQWDWLRQ GHV SOXLHV HVW j OTRULJLQH GHVWLOLESHEVAUR WLRQV
réalisés sur les réseaux et la station ont permis de réduire significativement le volume déversé et le by-pass.
Une non-conformité constatée sur les bilans réalisés sur la file eau.

La file boue est conforme a 100%.

b) Les usines de dépollution du secteur périurbain SEPM

Les informations sont détaillées au RAD correspondant.

(1) Beutal (lagune)

Beutal [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 11 680 11 680 11 346 -3%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (1/1) 100% 100% 100%

Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LalagunedeBeutalatraitéplusdellmiIIiersdem3 GITHDX[ XVpHVY DYHF GH ERQV UHQGHPHQ

Les files eau et boues sont conformes @ 100% (SDV GfpYDFXDWLRQ Ulp butage/dqeHa ]:?rbet de
la 2°™ lagune est programmé en 2025).
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(2) Bretigney (roseliére)

Bretigney [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 4 380 10 585 8 052 -24%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (1/1) 100% 100% 100%

Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LaroseliéredeBretigneyatraitéplusde8milliersdem3 GIHDX[ XVpHVY DYHF GH ERQV UHQGHP|

Les files eau et bouesestcoQIRUPH |

SDV GIpYDFXDWLRQ GH ERXHV HQ

3) Présentevillers (lagune)
Présentevilers [ 2022 | 2025 | 5024 | Evoiuion ]
Volume traité (m3) 146 546 156 362 179 331 15%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (0/1) 100% 100% 0%
Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La lagune de Présentevillers a traité plus de 179 milliers de m®* G {HD X[ XV p H VmaDvaid fenterhents.

La file eau est non conforme.

La file boue est conforme a 100% (pas GfpYDFXDWLRQ GH)ERXHV HQ

(4) Solemont (roseliére)
Solemont [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 10 950 12 410 31110 0%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (1/1) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LaroseliéredeSolemontatraitéplusde31milliersdem3 GIHDX[ XVpHVY DYHF GH ERQV UHQGHF
/HV ILOHVY HDX HW ERXHV VRQW FRQIRUPHYV | 8DV GIpYDFXDWLRQ GH

(5) Abbévillers

Abbevillers [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 73 913 38 325 70272 83%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (3/3) 100% 100% 100%

Boues produites (tMS) 15,3 11,7 10,0 -15%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

/D VWDWLRQ G 1$E Egiig HO70 Rilllers Be WUDHDX [ XVpHY DYHEF GH ERQV UHQGHPE

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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(6) La Guinguette (plateau filtrant)

La Guiguette

Volume traité (m3) - - - 0%
Volume déversé en téte de station - - - 0%
Volume by-pass en cours de traitement - - - 0%
Conformité des analyses (0/0)

Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

Pas de mesure de débit ni de bilan en 2024 sur le plateau filtrant de la Guinguette.

/D ILOH HDX QYD SDV HQFRUH pWp pYDOXpH HW OD KW I& TBHR OHF XEDRXIHR/Q |

boues en 2024).

(7 Blamont

Blamont [ 2022 [ 2023 | 2024 | Evolution |
Volume traité (m3) 55 358 65 061 58 121 -11%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (5/5) 67% 100% 100%

Boues produites (tMS) 0,6 3,2 6,3 97%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LastationdeBlamontatraitéplusde58mi||iersdem3 GIHDX[ XVpHV DYHF GH ERQV UHQGHPH

En 2024, lastaiRQ UHORLW XQ YROXPH GYHDX[ FODLUHV SDUDVLWH HREXERHWDQ

sur le déversoir en téte de station.

Un projet est en cours pour augmenter la capacité de traitement et la capacité hydraulique de la station, afin
delarendreconfRUPH DX[ YROXPHYV HW FKDUJHV FROOHFWpPHY SDU OH UpVHDX (

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(8) Colombier-Fontaine

Colombier-Fontaine

Volume traité (m3) 211 186 245 148 254 593 4%

Volume déversé en téte de station 24 203 42 865 0 -100%

Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (11/12) 83% 100% 92%

Boues produites (tMS) 32,3 40,0 40,9 2%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La station de Colombier-Fontaine a traité plus de 254 milliers de m® GYHD X[ XVpHV DYHF GH

rendements.

Une non-conformité constatée sur les bilans réalisés sur la file eau.

La file boue est conforme a 100%.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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9) Dambelin

Dambelin [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 37 480 47 209 55 699 18%
Volume déversé en téte de station 667 18 604 14 030 -25%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (6/6) 100% 83% 100%

Boues produites (tMS) 1,8 3,8 3,1 -18%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LastationdeDambelinatraitéplusole55milliersdem3 GY{HDX[ XVpHVY DYHF GH ERQV UHQGHPF

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(10) Dung
Dung [ 2022 | 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 202 733 214 080 325 808 52%
Volume déversé en téte de station 50 995 63 137 43 178 -32%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (12/12) 100% 83% 100%
Boues produites (tMS) 18,3 16,7 18,4 10%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%
La station de Dung a traité prés de 325 milliers de m®> G {H D X[ XV p H VboiisYenden@hts.
Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(11) Echenans
Echenans
Volume traité (m3) 200 409 223 039 277 574 24%
Volume déversé en téte de station 197 188 365 731 90 165 -75%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (12/12) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 1,1 7,3 12,8 75%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

/D VWDWLRQ GYT(FKHQD QW nilliatsd®OmWPTBED XV XM HV DY Hden@htsERQV UHQ

Des travaux sont en cours pour améliorer le fonctionnement des ouvrages et équipement de mesure en téte

de station.

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(12) Ecot
Ecot [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 16 425 22 265 18 300 -18%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (2/2) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,5 4,6 0,3 -93%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LastDWLRQ GT(FRW D WiilledksdemSO@KYVDEH XVpHY DYHF GH ERQV UHQGHPHQW!

En 2024, XQH VRXUFH GYfHDX[ FODLUHY SDUDVLWHYVY D pWp LGHQWLILpH HW G|

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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(13) Feule (roseliére)
Feule [ 2022 | 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 10 950 12 775 13 908 9%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (0/1) 0% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

Une non-conformité constatée sur le parametre phosphore du ELODQ UpDOLVp VXU OD ILOH HDX

pas congue pour traiter ce parametre.
La file eau est non conforme.

La file boue est conforme a 100%

SDV GIpYDFXDWLRQ GH ERXHV HQ

(14)  Montenois
Montenois [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 96 451 67 847 72 168 6%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (3/3) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,0 20,1 0,0 -
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

LastationdeMontenoisatraitépIusde?ZmiIIiersdem3 GYHDX[ XVpHVY DYHF GHV UHQGHPHQW)\

Les files eau et boues sont conformes a 100% (évacuation de 4 lits de boues sur 6 reprogrammée en 2024).

(15)  Pont-de-Roide
Pont-de-Roide-Vermondans [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 381 285 393 420 463 705 18%
Volume déversé en téte de station 24 680 54 909 46 229 -16%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (7/12) 92% 91% 58%
Boues produites (tMS) 76,4 84,5 69,3 -18%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La station de Pont-de-Roide-Vermondans a traité plus de 463 milliers de m® GYTH D X [esX&pc des

rendements moyens.

En 2024, le volume déversé représente 10% des effluents traités et 5 bilans sont non conformes, dont 3

pour les déversements sur la collecte et 2 pour le paramétre phosphore.

La file eau est non conforme (3 dépassements sur le paramétre DBOs sur 2 tolérés).

La file boues est conforme a 100%.

(16)

Roches-lés-Blamont

Roches-lés-Blamont

Volume traité (m3) 118 232 22 577 33593 49%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (1/1) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,2 1,5 1,2 -20%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H
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La station de Roches-les-Blamont a traité plus de 33 milliers de m® GYHD X[ XVpHV DYHF GHV UHQ
moyens.

La station est en cours de reconstruction en 2025.

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(17)

Saint-Maurice-Colombier

Saint-Maurice-Colombier

Volume traité (m3) 43 654 56 270 74 555 32%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (2/2) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 9,8 11,6 9,5 -18%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La station de Roches-lés-Blamont a traité plus de 74 milliers de m> GJYHDX[ XVpHV DYHF GHV UHC

élevés.

En 2024, la station ne dispose pas de mesure sur le déversoir en téte de station.

Les files eau et boues sont conformes a 100%.

(18)

Echelotte (plateau filtrant)

Echelotte

Volume traité (m3) - - - 0%
Volume déversé en téte de station - - - 0%
Volume by-pass en cours de traitement - - - 0%
Conformité des analyses (0/0) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

Pas de mesure de débit ni de bilanen 2024 VXU OH SODWHDX ILOWUDQW GY(FKHORWWH

Les files eau et boues sont conformes a 100% (p DV GIpYDFXDWLRQ GH ERXHV HQ

(19) Sainte-Marie
Sainte-Marie [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 58 400 72 088 68 991 -4%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (2/2) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 4,9 19 2,2 16%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La station de Sainte-Marie a traité prés de 69 milliers de m® GYHD X [ XVpHY DYHF GH ERQV UHQGH

En 2024, la station ne dispose pas de mesure sur le déversoir en téte de station.

Les files eau et boues sont conformes a 100%.
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(20)  Villars-lés-Blamont (roseliére)
Villars-lés-Blamont [ 2022 [ 2023 | 2024 [ Evolution |
Volume traité (m3) 32 120 30 295 30 012 -1%
Volume déversé en téte de station 0 0 0 0%
Volume by-pass en cours de traitement 0 0 0 0%
Conformité des analyses (1/1) 100% 100% 100%
Boues produites (tMS) 0,0 0,0 0,0 0%
Conformité traitement des boues 100% 100% 100%

La roseliere de Villars-les-Blamont a traité plus de 30 milliers de m? GIHDX[ XVpHVY DYHF GH

rendements.

/HV ILOHV HDX HW ERXHV VRQW FRQIRUPHYV | 8DV GIpYDFXDWLRQ GH

5. Les boues et autres sous-produits

/HV ERXHV GYpSXUDWLRQ deReh@tspradditg p&rllh&)s$tdtiSnDd*epuration. Les autres sous-
produits sont constitués des refus de dégrillages (lingettes, etc.), des sables et des graisses, qui sont
JpQPUDOHPHQW UHWLUpPV GHV HITOXHQWY ORUV GH OfpWDSH GH SUpWUDI

Sur le territoire de PMA, les boues sont principalement valorisées par épandages, le compostage étant
utilisée comme filiére complémentaire ou de secours.

&HWWH SUDWLTXH HVW FRQIRUPH j OD UpJOHPHQWDWLRSU MH® FWRXBIXU
GIDXWRULVDWLRQ RX HVW VBX® huaktit§ p@are matissvewvRages. éd@incipal plan
GYIpSDQGDJH OLp DX SpULPqQWUH XUEDLQ D pWp DUUrWpDQM V PIDVW |
OYHQTXrWH SXEOLTXH FRQGXLWH GX VHSWHPEUHVDX FRRPUHSH VX
DX SODQ /D SURFpGXUH GH UHQRXYHOOHPHQW HVW HQ FRXUV SRXU PLVF

En 2024,2742 WRQQHYV GH PDWLqQUHV VgFKHV LVVXHYVY GHV RXYUDS$SBDWOQ GEHHIB XUL
agricole, chiffre en augmentation de pres de 17% enréferHQFH j] OTDQQpH DQWpULHMeUeh &HWWI
PYLGHQFH OYDPpOLRUDWLRQ SURJUHVVLYH GH OD F @ DHMRAHD EHOWH Gp WKL
GTXQH SOXYLRPpWULH pOHYpH
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6. Synthése 2024
Systéme
d'assainissement

Sainte-Suzanne 58 350 58 749 101% 30623 153% 1414,7 132%|Surcharge hydraulique

Arbouans 71 667 52 610 73% 26 180 94% 1039,2 108%

Bavans 19 800 9701 49% 13 057 101% 114,6 65%

Pont-de-Roide 9 500 7263 76% 1900 100% 69,3 52%

Colombier-Fontaine 4 000 3559 89% 1654 192% 40,9 63%|Surcharge hydraulique

Dung 2 360 1903 81% 1765 299% 18,4 53%|Surcharge hydraulique

Montenois 1920 1533 80% 288 60% 0,0 -

Abbévillers 1100 1070 97% 240 87% 10,0 51%

Echenans 2 200 2040 93% 4790 871% 12,8 ey SR LM,
Sous-production de boues

Blamont 1167 1722 148% 204 70% 6.3 200| SUrcharge pollution,
Sous-production de boues

Saint-Maurice-Colombier 1400 1266 90% 210 60% 9,5 41%|Sous-production de boues

Sainte-Marie 1300 692 53% 234 72% 2,2 17%|Sous-production de boues

Roches-les-Blamont 540 639 118% 81 60% 12 10%|SUrcharge polltion,
Sous-production de boues

Présentevilliers 500 468 94% 1320 1056% - -|Surcharge hydraulique

Dambelin 1185 789 67% 494 167% 31 g UG TEHED BN, S
production de boues

Solemont 250 149 60% 38 61% - -

Ecot 333 507 152% 50 60% 03 s (SR el
Sous-production de boues

Villars-les-Blamont 550 449 82% 83 60% - -

Beutal 270 255 94% 41 61% - -

Feule 250 178 71% 38 61% - -

Bretigney 100 74 74% 33 132% = =

Echelotte 50 25 50% 8 64% - -

La Guinguette 40 20 50% 10 100% - -

Total 178 832 145 661 81% 83 341 123%) 2743 103%)

Au-dela de la conformité globale des ouvrages de traitement en 2024, une analyse par critere permet de
mettre en évidence que :

X 3 stations sont en surcharge théorique de pollution : Blamont, Roches-lés-Blamont et Ecot.

Les ouvrages de traitement doivent étre adaptés pour remeédier a cette situation : la reconstruction
de la station de Roches-lés-Blamont est en cours pour une mise en service au 2°"° semestre 2025,
OH GRVVLHU /RL VXU OfHDX SR teUa 6tatiob) te@lambhQsélaRIEpQsE Ent2QAN
pour des travaux programmeés en 2026 et la reconstruction de la station G { ( FeRt\Wtogrammée pour
2026-2027.

X 6 stations a minima subissent des surcharges hydrauliques : Sainte-Suzanne, Colombier-Fontaine,
Dung, Echenans, Présentevillers et Dambelin.

De fagon générale, la qualité des ouvrages de collecte est a améliorer pour remédier définitivement
a cette situation.

Sainte-Suzanne : ITRSpUDWLRQ HQ FR XU Ser¥ ¢obcl@en 202D SHRMHWWUD GIDXJPH
sa capacité hydraulique et de réduire significativement les charges de pollution déversées (gestion
GHV EDVVLQV GTRUDJH pTXLSHPHQW GHV FOD Lt optimisatidh X GH PR\
recirculation, gestion dynamique du Densadeg). La capacité hydraulique observée est, depuis le 2
semestre 2024, cohérente avec le débit de référence mesuré en entrée de station. En complément,
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les travaux menés sur OD FROOHFWH LGHQWLILpV JUKFH j OTpWXGH 6FKpPD
au Diagnostic Permanent permettront une amélioration notable GH FH VA\VWqgPH G{DVVDLQLVVI

Colombier-Fontaine GHYV LQYHVWLJDWLRQV VRQW HQ FRXaxIRBiXsY) LGHQV
parasites.

Dung : en complément des projets de mise en séparatif LGHQWLILpV JUKFH j OfpWXGH 6FK
GT$VVDLQL¥&t\progreh@rides & moyen terme, des clapets seront posés des 2026 sur les
exutoires provoquant la saturation des réseaux lors des crues du Rupt.

Echenans : il a été observé début 2023 que les volumes de déversement étaient surévalués. La
modification du poste en téte de station programmée au 1* trimestre 2025 SHUPHWWUD GIDPpOL!
mesure des volumes réellement déversés. (Q SDUDOOQgOH OD && 99 VfHVW HQJDJ
DSSRUWV GYfHDX FODLUH HQ DPpOLRUDQW OH IRQFWRR®Q@E4PHQW C
UpVHDX[ GH 30$% /fLPSDFW GH FHV DFWLRQV VHUD pYDOXp GqV

Présentevillers : en complément des opérations de mise en séparatif des réseaux menées fin 2024,
le projet de redimensionnement de la station est programmé en 2027 pour mettre en conformité le
V\VWgPH GIDVVDLQLVVHPHQW

Dambelin GHV LQYHVWLJDWLRQV VRQW HQ FRXUV SRXWBDLGBQW\LHVH U X
réhabilitation de la station est programmée en 2027.

Nota /HV VWDWLRQV GpSXUDWLRQ TXL QH ViRéas SuDI¥s de@sBiidH p T XL S
de téte et les by-pass ont un débit de référence sous-pYDOXp /L Q Gatid- De&/ Hoxies ©
produites » permet potentiellement de les identifier.

X 7 stations produisent des quantités anormalement faibles de boues en référence a la population
raccordée : Echenans, Blamont, Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Marie, Roches-lés-Blamont,
Dambelin et EcotNota /D VLWXDWLRQ V{HVast@ichdéDuog.VpH SRXU O

Cette situation peut résulter, éventuellement de facon combinée : G 1 ¥&Paut de collecte, la pollution
se déversant directement dans le milieu naturel, a partir du réseau ou en téte de station
GIpSXUDMWLREYUDJIJHVY HW pTXLSHPHQWY GITH[WUDFWLRQ GH W
boues devront étre adaptés pour remédier définitivement a cette situation et améliorer leur
exploitation.

Il‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 58



\

B. LESINVESTISSEMENTS

|
W
I \‘ “:
‘\L“

Travaux Audincourt

1. /IHV RSpUDWLRQV GILQYHVWLVVHPHQWY UpDOLVpHV HQ

/I YTDYDQFHPHQW JOREDO GH OD 3URJUDPPDWLRQ SGRUHD®Y QIH ®OWOHQ @ bl Vt
annexe F.

Les principales opérations réalisées en 2024 concernent :

Type Description Commune M((|)_|n_|t_:;mt
Primo Invest. Travaux divers (détaillés au RAD assainissement Toutes COMMUNES 1122 v,
SEPM 2024 de la SEPM) |
Fonds Travaux de renouvellement réseau assainissement

et divers (détaillés dans la délibération C2025/53 du Toutes communes 1252568 V.
Conseil communautaire de PMA)

Patrimonial SEPM

Fonds Renouvellement programmé (détaillé dans la
Fonctionnel délibération C2025/53 du Conseil communautaire Toutes communes 578 v
SEPM de PMA)
Renouvellement non-programmé (détaillé dans la
délibération C2025/53 du Conseil communautaire Toutes communes 276 v
de PMA)
Renouvellement réseaux Usines et réservoirs
Travaux PMA (présenté dans la délibération C2024/45 du Conseil Toutes communes 1525713 Y%
communautaire de PMA)
Etudes PMA JUDLV GpWXGHV GLYHUVHYV Toutes communes 283 227 Y.
Pluvial PMA Etudes et travaux divers Toutes communes 367 150 ¥
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o Montant
Type Description Commune (HT)

TOTAL 4 285 528 Y.

2. Taux de renouvellement des réseaux 2024

Au total, plus de 2,6 km de linéaire de réseau ont été renouvelés en 2024 sur le territoire de PMA, pour un
total de 957 km de réseau. Le taux global de renouvellement, de 0,28 %, se décline comme suit :

PMA 957 133 1483 0,30% 0,15%
SEPM (Fonds Patrimonial) 957 133 1161 0,20% 0,12%
Total 957 133 2 644 0,51% 0,28%

Il est rappelé que la politique tarifaire définie par le Conseil Communautaire, vise un taux global de
renouvellement a minima de 0,60% des réseaux des 2026, dont 0,30% au titre de la collectivité et 0,30%
porté par le Fonds Patrimonial de la SEPM.

3. La programmation et les travaux en projets pour 2025
En lien avec SEPM, Pays de Montbéliard Agglomération a pour projets en 2025 :

ORpDOLVHU OHV GHUQLQUHYVY RSpUDWLRQV GX VFRpPL RAIIWIERVH XRIQEM LR C
UpVHDX GIDVVDLQLVVHPHQW

O Supprimer les rejets directs encore identifier,

OAVVXUHU OH UHQRXYHOOHPHQW SDWULPRQLDO GHWXYMBBX[HETOJDX
infiltration) ou selon des opportunités (opérations de voirie),

O Gérer de maniére efficiente le fonctionnement en temps de pluie des systtmes GIDVVDLQLVVHPHQV
GIDPpOLRUHU GHV SRLQWV QRLUV HQ FDV GYRUDJH

OPRXUYRLU DX[ WUDYDX[ GYDPpOLRUDWLRQ RX GH UWWRWY RQY HFPHH QW OGH
HW GH UHIRXOHPHQW VWDWLRQV GpSXUDWLRQ

O Négocier le contrat Eau-Climat 2025-2027 DYHF Of$JHQFH GH Of(DX

Le détail des opérations est annexé a la délibération C2025/54 du Conseil communautaire de PMA.

En complément, des opérations de renouvellement des réseaux G DV V D L Q Lsuh¥ td&tis€€x\W la charge
du budget général dans le cadre de la compétence eaux pluviales urbaines, pour un montant total budgété
de 416 a77&

Ainsi, en 2025, PMA réaliseraplusde 56 0% +7 GH WUDYDX[ VXU VHV RXYWbnHY GIDVVDL(
X 26210 % DX WLWUH GHV EXG3HWY DQQH[HV %%
X 346000 ¥ DX WLWUH GX EXGJHW JpQpUDO NYa 77&
x 1745000 %+ VHURQW SULV HQ FKDUJH SDU 6(30 DX WLWUH GX IRQGV SDV
x 902000 ¥+ DX WLWUH GH VXEYHQWLRQV GH OT$JHQFH GH Of(DX HW GX '

4. Les évolutions réglementaires et leurs impacts sur les investissements

La prochaine révision de la Directive des Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) devrait renforcer les objectifs

GH FROOHFWH HW WUDLWHPHQW HQ pODUJLVVDGWDONDARRD V@R HXJW SEH
de 2 000 EH (équivalents habitants) et en étendant la mise en place des diagnostics permanents aux plus

de 2 000 EH. Ainsi, PMA devra renforcer ces actions afin garantir la conformité des ouvrages de collecte et

de traitement.
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Dans son objectif de réduction des prélevements, le Plan Eau ODQFp SDU OH JRXYHUQHPHQW D S
OHV SRVVLELOLWpPV GH UpXWLOLVDWLRQ GHS/XBDWL RVWUDERQ@WY OJRIG SRHIN
étudier par PMA.

3bU DLOOHXUV OHV VHUYLFHV GYHDX SRWDEOH RRijMepWes @esute@ LV FRP

VHURQW j PHWWUH HQ °XYUH SRXU JDUD QW-b-Mis @dd atiesUde \MaDdilldr@eEH QRW
informatique.
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V. /(6(59,&( 38%/, ASSPINISSEMENT NON
COLLECTIF

2N B A T S

&RQWU{OH GIXQH LQVWDOODWLRQ $1& HQ FRQVWUXFW

A. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

1. Présentation du territoire desservi

/H VHUYLFH SXEOLF GYDVVDLQLVVHPHQW QRQ FRDOG FBW.LO RPIILEW IGRIQ 3 B
HQ UpJLH VXU OJHQVHPEOH GHV FRPPXQH}an@ed2018.Q WHUULWRLUH GHSXL)\

/H JRQDJH GYDVVDLQLVVHPHQW TXL VHUD DFVEXDOfpW X3RRI Y FEIHPODGGL
GYDVVDLQLVVHPHQW HQ FRXUV VXU OTfHQVHPEOH GXWNMNNXNULW@H\L S IGH- L
suivants :
- les zones urbanisées qui sont les plus denses et les plus défavorables a l'assainissement non
collectif (petite taille des parcelles et proximité pouvant engendrer des nuisances) sont
prioritairement classées en zone d'assainissement collectif ;

- la desserte d'une zone ne doit pas impliquer un colt excessif (article R2224-7 du CGCT) ;
habituellement on considére qu'un équipement est acceptable économiquement dés lors qu'il
Q H[FqQGH SDV PO GH UpVHDX SDU LPPHXEOH UDFFRUGDEOH V
EUDQFKHPHQW Vo +7

- les hameaux qui ne sont pas situés en continuité du tissu urbain, et dont la desserte est
problématique dans la mesure ou ils sont éloignés des réseaux existants (amenée du réseau
couteuse, voire techniqguement difficile, entrainant un investissement considérable) sont
favorables a l'assainissement non collectif ;
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- les zones a urbaniser sont classées prioritairement en zone d'assainissement collectif lorsque
les réseaux existants a proximité suffisent a en assurer la desserte.

2. Compétences lieées au service
Le SPANC assure les missions obligatoires :
x FRQWU{OH GH FRQFHSWLRQ HW GYIH[pFXWLRQ GHVY LQVWDOODWLRQV

x diagnostics et contréles de bon fonctionnement des installations existantes (contrdles périodiques et
diagnostics immobiliers).

La compositiondelaCC63/ GH 30$ HVW GpWDLOOpH DX SRLQW ,, ( /fTHDX SDUWLFL

3. Mode de gestion du service
Depuis sa création, le service est exploité en régie directe.

Moyens humains GHSXLYV OH VHUYLFH QH FRPSWH SOXV TXTXQ WHFKQLFLH

Moyens matériels OH VHUYLFH GLVSRVH G{1XQ YpKLFXOH GH VHWIULEFEHYHWOGH
réalisation des controles.

4. Estimation de la population desservie (D301.0)

Est considérée comme un usager du SPANC, toute personne, y compris les résidents saiso QQLHUV TXL QYH
SDV GHVVHUYLH SDU XQ UpVHDX GYDVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI

$LQVL OH VHUYLFH SXEOLF GYDVVDLQLVVHPH @98 habraptsFoRu® anHhbribtel FRP SW
WRWDO GfKDELWDQWY VXU OHRIWHUULWRLUH GX VHUYLFH GH

LetauxdecoXYHUWXUH GH OfDVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFR\SIXOBRSERQDWR R
du territoire couvert par le service) est de 2,0 %.
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Les951 LQVWDOODWLRQV GIDVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI VRQW UHSD!

Code Postall Communes NB instal AN
25490 |[ALLENJOIE 0
25400 [ARBOUANS 23 Code Postall Communes NB instal AN
25400 [AUDINCOURT 9 o 25150 |(BOURGUIGNON 68
25490 |BADEVEL 2 5 25150 |DAMBELIN 2
25420 |[BART 10 a 25150 |[ECOT 15
25550 [BAVANS 1 E 25190 |FEULE 5
25200 (BETHONCOURT 61 8 25150 |GOUX-LES-DAMBELIN 7
25600 |BROGNARD 1 w 25150 |NEUCHATEL-URTIERE 0
25420 |[COURCELLES LES MTB 4 3 25190 |NOIREFONTAINE 14
25600 DAMBENOIS 5 ; 25150 PONT-DE-ROIDE 22
25490 |DAMPIERRE LES BOIS 0 & 25150 |REMONDANS-VAIVRE 1
25230 |DASLE 23| w 25190 |SOLEMONT 3
25460 |[ETUPES 10 25190 |VILLARS-SOUS-DAMPJOUX 6
g 25400 |EXINCOURT 1 25420 |BERCHE 3
& 25490 |FESCHES LE CHATEL 9 ‘2 25250 |BEUTAL 0
w 25200 |GRAND-CHARMONT 0 '9 25250 |BRETIGNEY 1
25310 HERIMONCOURT 24 <Z( 25260 COLOMBIER-FONTAINE 12|
25350 MANDEURE 26 O 25420 DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS 4
25700 [MATHAY 142| g 25260 |ETOUVANS 1
25200 |(MONTBELIARD 43 E 25260 |LONGEVELLE-SUR-DOUBS 11
25600 |[NOMMAY 2 x 25260 |LOUGRES 3
25630 [SAINTE SUZANNE 12 t 25260 |MONTENOIS 7
25230 |SELONCOURT 6 25260 |SAINT-MAURICE-COLOMBIER 12
25600 [SOCHAUX 0 25150 |VILLARS-SOUS-ECOT 2
25400 TAILLECOURT 0 = 25310 ABBEVILLERS 20
25700 VALENTIGNEY 16| % 25150 AUTECHAUX-ROIDE 24
25230 [VANDONCOURT 3 g 25310 |BLAMONT 1
25600 [VIEUX CHARMONT 0 — 25230 |(BONDEVAL 7
25420 |[VOUJEAUCOURT 7 8 25310 |[(DANNEMARIE 40
e 25550 |ALLONDANS 0 €£ 25150 |ECURCEY 18
a 25550 |DUNG 1 8 25310 |GLAY 10
S 25550 |ECHENANS 0 = 25310 |MESLIERES 52
o 25550 ISSANS 0 o 25310 PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT 22
% 25550 PRESENTEVILLERS 1 ﬁ 25310 ROCHES-LES-BLAMONT 8
<>E 25550 RAYNANS 0 25310 THULAY 80
Lﬁ 25550 SAINT-JULIEN-LES-MTB 0 25310 VILLARS-LES-BLAMONT 10
25113 |SAINTE-MARIE 14 25190 [(DAMPJOUX 8
25750 |SEMONDANS 1 TOTAL 951
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5. ,QGLFH GH PLVH HQ °XYUH GH OYDVVDLQLVVHPHQW QRQ FR

,O VIDJIJLW GIXQ LQGLFDWHXU GHVFULSWLI TXLR®NUBPWYWXGfiB¥ SS DU LloH) VH
se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

/IH WDEOHDX % QfHVW SULV HQ FRPSWH TXH VL OH WRWDO REWHQX SRXU

Action effective Nombre de Nombre de
en totalité points oints obtenus
(oui/non) possibles P

A zEléments obligatoirespoulU OfpYDOXD

PLVH HQ °XYUH GX VHUYLFH

‘pO,L.P,LV\'/DWLRQ GHV ]JRQHV GTDVVI Non 20 0
par délibération

$,S'S’O.LFDWLRQ GIXQ UqJOHPHQW C oui 20 20
délibération
Vérification de la conception et de I'exécution de toute
installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 Non 30 0
ans
Diagnostic de bor_1 fonctio_nnement et d'entretien de oui 30 30
toutes les autres installations
B+(OpPHQWYV IDFXOWDWLIV SR

PLVH HQ °XYUH GX VHUYLFH
Le service assure a la demande du propriétaire Non 10 0
OfHQWUHWLHQ GHVY LQVWDOODWL
Le service assure sur demande du propriétaire la

SR , e . ) Non 20 0
réalisation et la réhabilitation des installations
Le service assure le traitement des matiéres de

) Non 10 0
vidange

/ITLQGLFH GH PLVH HQ °XYUH GH OYDVVDLQLVVHPHQWA4ERI@5B.ROOHFWLI GX

Cet indice était de 80 en 2017 FHWWH GLPLQXWLRQ VYH[SOLTXH SDU OD PRGLI
FRPSpWHQFH $VVDLQLVVHPHQW 1RQ &ROOHFWLI pODUJLH j OTHQVHPEOH

Le diagnostic initial des installations a été réalisé par le SPANC VXU OfHQVHPEOH BPMAWHUULWRLUH

6. Bilan des contréles 2024
En 2024, 123 contrbles ont été réalisés :

Type de diagnostic Nombre
Contrdle de bon Fonctionnement (CBF) 4
Contrdle de conception (CC) 14
Contrdle de Bonne Exécution (CBE) 14
Contrdle périodique (CP) 90
Contréle initial (CCI) 1
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Type de diagnostics

1 4

m Contrdle de bon Fonctionnement
(CBF)

14

14 B Contréle de conception (CC)
Contréle de Bonne Exécution
(CBE)

B Contréle périodique (CP)

H Contréle initial (CCl)

Nota &ERQWU{OHV RQW pWp UpDOLVPV SRXU YHQWH GH Ofl
B. TARIFICATION DE L §SSAINISSEMENT ET RECETTES
1. Modalités de tarification

Le SPANC est un service a caractére industriel et commercial. Les SUHVWDWLRQV TXJLO DVVXUH C
SDLHPHQW SDU OfXVDJHU GH UHGHYDQFHV GIDVXDUDRU W/HFHD B/DQ RVQ OFRU
GH JHVWLRQ GX VHUYLFH HW GI{DXWUH SDUW OHV FKDUJHV GH FRQWU{OH

/D UHGHYDQFH GYDVVDLQLVHNMHRQLDQRMP ARWOBS®AQLFDEOH j FKDTXH IR
HITHFWXp SDU OH 63%$1& TXJLO VRLW LQLWLDPHQW SGEULRBOQFXISWAH CEI
réalisation.

Elle couvre les charges liées :
X ala gestion administrative du service,
X aux contrles initiaux et périodiques de bon fonctionnement,

x DX[ FRQWU{OHV GH FRQFHSWLRQV UHQGXV RE®LARGR L& VO BDUE D I
depuis de 1° mars 2012 (décret n°2012- GX IpYULHU GDQV OH FDGUHV (
nouvelles (permiV GH FRQVWUXLUH RX GY{DPpQDJHU RX GH UpKDELOLWDWL

X aux contrbles de bonne exécution dans le cadre de la création de nouvelles installations ou de leur
réhabilitation,

X aux visites supplémentaires a la demande des usagers, en dehors des contrbles obligatoires, dans
le cadre de la mission de conseil du SPANC.

Les tarifs applicables sont fixés par délibération de Pays de Montbéliard Agglomération. En 2023, ils sont
définis comme suit :

X &RQWU{OH GH ERQ IRQFWLRQQHPHQW HW GIHQWUHWLHQ
0 ContU{OH LQLWLDOI183/82 OfH¥[MRUDIQW %77&

o Controle périodigue de bon fonctionnement (installation déja contrélée initialement) :
90,91 va+7 VRLWTC ¥

o0 &RQWU{OH GDQV OH FDGUH @FXQWRNWQWWB¥:77& Vi+3 déja
controlée VRLW ) a7 7 &

x Contréle de conception (implantation ou réhabilitation) : Ya+7 VRLW W77&

x Contrble de bonne exécution (réalisation) : Yoa+7 VRLW YValT7&
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x Contre-visite suite a non-conformité ou visite en sus : néant
X Taxation pour refus de contréle : doublement du tarif du contrdle a réaliser

X Taxation pour non réalisation de travaux dans les délais ¥ ORUV G XndnRass\jeti{&0a
TVA)

Le service est assujetti a la TVA qui est actuellement au taux de 10%. Les tarifs sont des forfaits appliqués
HQ IRQFWLRQ GH OTLOQWHUYHQWLRQ UpDOLVpH SDU OH 63%1&

Quel que soit le type de redevance, elle est exclusivement facturée au propriétaire.

/HV IDFWXUHVY VRQW UpDOLVpHV HW pGLWpHV SDU3ID\LY 'GHHEFERQWEp CGXD
Agglomération.

Le comptable public de Montbéliard est chargé du recouvrement des redevances et des relances
éventuelles.

2. Recettes

En2024 OHV UHFHWWHY GX 63%$1& VRQW FRQVWLWXpHYV GRPQ PRHYOUH®/HY BRFE
montant total de 14873 %4 UpSDUWL ERPPH VXLW

Type de controle Exercice 2024

Contréle Initial (ClI) 2 Ya
Contréle Périodique (CP) et de Bon Fonctionnement (CBF) 6 Ya
Contrdle pour Vente 4 Ya
Contréle de Conception (CC) Yy
Contrdle de Bonne Exécution (CBE) Yy
Doublement redevance pour refus de contrdle ou non-exécution de travaux 600 Y
TOTAL 14 873

C. INDICATEURS DE PERFORMANCES
1. 7DX[ GH FRQIRUPLWpP GHVY GLVSRVLWLIV GIDVVDLQLVVHPHC

&HW LQGLFDWHXU D SRXU YREDW LIR @iliéumiuzodetbuland @ la maitrise des
SROOXWLRQV GRPHVWLTXHV 3RXU FH IDLUH LOTHAVXREHOEBHGHVYHQWXW®H
GIDVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI VXU OH SpULPgWUH GX VHUYLFH H(

x dIXQH SDUW OH QRPEUH GITLQVWDOODWLRQV FROQRENE H G INMOQIp HPW \F
conformité connue et validée par le service + le nombre d'installations jugées non conformes mais
ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de
O HQYLURQQHPHQW GHSXLV OD FUpDW,LRQ GX VHUYLFH MXVTX{DX

x GIDXWUH SDUW OH QRPEUH WRWDO GITLQVWDOODWLRQV FRDWU{OpH
&HW LQGLFH QH GRLW rWUH FPQVWKOMQT XXYVH CGH. QGDWNDAKLVVHPHQW C
moins égal a 100. En 2024 OfYLQGLFH GH PLVH HQ °XYUH GH OYDVVBQLQLO/ \QHIF HDQ W
pas lieu de calculer cet indicateur.

Par contre, sur les seules installations contrélées j XV T X H®, le taux de conformité des dispositifs
GIDVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI HVW OH VXLYDQW
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Exercice 2024
QRPEUH GILQVWDOODWLRQV FRQWU{O 124(%)
QRPEUH GILQVWDOODWLRQV PLVHV H
1RPEUH GTLQVWD O O depuis R@r¥atioRdp BELIES 951
Taux de conformité (en %) 13%

(*) : Donnée estimative en cours de consolidation

D. PERSPECTIVES

(Q DSSOLFDWLRQ GH OD ORL 1275( OYH[HUFLFNHKAHQWRRSPWWGEHIDYFHY X( RXE d
pour PMA a compter du 1% janvier 2020.

$XVVL DILQ GTREWHQLU XQH YLVLRQ JOREDORDWWGERH BWHHXW H FBWDW 6 H L
G{DVVDLQ lLowt\&td RREIIQERVsur la période 2021 / 2024.

'DQV FH FDGUH HW DSUqV HQTXrWH SXEOLTXH OH ]JRQDJHGEIWWVNILGLR/AM
des 73 communes de PMA afin de définir :

Xx OHV ]JRQHV GIDVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI R RO CHRFO/DHH W VY - /[ WX

GRPHVWLTXHYVY HW OH VWRFNDJH OfpSXUDW L RO HQW HPHE OQJH NGHHW R ]
collectées ;

Xx OHV ]JRQHV UHOHYDQW GH OYDVVDLQLVVHPHOQWVQRE U BEG OHFEGW U {>H
installations.

/H SULQFLSDO LQWpUrw GX JRQDJH HQ FH TXL FRPVFHWH & xfdyee@si QLVVH
la compatibilité des filieres envisagées avec les contraintes et les spécificités locale. Le zonage constitue

GRQF XQH YpULWDEOH pWXGH GTRSSRUWXQLWp HWRGH VD& YD\EV.DILOLPY 8 HB
UHWHQLU VXU efexiamxachhicd-f2oQdrhique et environnementale du territoire.
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VI. AUTRES ACTIONS DE LA COLLECTIVITE EN RELATION
$9(& /1(;(5&,&( '(BMPETENCES EAU &
ASSAINISSEMENT

seaET

QQS §\§& N \
Q\ Q.\\\\ \\ga;\:\‘\ww

N

RS

7 ik e e \/ ) \
TQ NN Ry T ‘

S e\
RN e
¢ e S

N
~xN

N

A. LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

1. La sensibilisation des scolaires

"HSXLV OD 'LUHFWLRQ 6HQVLELOLVDWLRQ | \®@fQDVMLIURG CHPRHQ \W T GG
1IDWLRQDOH SURSRVH XQH RIIUH YDULpH j GHVWLQDWLRQ GHV SXEOLFV \

Obijectif du cycle :
- comprendre les cycles naturel et domestiguH GH QfTHDX
- découvrir I'écosysteme riviere (faune et flore associées) ;

- SUHQGUH FRQVFLHQFH TXH OfHDX HVW XQH UHVVRXQE KWQLIR X UHH\
les éco gestes ;

- VYDSSURSULHU XQ HVSDFH QDWXUHO H@Gs@WRFFXUUHQFH XQH ULY
- GpPpYHORSSHU OfpSDQRXLVVHPHQW GHV HQIDQWY OHXU VHQV FUL\

Dans ce cadre, 18 classes du CE2 ala 6™ RQW pWp VHQVLELOLVpPHV GXURRQRIWs@TDQQpH

414 éléves.

2. La sensibilisation du grand public
En plusde OD VHQVLELOLVDWLRQ GHVY VFRODLUHV LOR QIIQUHHPFHQWR @ H Q% LEWU O
GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH © «QDWXUH & GHVG B WHIOUGIWQYD GH

écologique, ateliers de fabrication de produits ménagers ou cosmétiques écologiques, des visites de station
GYpSXUDWLRQ j OfDWWHQWLRQ GX JUDQG SXEOLYFLHMO IGHW VFRD IXIDLEH W |
biodiversité liée aux milieux aquatiques.

Sur les 84 animations « environnement » organisées en 2024 a destination du grand public, 10 étaient

consacrées aux thématiques liées a la préservation des milieux aquatiques : découverte de la faune et de la
IORUH GHV PLOLHX[ KXPLGHV YLVLWH GTXQH VWDWLRQ GTpSXUDWLRQ FI
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B. AUTRES MISSIONS

1. Avis VXU OHV GRFXPHQWY GTXUEDQLVPH

En 2024 OHV VHUYLFHV GH OD &RPPXQDXWp @IDdodseRsPoohtbridhiRe3 7R QW W U |
FRPPXQHV GH 30%$ GRQQDQW OLHX j GHV LQIRUP D WIDRQNWR X SOMWOFLLQLLSWY I
notamment sur :

Demandes de Permis de construire 144
'"HPDQGHYVY GH FHUWLILFD 111
Demandes de déclaration préalable 22
'"HPDQGHYV GH SHUPLV GfY 14
2. 30DQ ORFDO GYXUEDQLVPH
$X FRXUV GH O4DORPHPXQHV RQW YX OHXU SODQ GYRFFXSDWLRQ GHV VR
PYROXHU &RQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV 5 HW VXLYWLQRWYVGCEX&FREGH &

OT(DX D pWp DPHQpH XQ DYLV HW RX j SURGXLUHOGINVGREQH QHW VEH IOW E
OTDVVDLQLVVHPHQW

Communes Evolution Approbation
Abbévillers Modification n“1- Mise €n|,g.19/5094
compatibilité
Audincourt Modification simplifiée n°1 | 23/09/2024
3. 3DUWLFLSDWLRQ SRXU OH ILQDQFHPHQW(RFACOTDVVDLQLVV!

Le paiement de la PFAC donne le droit de déverser les eaux usées domestiques dans le réseau public
GIDVVDLQLVVHPHQW SRXU OHV IDLUH WUDLWHU GDQV XQH VWDWLRQ Gfp

Une procédure de raccordement au réseau public est transmise a chaque autorisaWLRQ G{XUEDQLVPH
communes éligibles a la PFAC.

+LVWRULTXHPHQW VXU OPMARSH 88 lcovhRlungés! re@ekbaiedty Hrije part de la taxe
GIDPpQDJHPHQW DX EpQplLFH GX EXGJHW DQQH[H GH OYDVVDLQLVVHPHQ!'

Au 30 septembre 2021, le Conseil coPP XQDXWDLUH D GpOLEpUp SRXU KRPRJpQpLVHU OI
territoire & compter du 1% janvier 2022, sur la base de la surface de plancher créée. Pour un logement
individuel, elle se décline comme suit :

PFAC « Domestique » (PFAC-D)

Part fixe 50 €
< a 100 m’ de surface de 10 €/m?
Logement individuel plancher
> 3 100 m* de surface de 3
plancher 1000 € + 20 €/m* en sus

3RXU OTDMQPMA a facturé 306 779 “4aGH 3DUWLFLSDWLRQ SRXU OH )LQDQFHPHQ
collectif.
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4, Gestion des eaux pluviales

/HV VHUYLFHVY GH OT$JJORPpUDWLRQ VRQW LPSOLTXRXPEUQWBRXRXDIIQHYY
OTHQUDFLQHPHQW GHV WKpP D ®auFeiHd Ray3 dé MahD&laid? &LgsWierOadpres des
citoyens et des associations que des collectivités publiques.

Intégrée a une politique plus large de développement durable, la gestion alternative des eaux pluviales
participe a une refonte de nos priorités et de nos maniéres de voir et de faire.

3DUFH TXH 3D\V GH ORQWEpPOLDUG $JJORPpUDWLRQ HQRDW H® O A PRIRWAK
LOQQRYDQWH HW SLRQQLqUH j OTpFKHOOH GX WH UFKIDWQ)RVLHU )W iBEys IDV_p/ G 'THC
GH ORQWEpPOLDUG GRLW DLQVL LQWpJUHU FHV QRO tHHV OLHKKRBWT 2B Y
traditionnel et contre-SURGXFWLI UHMHW |j OfpJRXW

'DQV FHV FDV FRQFUHWV HW ORFDX[ LOOXVW UHHQW LR @I&ERROKYV LEL O L\
pluviales sous un autre angle que le strict réglementaire.

Dans ces nouveaux projets dits « intégrés » dans lesquels les techniques alternatives sont utilisées non
seulement pour leur efficacité technique, mais également pour mettre envaOH XU OYIYDPpQDJHPHQW XUE]!

Les eaux de ruissellement redessinent les quartiers ;
/IHV VWUXFWXUHY GH UpWHQWLRQ HQ VXUIDFH GHYLHQQHQW XQH
(OOHV FRQVWLWXHQW XQ IDFWHXU GIYDQLPDWLRQ SD\WDJqUH HW (
/ITHDX QTHVW SixymiiQdeviErR @h\&tout.

[elNelNelNe]

Cette approche implique une remise en cause fondamentale des pratiques. La gestion des eaux pluviales ne

VH FRQWHQWH SOXV GTXQH UpSRQVH WHFKQLFLVWHQ FRH) SpUFRXQ \E DO
OH S DU Waget§rid &pcompléetement ficelé. Elle doit, au contraire, étre prise en compte en amont, dés

OHV SUHPLgQUHV HVTXLVVHVY SDU OYDUFKLWHFWH GTRSpUDWLRQ

‘'DQV OH FDV Re OfJLQILOWUDWLRQ GX IDLW GH OD QDWNKQMW @pFdddOV R X GH
travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles peuvent étre stockées avant rejet a débit régulé

GDQV OH UpVHDX GYDVVDLQLVVHPHQW /H VWRFNDM MWW 1© HO\. REKQUIDRIB @ |
facon a limiter le débit de pointe restitués a 20 I/s/ha de terrain aménagé (cette valeur pouvant étre réduite
MXVTXTj OV KD HQ FDV GH FRQWUDLQWHY SDUWLFXOLgUH j OfDYDO

5. S5pFXSpUDWHXU GTHDX GH SOXLH

Plan d'actions en faveur des économies d'eau et de la préservation de la ressource en eau : Récupérateur
GYfHDX GH SOXLH

&HWWH DFWLRQ YLVH j SURPRXYRLU OD UpFXSpXDWHRY SRXUHOMNY XN BJH
gui ne nécessitent pas une qualité « eau potable @ WHO TXH OJDUURVDJH GX MDUGLQ (¢
délibération C2023/181 du Conseil Communautaire de PMA.

&HYV pTXLSHPHQWYV SHUPHWWHQW QRQ VHXOHPHQW K\H @IpHEDAL LBHR V@ D E ®UHH |
aussi de diminuer les volumes rejetés lors des événements pluvieux, et tout particulierement lors des orages
en période estivale, limitant leur impact sur les réseaux de collecte unitaire ou des eaux pluviales.

/ID VXEYHQWLRQ HVW RFWUR\pH SRXU OYDFTXLVLWKXRjQXjVQ HX IHGW HRUXQHH V G
volume minimal de 150 litres.

Depuis 2024, une GRWDWLRQ DQQXHOOH SRXU XQ PLQLPXP GH UpFXSpUDW
chaque année dans le cadre de ce dispositif, dont le colt est porté par le budget général.

/IH WDX[ GH VXEYHQWLRQ HVW IL[p j GDQV ODHOJLP LW I AU A QN WBI&R O B
/fDLGH HVW DFFRUGpH GDQV OD OLPLWH GHV FUpG3IDNV ENGORQYWEWYPBYD
Agglomération.

En 2024, 33 IR\HUV RQW E p Qaubkdntign dafisX€dddre de ce dispositif, pour un montant total de
2 304 Yselon détail ci-apres :
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Nombre de

Commune .
dossiers

AUDINCOURT

BART

BETHONCOURT
COURCELLES LES MONTBELIARD
DASLE

ECOT

EXINCOURT
HERIMONCOURT
MONTBELIARD
MONTENOIS

PONT DE ROIDE
SELONCOURT
SEMONDANS

SOCHAUX

VALENTIGNEY
VIEUX-CHAMONT

VILLARS SOUS DAMPJOUX
VOUJEAUCOURT

N P P NN P ®WR P ONEPE R ®RFR R P ®

w
w

Total général

6. .LWV GIpFRQRPLH GYHDX

Plan d'actions en faveur des économies d'eau et de la préservation de laressourceeneau: .LWV GIpFRQRPL!
GYHDX

,O VIDJIJLW GH PHWWUH j GLVSRVLWLRQ GHV XVDJHURRX@®VHXWVGS$RXRQR
URELQHWY HW GTXQ OLPLWHXU GH GpELW SRXU OOV @QRXEBHPHQW\WYADRBRL(
installer permettent de réduire de plus de 50 % |IH GpELW GYHDX FRQVRPPpH VDQV SRXU
confort.

Ces kits sont distribués :
- ORUV GHYV FRQWU{OHYV GHYV EUDQFKHPHQWYV GYDVVDLQLVVH
GIDVVDLQLVVddRtIQW QRQ
- ORUV GHV DFWLRQV GH VHQVLE IVXIWW DWVY RMKp PHWQRYXHR QGHH © HIQDVX
- j OD GHPDQGH GHV XVDJHUV GHV VHUYLFHVY GYfHDX SRWDEOH HW C

Une dotation annuelle de 2 500 kits a été allouée en 2024 dans le cadre de ce dispositif, dont le codt est
porté par le budget général.

De fagon SULRULWDLUH FHVY NLWV VRQW UpSDUWLV VXOH GHRWQWQQWYW BYVE&
VRQW UpJXOLqQUHPHQW HQ WHQVLRQ ORUV GHV SpRLRGHNIB 1M VIHIAR XQN
GIDXWUHYV UHVVRXUFHV $LQVL HQ XQ NLWOF HEPRHPREROHH GHW )G PL QW
la commune de Solemont.
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VIl. LES ASPECTS FINANCIE RS

A. LATARIFICATION ET LA FACTURE

1. ID FRQVWLWXWLRQ GX SUL[ GH OfHDX
/H SUL[ GH OfHDX FRPSUHQG TXDWUH SDUWYV

1*®part 3HUOXH SDU OTH[SYQRDWWQWIHPIOQpUHU OH FREW GIH[SORLWDWLRC
OfDVVDLQLVVHPHQW (OOH VH GpFRPSRVH FRPPH VXLW

O Abonnement (Part distributeur) :

ORQWDQW IL[H TXHOOH TXH VRLW YRWUH FRQVRPPDWIUR Q HGAttEPRAL & HGW L C
VHUYLFH GH JHVWLRQ GH YRWUH DERQQHPHQW GH ORRARIDPMMRWDAW G
PHVXUHU YRWUH FRQVRPPDWLRQ GTHDX

O Consommation eau (Part distributeur) :

Rémunération pergue pour chaque m® GYHDX SRWDEOH TXH Y RexcdrrésRadd/:-RPPH] (O
¥ $X[ FREWV OLpVY DX FDSWDJH SRPSDJH WUDLWHPHQW GH SRWDELOL
¥% $ VRQ DFKHPLQHPHQW MXVTXYTj] YRWUH URELQHW ; HISORLWDWLRQ HW
¥ A une participation au renouvellement des installations (réseaux et ouvrages)
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O Consommation assainissement (Part distributeur) :
Rémunération également liée auxm* GYHDX FRQVRPPpH
Elle correspond :
¥% $X[ FREWYV OLpV j OD FROOHFWH GH YRV HDRKQ XMpFHVRY WDW ODQ VHNND \
des réseaux) ;
% A leur dépollution avant rejet au milieu naturel et au traitement des sous-produits.
% A une participation au renouvellement des installations (réseaux et ouvrages)
2°™ part : Percue par PMA qui se décompose comme suit :
O5HGHYDQFH GTLQYHVWLYV Ve @RaiQMaAbERPPXQDXWDL
Redevanceper<;uepourchaquem3 GYfHDX SRWDEOH TXH YRXV FRQVRPPH] HW SHUPHW\
¥% /IH UHQRXYHOOHPHQW HW OHV H[WHQVLRQV GHV UpW¥\HDXHGCMPR GG SHW
1 196 km de canalisations principales et 44 003 branchements ;
% |/TDPpOLRUDWLRQ HW OD VpFXULVDWLRQ GHV FDSWDIHV SKNRIGXHUH C
MXVTXPP0 m® GITHDX SRWDEOH SDU MRXU UpVHUYRLUV DLQVL TXt
équipements ;

O5HGHYDQFH GYLQYHVW lawvtairel Rss@nEseéarem)P X Q
Redevanceégalementliéeauxm3 GITHDX FRQVRPPpVY HW SHUPHWWDQW GH ILQDQFHU
% Le renouvellement et les extensions des réseaux de collecte constitués a ce jour par 1 552 km de
canalisations principales et plus de 80 869 raccordements ;
% /YDPpOLRUDWLRQ GHVY SHUIRUPDQFHYV GH WUDLWHPKX@WH® HOH 3RQLW
de Montbéliard Agglomération capables de dépolluer journellement une pollution équivalente a
178 000 habitants ;
Et ce afin de respecter des exigences européennes de protection du milieu naturel toujours plus
contraignantes.
3°™ part : Organismes publics
Redevances (3UpOgYHPHQW VXU OD UHVVRXUFH HQ HDX &RQVRPPDWLRQ G
UpVHDX[ GITHDX SRWDEOH HQ HDX SRWDEOH HW 3HUIRBRDQHHWIHY \H
assainissement SHUOXHV SDU OT1$JHQFH GH O 7 DX SRRWDEKMHT XKHPYRXY FRQVRF
/T$JHQFH GH Of(DX pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH OfpWWG DF\E OWHWHD 8 Q H
travaux, études et actions de sensibilisation menées par Pays de Montbéliard Agglomération dans le
GRPDLQH GH OfHDX HW GH OYDVVDLQLVVHPHQW

eme

4~ part : La taxe sur la valeur ajoutée

3HUoXH SDU OfpWDW (OOH HVW GH SRXU OTHDX HW SRXU OYDVVDL
2. Evolution de la facture 120m ®* HW GX SUL[ G H® @fvieE2R2D X
a) 6\QWKqVH GH OD IDFWXUH GYHDX P HW GX SUL[ GH
Commune
Abbévillers Ya Ya 2,98% Ya Ya
Allenjoie Ya Ya 0,64% Ya Ya
Allondans Ya Ya 0,73% Ya Ya
Arbouans Ya Ya 0,64% Ya Ya
Audincourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Autechaux-Roide Ya Ya 0,75% Ya Ya
Badevel Ya Ya 0,64% Ya Ya
Bart Ya Ya 0,64% Ya Y
Bavans Ya Ya 0,64% Ya 232,03 Y
Berche Ya Ya 0,66% Ya Ya
Bethoncourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
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Beutal Ya Ya 1,14% Ya Ya
Blamont Ya Ya 4,32% Ya Ya
Bondeval Ya Ya 5,92% Ya Ya
Bourguignon Ya Ya 2,91% Ya Ya
Bretigney Ya Ya 2,34% Ya Y4
Brognard Ya Ya 0,64% Ya Ya
Colombier-Fontaine Ya Ya -4,04% Ya Ya
Courcelles-lés-Montbéliard Ya Ya 0,64% Ya Ya
Dambelin Ya Ya 5,93% Ya Ya
Dambenois Ya Ya 0,64% Ya Ya
Dampierre-les-Bois Ya Ya 0,64% Ya Ya
Dampierre-sur-le-Doubs Ya Ya 0,66% Ya Ya
Dampjoux Ya Ya -4,97% Ya Ya
Dannemarie Ya Ya 6,13% Ya - Y

Dasle Ya Ya 0,64% Ya Ya
Dung Ya Ya -0,07% Ya Ya
Echenans Ya Ya 0,73% Ya Ya
Ecot Ya Ya 2,06% Ya Ya
Ecurcey Ya Ya 3,49% Ya Ya
Etouvans Ya Ya 0,03% Ya Ya
Etupes Ya Ya 0,64% Ya Ya
Exincourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Fesches-le-Chatel Ya Ya 0,64% Ya Ya
Feule Ya Ya -5,06% Ya Ya
Glay Ya Ya 0,54% Ya Ya
Goux-les-Dambelin Ya Ya -1,81% Ya Ya
Grand-Charmont Ya Ya 0,64% Ya Ya
Hérimoncourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Issans Ya Ya -2,05% Ya Ya
Longevelle-sur-Doubs Ya Ya 0,14% Ya Ya
Lougres Ya Ya -0,89% Ya Ya
Mandeure Ya Ya 0,64% Ya Ya
Mathay Ya Ya 0,64% Ya Ya
Meslieres Ya Ya 1,39% Ya Ya
Montbéliard Ya Ya 0,64% Ya Ya
Montenois Ya Ya 1,98% Ya Ya
Neuchatel-Urtiere Ya Ya -1,54% Ya Ya
Noirefontaine Ya Ya 0,52% Ya 234,23 Y4
Nommay Ya Ya 0,64% Ya Ya
Pierrefontaine-lés-Blamont Ya Ya 5,34% Ya Ya
Pont-de-Roide-Vermondans Ya Ya 0,33% Ya Ya
Présentevillers Ya Ya 0,73% Ya 231,53 Y4
Raynans Ya Ya -2,05% Ya Ya
Rémondans-Vaivre Ya Ya 3,98% Ya Ya
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Commune

Roches-lés-Blamont Ya Ya 3,44% Ya Ya
Sainte-Marie Ya Ya -2,01% Ya Ya
Sainte-Suzanne Ya 547,83 Ya4 0,64% Ya Ya
Saint-Julien-lés-Montbéliard Ya Ya 0,76% Ya Ya
Saint-Maurice-Colombier Ya Ya 6,60% Ya Y4
Seloncourt Ya Ya 0,64% Ya 232,03 Ya
Semondans Ya Ya 0,73% Ya Ya
Sochaux Ya Ya 0,64% Ya Ya
Solemont Ya Ya 5,80% Ya Ya
Taillecourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Thulay Ya Ya 6,13% Ya - Y
Valentigney Ya Ya 0,64% Ya Ya
Vandoncourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Vieux-Charmont Ya Ya 0,64% Ya Ya
Villars-les-Blamont Ya Ya 4,56% Ya Ya
Villars-sous-Dampjoux Ya Ya 2,01% Ya Ya
Villars-sous-Ecot Ya Ya 1,09% Ya Ya
Voujeaucourt Ya Ya 0,64% Ya Ya
Moyenne Ya Ya 0,72% Ya Ya
Prix moyen au m3 pour 120 m3 Ya Ya 0,72% Ya Ya

Nota :
- Les tarifs détaillés sont disponibles en annexe des RAD VEOLIA et SEPM, et dans le RPQS du
6,( GI$SEEHYLOOHUV
- /IHV &RPPXQHV GH 'DQQHPDULH HW 7KXOD\ QH GLVSRVHQW SDV G
- Aul®* MDQYLHU XQ WDULI XQLTXH SRXU OfYHDX HW HPHEOMH GLHYL V\
communes exploitées par la SEPM (parts délégataire et communautaire)

b) (YROXWLRQ GX SUL[ GH OfHDX

Au 1% janvier 2023 OH SUL[ PR\HQerGHaroeésD232 Y% PSRXU OTHDX SRWBE®H HW
SRXU OfDVVDLQLVVHB®WHVRGOHEMLSDX[ UpVXOWDWYVY GH OJ2EVHUYDW
GYHDX HW GYDVVDLQLVVHPHQW SUpVHQWpPV HQ DQQHI[H

Le prix moyen dH OYHDX DSSOLFDE Osur [2Xerritoire de Pays de Montbéliard Agglomération

(457 ¥+ P QIHVW GRQF SDV H[FHVVLI DORUV PrPH TXH OJP®QR FAW W DN RC
GpSROOXWLRQ GHV HDX[ XVpHV RQW QpFHVVLWp ODWRQWWVWY XIPWHLRQ B8 RL
des collectivitées lUDQoDLVHYVY HVVHQWLHOOHPHQW GX IDLW GH Ofp@WOGHFHQW
géographique et topographique particulier.
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/IMPYROXWLRQ GHV SUL[ HVW IRQFWLRQ GH OD SDUW FRQVLG

y /D SDUW SHUoXH SDU OH GLVWULE XWsélnisseménR @bdiEenreDt)\VelstR
UpYLVpH XQH IRLVY SDU DQ HQ dpsetlbr BHdd Horraules Q€ Zacatiom Henant
FRPSWH GH OfpYROXWLRQ GX SUL[ GH O O&RW ULDFQDMpL VA@AHN
formules de révision sont inscrites au contrat liant notre Agglomération a la SEPM.

/IH 6,( GH OY$EED\H GHV 5RLV IL[H VHV WD PXIQHGSH DX U$RN
délibération du comité syndical et selon les conditions contractuelles avec VEOLIA.

/IH 6,( GI$EEpYLOOHUV TXDQW j OXL IL[H DQ®XEDO HFpHOQ\K
comité syndical.

y /ID SDUW SHUoXH SDU 30$ UHGHYDQFHV GYLQYHVWLVVHPH
est fixée par les élus communautaires. La délibération C2023-68 du 11 mai 2023 définit les
FRQGLWLRQV GH FRQYHUJHQFH HW GYDFWXDOLVDWLRQ GH FHWWH SDL

y /ID SDUW SHUoXH SDU OY$JHQFH GH Of(DX HVW UDWLLQRIH FRI
environ 1/3 de représentants des collectivités terif WR ULD OH V GH UHSUpVHQW
représentants des usagers. A compter de 2026, ces redevances seront indexées sur la
SHUIRUPDQFH GHV VHUYLFHYVY GYfHDX SRWDEOH HW GYIYDVVDLQLYVHPHOQ\

y /D WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH HVW IL[pH SDU OfpWDW

/ 1 phition des tarifs 2024-2025 est liee a :

X la révision des tarifs des parts PMA (RIC) SDU DSSOLFDWLRQ GHV FRHIILFLHQWYV C
SEPM (-0,94 %) ;

X OYDSSOLFDWLRQ GH OD FR 2926 deshp@E RMW @rndy@hrid HO % +7 DQ BRXU
part fixe, 0,024 % +7°FSRXU OJHDX SRWDEOFSRIXW OfDVVDLQLVVHPHQW

X larévision des tarifs des délégataires :

0 SDU DSSOLFDWLRQ GHV FR HJIpoEL ld BEPK (1908 F WSHEMOL VADWAHIDRC  H W
OfDVVDLQLVVHPHQW GHSBPMJRQH SpULXUEDLQH

o0 SDU YRWH GX FRPLWp VI\QGLFDO SRXU eB Dm@ridn\WesHdit e X 6,( G
2025) ;

X OfYDSSOLFDWLRQ GH OD FR @2026Wlud Hauvedu vomrat SEPMU pour les tarifs qui
étaient inférieurs au tarif de convergence (en euros constants: 42 Y4+7 DQ SRXU OD SDUW
1,092 Ya+ 73 PSR XU OfHDX SRWDEOH RXW OYD¥YD/PPQLVVHPHQW

X OTpYROXWLRQ GHV UHGHYDQFH&edGIH nx§ $ehHoaéeHdeGredeauscdD sur
performance des ouvrages de la collectivité ;

X O 7L P &DaFTWA sur ces variations de tarifs.

Les augmentations les plus fortes (+6,99%) VI REVHUYHQW VXU OHV FRPPXQHV TXL DYDLH
plus bas et doivent rejoindre le tarif unique en 2026. A contrario, des baisses (-4,30%) ou des augmentations

LQIpULHXUHY j OTLQIODWLRQ VIREVHUYHQW V XUXD H\W HFRPWP XXHY OTHIL 50 &
convergence.
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B. LESBUDGETS ANNEXES

1. /HV EXGIJHWY DQQH[HV GX VékerdideR6RPAGH OJHDX =+
En 2024, un seul budget annexe est affecté au servicede OfHDX SRWDEOH

X Le BA17, budget HT, dédié au nouveau contrat de DSP avec la SEPM.

IMTH[pFXWLRQ E X @ jgil®eDd. pbhrsuite des programmations de travaux, en coordination avec les
FRPPXQHV HW OfH[SORLWDQW HQ IDYHXU GHV L Q¥WHHDWXW W HPXHYQMDI HS/D & {
potable, permettant une amélioration progressive des infrastructures indispensables au maintien de la

qualité du service.

a) Réalisations section investissement
&H EXGJHW D SHUPLV GH UpDOLVHU OHV REYUWXHNH\G CHID>X RSUIRW/IDVEVAHHP H CX
0,8 0%

Plusde 6 700 N¥s GILQYHVWLVVHPHQWYV R QMW h&rX renbbulrset@iD @ B¥2o N YHQG D QQ XL Wp
GIHPSUXQWY JUKFH DX[ ILQDQFHPHQWY VXLYDQWYV

- Budget annexe 17 : N hors reste a réaliser)
- Budget général (DECI) : 1 N {montant HT)

- Fonds primo-investissements SEPM : 617 NV

- Fonds patrimonial SEPM : 2509 NY

- Fonds fonctionnel SEPM : 1583 NY,

/IHV SULQFLSDOHV RSpUDWLRQV G 1L QsehvodtdilésstarHBIW UpDOLVpPpHY HQ

b) Situation de la dette et ratio de désendettement

30%$ D RSpUp HQ XQ UpDPpQDJHPHQW GH VD GHNW®MHDPFEOLRUHD SHWVPAR/
GH ILQDQFHPHQW HW GRQF GH UpGXLUH OH FREW D@QQIHXHEB GH O DHBBKKWSR MY
HW  Gfdark delfaire reposer la dette des budgets eau et assainissement sur des contrats distincts de

ceux du budget général et non sur des emprunts tous budgets.

Au 1% janvier 2020, date de la reprise des emprunts des communes et syndicats, suite au transfert
REOLJDWRLUH GH OD FRPSpWHQFH HDX SRWDEOH | OfMpHKSOR@WYQW!I
significativement augmenté. Le service des finances de PMA a donc a nouveau entrepris des actions de
réaménagement des emprunts pour réduire le poids de la dette.

Encours dette au 31/12/2024 : 4 520 243 Y4-7% sur 1 an)

5HPERXUVHPHQW FDSLWDO DX 4&RB4228 &H OYH[HUFLFH
S5HPERXUVHPHQW LQWpUrwWY DX4FBRBXMY bH OTH[HUFLFH
'XUpH GTH[WLQFWLRZ)L énbl(282n@628) W H

Le détail par budget de cet indicateur de performance de la collectivité est présenté en annexe.
2. /IH EXGIJHW DQQH[H GX VHUYLFH Gete@QifeR0MDLQLVVHPHQW =

En2024 XQ VHXO EXGJHW DQQH[H HVW DIIHFWp:DX VHUYLFH GH OYDVVDLQL
x Le BA18, budget HT, dédié au nouveau contrat de DSP avec la SEPM.

ITH[pFXWLRQ E X @ dgfl&eDd phbhirsuite des programmations de travaux, en coordination avec les
FRPPXQHV HW OfH[SORLWDQW HQ IDYHXU GHV LQUMHWNMDLYVHEHRWYUSBD
GYIDVVDLQLYV WtRartQiveé arSétidiation progressive des infrastructures indispensables au maintien

de la qualité du service.

a) Réalisations section investissement

&HV EXGIJHWV RQW SHUPLY GH UpDOLVHU OHV pFULWXUHW \GH| és@ay WL H/ V H |
20 0%
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Presde 4359 N% GYLQYHVWLVVHPHQWY R QW h8rX rerbolrseiignDd2 IB80p N YH QG 1D Q Q X LW p
GIHPSUXQWY JUKFH DX[ ILQDQFHPHQWY VXLYDQWYV

- Budget annexe 18 : 1809 N ¥hors reste a réaliser)
- Budget général (Eaux pluviales urbaines) : 367 N ¥nontant HT)

- Fonds primo-investissements SEPM : 1 NY%

- Fonds patrimonial SEPM : 1253 NY%

- Fonds fonctionnel SEPM : 856 N Y

/IHV SULQFLSDOHY RSpUDWLRQV G YL @shvdétdilesdrIMB.W UpDOLVPpHV HQ

b) Situation de la dette et ratio de désendettement

30%$ D RSpUp HQ XQ UpDPpQDJHPHQW GH VD GRHW®MDFEKOLRUIHD SHWY PAR/
de financement et donc de réduire le colt annuel de la dette a la charge du budget annexe de
OfDVVDLQLVVHPHQW HW G qDXW détte 8¢ bWdgets Eaul Bt LagsdinissEingeRt\sHr des

contrats distincts de ceux du budget général et non sur des emprunts tous budgets.

Au 1% janvier 2020, date de la reprise des emprunts des communes et syndicats, suite au transfert
REOLJDWRLUH GH OD FRPSpWHQFH DVVDLQLVVHPHQWGH\W THFEBXORWV L
significativement augmenté. Le service des finances de PMA a donc a nouveau entrepris des actions de
réaménagement des emprunts pour réduire le poids de la dette.

Encours dette au 31/12/2024 : 14 581 287 Y.

5HPERXUVHPHQW FDSLWDO DX 4&RB802% &H OYH[HUFLFH
S5HPERXUVHPHQW LQWpUrwWYV DX4FOX200? 6H OfH[HUFLFH
'XUpH GTH[WLQFWLRQB ansl (Dans ¢h\RORGBH

Le détail par budget de cet indicateur de performance de la collectivité est présenté en annexe.

C) 6HUYLFH SXEOLF GH OfYDVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHI
Le SPANC est rattaché au budget annexe de OTDVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI %$

,O Qf\ D SDV HX GH GpSHQVH QL GH UHFHWWH 63BL@YE X WD WH P H®Y WH [WH.
EXGJpWDLUH 'H PrPH LO Qf\ D SDV GYHPSUXQW DVVRFLp j FH VHUYLFH

En 2024, le service @fpas engagé non plus de dépenses de fonctionnement pour fournitures, entretien et
petit équipement.
Ainsi, les seules écritures réalisées concernent, en fonctionnement :
X en dépense : les charges de personnel et de fournitures diverses (CA 2024 : 40 Ya;
X en recette : les redevances des controles réalisés au bénéfice des usagers du service, les pénalités,
(CA 2024 : 27 Ya
3. Apports du budget général  texercice 2024

&RQIRUPpPHQW j OD UqQJOHPHQWDWLRQ OHV VHUYLFHV dé fHestopldé®Q VH H[W
eaux pluviales urbaines sont de nature administrative, et sont donc financés par le budget général de PMA.

Nota : Il est rappelé que ce budget est géré en TTC.

a) Dépenses engagées par PMA au titre de la DECI
Les dépenses liees a la défense incendie concernent :

- en fonctionnement :
o OYHOQWUHWLHQ SPWNRKHLFH.MWE S HV YV [FAQOH\WIIP3BIYX Y UH

- eninvestissement :
0 le renouvellement poteaux incendie (CA 2024 : 277 353 Y
o le renforcement réseaux (CA 2024 : 183 131 Y4
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De plus, PMA contribue chaque année directement au financement des services départementaux d'incendie
et de secours par le contingent du SDIS (CA 2024 : 8 047 237 Y

En 2024, PMA aversé présde 86 0% DX EpQplLFH GH OD SURWHFWLRQ FRQWUH OHV L

b) Dépenses engagées par PMA au titre des eaux pluviales urbaines
Les dépenses liées aux eaux pluviales urbaines concernent :

- enfonctionnement :
o0 des charges a caractére général et personnel (CA 2024 : 1 182 647 Ya
0 la participation a Véolia (CA 2024 : 5 065 556 Ya(sur la base du linéaire des réseaux
unitaires et pluviaux exploités)

- eninvestissement :
0 des études et autres immobilisations incorporelles (CA 2024 : 18 991 Y4
0 la création et le renouvellement des réseaux pluviaux et unitaires (CA 2024 : 421 589 Y4

En 2024, PMA aversé présde 6,7 0% DX EpQplLFH GH OD JHVWLRQ GHV HDX[ SOXYLDO
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A. LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE

/HV LQGLFDWHXUV GX VHUYLFH GH OfHDX SRWDEXH W B W FLX SORLP KU HOF HI
WRXW OH SpULPgWUH GX VHUYLFH GHSXLV OD SURWHFWDOR® pGBWY ®RHQ
GLVWULEXpH HQ SDVVDQW SDU OD SHUIRUPDQFH G¥XDYRUY LX®H] YANMAR
OfHQVHPEOH GX VHUYLFH G Xonk @eSsw pedfetmpancelet GalsaWWabiit& W la fois sous

OIDQJOH pFRQRPLTXH HQYLURQQHPHQWDO HW VRFLBIOILEKBDT&BWDQG D

fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites.

Theme Type Code Libellé
Abonnés Indicateur D101.0  Estimation du nombre d'habitants desservis
descriptif
Abonnés Indicateur D102.0  Prix TTC du service au m? pour 120 m3
descriptif
Abonnés Indicateur D151.0 Délai maximal GfRXYHUWXUH GHV EUDQF
descriptif nouveaux abonnés défini par le service
Qualité de Indicateur de P101.1  Taux de conformité des prélevements sur les eaux distribuées
l'eau performance réalisés au titre du contrdle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la microbiologie
Qualité de Indicateur de P102.1 Taux de conformité des prélevements sur les eaux distribuées
l'eau performance réalisés au titre du contréle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les parametres physico-chimiques
Réseau Indicateur de P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
performance d'eau potable
Réseau Indicateur ~de P104.3 Rendement du réseau de distribution
performance
Réseau Indicateur de P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés
performance
Réseau Indicateur de P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau
performance
Réseau Indicateur de P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
performance
Qualité de Indicateur de P108.3 ,QGLFH GIDYDQFHPHQW GH OD SURWHF
l'eau performance
Gestion Indicateur ~de P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements a un
financiére performance fonds de solidarité
Abonnés Indicateur ~de P151.1  Taux d'occurrence des interruptions de service non
performance programmeées
Abonnés Indicateur de P152.1 7DX[ GH UHVSHFW GX GpODL PDJL
performance branchements pour les nouveaux abonnés
Gestion Indicateur de P153.2 'XUpH GIH[WLQFWLRQ GH OD GHWWH GI
financiére performance
Gestion Indicateur de P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de I'année précédente
financiere performance
Abonnés Indicateur de P155.1  Taux de réclamations
performance
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B. LESINDICATEURS DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

/HV LQGLFDWHXUV GX VHUYLFH GH OYDVVDLQLVVEHPRPOWW IFRGIOFPMWHX UAR GV
lIs couvrent tout le périmétre du service, depuis le niveau de la dessetH MXVTXY{j OD SHUIRUPDC
OTHQVHPEOH GX V\VWgPH GH WUDLWHPHQW GHV HDX{UXY\LFHYV] 6DXSDYND
SHUPHWWHQW GTDYRLU XQH YLVLRQ GH O f3HHQW HPKQ K \G>H V H UWH.XH GRS R
sa performance HW GH VD GXUDELOLWp j OD IRLV VRXV OfMDQJOB Q@FRRRPXHXH
indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et

sur son interprétation et ses limites.

Theme Type Code Libellé
Abonnés Indicateur D201.0  Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau
descriptif de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Réseau Indicateur D202.0 1RPEUH GIDXWRULVDWLRQV GH C
descriptif GIfpWDEOLVVHPHQWYV LQGXVWULHOV
usées
Boue Indicateur D203.0 AXDQWLWp GH ERXHV LVVXHV GHV RX
descriptif
Abonnés Indicateur D204.0  Prix TTC du service au m? pour 120 m3
descriptif
Abonnés Indicateur de P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
performance usées
Réseau Indicateur de P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
performance réseaux de collecte des eaux usées
Collecte Indicateur de P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions
performance définies aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU
Epuration Indicateur de P204.3 &RQIRUPLWpP GHV pTXLSHPHQWYV Gfp
performance nationales issues de la directive ERU
Epuration Indicateur de P205.3 &RQIRUPLWp GH OD SHUIRUPDQFH GF
performance service aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU
Boue Indicateur de P206.3 Taux de boues LVVXHV GHV RXYUDJHV G
performance selon des filiéres conformes a la réglementation
Gestion Indicateur de P207.0 Montant des abandons de créance ou des versements a un
financiére performance fonds de solidarité
Abonnés Indicateur de P251.1 7DX[ GH GpERUGHPHQW GYTHIIOXHQV
performance usagers
Réseau Indicateur de P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des
performance interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau
Réseau Indicateur de P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
performance des eaux usées
Epuration Indicateur de P254.3 &RQIRUPLWpPp GHV SHUIRUPDQFHV GH)
performance DX UHJDUG GHV SUHVFULSWLRQV GH
Collecte Indicateur de P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les
performance réseaux de collecte des eaux usées
Gestion Indicateur de P256.2 ‘XUpH GIH[WLQFWLRQ GH OD GHWWH
financiére performance
Gestion Indicateur de P257.0 7DX[ GYLPSD\pV VXU OHV IDFWXUH
financiére performance OfDQQpH SUpFpGHQWH
Abonnés Indicateur de P258.1  Taux de réclamations
performance
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C. CAPTAGES

Captages Type Arrété DUP Capacité Traitement Communes déservies opulBtion Commentaires

ALLENJOIE
ARBOUANS
AUDINCOURT
BADEVEL
BART
BAVANS
BERCHE
BETHONCOURT Interconnexion de sécurisation ' HERICOURT
BROGNARD
COURCELLES-LES-MONTBEL|JARD
DAMBENOIS
DAMPIERRE-LES-BOIS
DAMPIERRE SUR LE DOUBS Interconnexion de sécurisatioVARFOU
DASLE Interconnexion de sécurisation a la CCST
DUNG

ETUPES

EXINCOURT
FESCHES-LE-CHATEL
GRAND-CHARMONT
HERIMONCOURT
MANDEURE

Mathay Eau superficielle (Doub 2007 3750 m3/h Usine

Interconnexion de sécurisation de BOURGUIGNON
MATHAY Vente en gros au GRAND BELFORT
Hameau de Lucelans alimenté par ECOT

MONTBELIARD
NOMMAY
SAINTE-SUZANNE
SELONCOURT Interconnexion de sécurisation de BONDEVAL
SOCHAUX
TAILLECOURT
VALENTIGNEY
VANDONCOURT
VIEUX-CHARMONT
VOUJEAUCOURT




Captages Type Arrété DUP Capacité Traitement Communes déservie: ul&xogm Commentaires
Devillairs (principal) Source karstique 2000 20 m3/h - 240 m3/j .
Combe Girardot (secours) Source Kkarstique 2017 10 000 m3/an Chloration | AUTECHAUX-ROIDE 521
Fontaine (principal) Source Kkarstique 2021 10 000 m3/an . Interconnexion programmée avec LONGEVELLE SUR DOU
; . Chloration | BEUTAL 275 5
Cudot (secours) Source karstique (non protégeable) - (en remplacement de la source Cudot & abandonner en 2023
Fremeuge Source karstique 2018 32 860 m3/an uv BONDEVAL 489 Interconnexion de secours & MATHAY
Puits de Piguesses Puits 2020 70 000 m3/an Chloration|BOURGUIGNON 928 Interconnexion de secours a MATHAY
Vaux Source karstique En cours A determiner Chloration | COLOMBIER FONTAINE 1257 Interconnexion dessaELOUVANS
Douve Source karstique En cours A déterminer
Sapins (1 amont, 1 aval et 2) Sources karstiques 2016 100 m3/h - 30 000 m3/an
Cul des Moulins Source karstique 1987 (non fixé) Chloration | DAMBELIN 507 Hameau d'Esnans alimenté par GOUX LES DAMBELIN
Prés Lajus Forage 2016 50 m3/j - 8 000 m3/an
) . . . Réservoir A36 partiellement alimenté par ETOUVANS
Vuilleprés Source karstique 2018 20 m3/h - 55 000 m3/an Chloration ECOT 507 Hameau de La Charme alimenté par REMONDANS-VAIVR
Puits de Champs de Champagf| Puits 2011 400 m3/j - 150 000 m3/an Usine  [ETOUVANS 1123 Interconnexion de secours 8 MATHAY
GOUX LES DAMBELIN Alimenté par ETOUVANS
Parret Source karstique 2018 40 000 m3/an Usine AU 178
DAMPJOUX
MONTENOIS
ALLONDANS
ECHENANS
Puits karstique (captag . ISSANS .
Baumette Grenelle) 2015 110 m3/h - 600 000 m3/an Usine PRESENTEVILLERS 4182 Alimente les communes d'AIBRE, ARCEY et DESANDAN
RAYNANS
SAINTE-MARIE
SEMONDANS
ST JULIEN LES MONTBELIARD
Puits de la Combe Monney Forage 2009 15 m3/h - 180 m3/j Usine |[LONGEVELLE SUR DOUBS 689
Beau Soleil Puits 1985 (non fixé) Chloration [LOUGRES 772 Secteur haut partiellement alimenté par ISSANS-BAUMETT|
Part des Creux Source karstique 2010 25 m3/j - 9 000 m3/an Chloratiof NEUCHATEL-URETIERE 191
\%]"‘e)naie K 22322 EZEEZEZ ggiz 46 000 m3/an (pour les 2 captages) Chz?;?on NOIREFONTAINE 346
Rochedane Puits 2011 1600m3/j - 600000 m3fan |\ -ion | PONT DE ROIDE-VERMONDANS 4230
En Préles Puits En cours A déterminer
Sous le Gey (1 et 2) Source karstique En cours A déterminer UV |REMONDANS-VAIVRE 238 Hameau d'Esnans alimenté par GOUX LES DAMBELIN
La Reculée (1, 2 et 3) Source karstique En cours A déterminer
Puits de Saint Maurice Puits 2005 16 m3/h - 250 m3/j Chloration|SAINT MAURICE COLOMBIER 933 Hameau d'Echelotte alimenté par ETOUVANS
Du Mont (Est et Ouest) Source karstique 2024 35 a 60 m3/j - 12 700 m3/an Chloratiop SOLEMONT 149
Puits de Dampjoux (principal Puits 2014 30 000 m3/an )
Source route d:]Feulfep(seczUZS Source karstique 2014 9 000 m3/an Chloration [ 360
Cabiotte, Fondereaux (1 et 2) Sources karstiques 2014 30 000 m3/an Chlorationf VILLARS SOUS ECOT 358 Secteur Gendarmerie alimenté par ETOUVANS




Captages Type Arrété DUP Capacité Traitement Communes déservies opul&ion Commentaires
i Exploité en DSP VEOLIA j ‘au 31 dé bre 2029
Fontaine du Crible Forage karstique (capta 2016 36 m3/h - 500 m3/j Usine |BRETIGNEY 75 Xplotie en - Alusquau St decembre 2
Grenelle) La commune de Bretigney devrait sortir du syndicat &jathvier 203
ABBEVILLERS
EIAYIOINT Exploité en régie syndicale
DANNEMARIE . xplo gee sy o
Convention de délégation de compétence avec PMA jusqu'au
ECORCEEY février 2030
Jean Burnin Forage 2014 190 000 m3/an . GLAY . . . )
vallon Forage karstique 2014 350 000 m3/an Usine VESLIERES 5176 Secteur Helvetie - Commsré;c'\iﬂléc’\lljlrjc:')\/lgllmente par PONT DE H
EERREEONTAINECESIBEAMONT Secteur Grande rue - Commune d'Ecurcey alimenté par AUTEC
ROCHES LES BLAMONTS cooe P
THULAY

VILLARS-LES-BLAMONT




D. SYSTEMES D fSSAINISSEMENT

Secteur urbain

Date mise e - Agglomération Linéaire Gk Branchts.| Poste | Trop-
service Capacité EH EH BEmEETmER industriels| refoul. | plein
EU Unitaire | Refoult. EP s )

N° Nom Communes (Hameau) Type DO BO Boues Destination

Allenjoie

Badevel

Bethoncourt

Brognard
Courcelles-les-Montbéliard
Dambenois
Dampierre-les-Bois

- Etupes
1 [Montbeliard o i ourt (partiel 50%) BAAP 31/12/1998 5835D 5330@11807| 113431 11237 215661 12769 5 571 1d 11 7|Fitre abandq Epandage

Sainte-Suzanne Féche-IEglise
Fesches-le-Chatel
Grand-Charmont
Montbéliard (partiel 85%)
Nommay
Sainte-Suzanne
Sochaux
Vieux-Charmont
Arbouans

Audincourt

Bondeval

Dasle

Exincourt (partiel 50%)
Glay

Hérimoncourt Digestion
2 |Audincourt- - |Mandeure BAAP 31/12/1997 7166 4970092105| 152300 5264 170741 14.043 7 43 4 a4 20D e dage
Arbouans Mathay mésophyle -
Meslieres Filtre presse
Montbéliard (partiel 15%)
Seloncourt

Taillecourt

Valentigney
Vandoncourt
Voujeaucourt (partiel 3%)
Bart (partiel? 91%)
Bavans

Bavans Berche BAAP 01/07/2004 19 80p 10,900 18 936 30120 1844 38010 3399 14 2|1 14
Dampierre-sur-le-Doubs
Voujeaucourt (partiel 97%)

en rouge, communes extérieures a PMA

Table Vers autre
d'égoutage [STEU

w




Secteur périurbain (supérieur a 1 000 EH)

N°

Nom

Communes (Hameau)

Type

Date mise en

: Capacité EH
service

Agglomération
EH

Linéaire

EU

Unitaire

Refoult.

ER

Nombre de
branchementy

Branchts.
industriels

Poste
refoul.

Trop-
plein

DO

BO

Boues

Destination

Pont-de-Roide

Autechaux-Roide
Bourguignon
Dampjoux

Ecurcey
Neuchatel-Urtiere
Noirefontaine
Pont-de-Roide
Remondans-Vaivre
Villars-sous-Dampjoux

BAAP

31/12/2001 9 50

600

7 500

3650

5000

50 600

2 76l

18]

21|

Table
d'égoutage

Epandage

Colombier-
Fontaine

Colombier-Fontaine
Etouvans
Longevelle-sur-le-Doubs
Lougres

BAAP

01/09/2008 400

P00

D 601

1715

5014

8498

73

Filtre & bande

Epandage

Dung

Allondans
Dung
Issans
Raynans

BAAP

31/12/198L 2 36

050

7612

8597

4 480

504

Silo

Epandage

Montenois

Montenois

BAAP

01/01/2012 192

B84

D 000

8 000

Filtres plantés|
de roseaux

Abbévillers

Abbévillers

BAAP

31/12/2400 110

732

b 889

310

200

5869

Silo

Epandage

Désandans-
Echenans

Aibre

Désandans

Echenans

Laire

Le Vernoy
Saint-Julien-les-Montbéliard
Semondans

BAAP

01/01/2014 220

650

B 775

661

8 644

69 2

Silo

Epandage

10

Blamont

Blamont
Pierrefontaine-les-Blamont

BAAP

31/12/198p 116

ko0

D 606

10 888

10410

Silo drainé

Epandage

11

Saint-Maurice-
Colombier-Villars

Saint-Maurice-Colombier
Villars-sous-Ecot

BAAP

31/12/199f 1 401

R60

P 705

2984

481

10 540

50

Silo drainé

Epandage

12

Sainte-Marie

Sainte-Marie

BAAP

31/12/1981 1 30

111

L 201

6698

1311

Silo

Epandage

en rouge, communes extérieures a PMA




Secteur périurbain (inférieur a 1 000 EH)

N° Nom Commurnes (Hameav) Type Date mise er Capacité EH Agglomération Linéaire Nombre de _Branchts. Poste Trop- DO BO Boues
EH — branchementq industriels | refoul. | plein
EU Unitaire Refoult. EP
13 [Roches-les- 1 hes-les-Blamont BAAP 78 54 801 250 6932 - 7000 266 1 silo
Blamont
14 |Présentevilliers Présentevilliers Lagunage nafurel  31/12/1986 50 607 3 102 927 - 2769 2p4 0 -
15 |Dambelin Dambelin 4 BAAP v 118 597 10319 927 - 5547 38 2 Silo drainé
Goux-les-Dambelin
16 |Solemont 2 Solemont Filtres plantes d 25 340 P 500 - - 2500 70 0 -
roseaux
17 |Ecot Ecot BAAP 1 33; 300 B 100 - - 2968 189 0 Silo drainé
1g |Vilars-les-Blamot - jes-Blamont Filtres plantes d 55 P60 P 640 1320 - 4034 200 1 -
2 roseaux
19 (Beutal Beutal Lagunage naturel 95 27 150 905 905 - 900 130 0 Lagune
20 |Feule Feule Filtres plantés d 25 101 P 500 ; . ; 75 1 :
roseaux
21 |Bretigney 2 Bretigney Filtres plantés d 10 55 1152 - - 196 35 0 -
roseaux
Saint-Maurice- . . )
22 |Colombier- Saint-Maurice-Colombier Filtres a sables 0 5 38 Silo
(Echelotte)
Echelotte
23 [La Guinguette Beutal (La Guinguette) Plateau filtrapt 4




\ 4

E. LESINDICATEURS DE PERFORMANCE COLLECTIVITE

1. Eau potable
Theme Type Code Libellé
Gestion Indicateur de P153.2 'XUpH GIH[WLQFWLRQ GH OD GHWWH Gl
financiére performance
Service
Eau potable
S5HPERXUVHPHQW FDSLWDO % 344678 342 289
S5HPERXUVHPHQW LQWpUrwv ¥ 148403 139 446
(SDUJQH EUXWH Y 1713 896 2138 349
&DSLWDO UHVWDQW G€|DX 4 862 532 4520 243
Durée d'extinction de la dette (an) 2,8 2,1
7TUDYDX[ Y 1435 389 1841 653
6XEYHQWLRQV UHOXHYV | Y% 60 729 330479
$PRUWLVVHPHQWY UpDOLVpPpV %921 768 802 026

Nota : Les autres indicateurs du service sont disponibles dans les rapports annuels du délégataire.

2. Assainissement

Théme Type Code Libellé
Gestion Indicateur de P256.2 ‘XUpH GIH[WLQFWLRQ GH OD GHWWH
financiére performance
AssaiSn?;\;lgrient Exercice 2023 Exercice 2024

S5HPERXUVHPHQW FDSLWDO % 897506 880 275
S5HPERXUVHPHQW LQWpUrwVvV Y 541627 502 202
(SDUJQH EUXWH % 2 128 055 3 058 945
&DSLWDO UHVWDQW GE€|DX 15 461 562 14 581 287
Durée d'extinction de la dette (an) 7,3 4,8
7TUDYDX[ Y 1800 610 2731 616
6XEYHQWLRQV UHOXHV | % 288 215 88 055
$PRUWLVVHPHQWY UpDOLVpPpV 2005353 1989 324

Nota : Les autres indicateurs du service sont disponibles dans les rapports annuels du délégataire.



F. AVANCEMENT

OBAL DE LA PPI

1. SEPM 2020-2030 pr—
Programmation contractuelle des investissements SEPM sur ouvrages d'eau et d'assainissement PMA 2020-2030
(intégration de l'avenant n*1 - Sortie SIE d'Abbévillers)
Montants en £HT, base 2020 - hors révision annuelle
MONTANTS HORS TVA | m:;':ém ] 2020 ‘ 2021 | 2022 2023 ‘ 2024 | 2025 ‘ 2026 | 2027 | 2028 ‘ 2029 | 2030
(€ HT)
Pri (concessif) 913312 385 765 211 506 0 316041 0 0 0 0 0 0 0
Fonds Patri ial 11 980 438 259 890 310 000 310 000 1550 000 1 550 000 1550 000 1550 000 1 550 000 1 550 000 1 550000 250 548
Fonds Fonctionnel programmeé 3917 808 144 900 141 200 104 942 427072 499 228 559 662 542 434 570537 505 482 421351 0
prog é (garantie) 2079 053 25151 30 000 34167 314155 275 772 215338 232 566 204 453 268 518 353 649 125 274
Total Assaini: 18 890 611 815 706 692 706 449 109 2607 268 2 325 000 2325 000 2 325000 2 325 000 2 325 000 2325000 375 822
Eau potable (€ HT)
Primo-investissements (concessif) 3025 319 1045 635 416 354 o 1563 330 0 0 0 0 0 a ]
Fonds Patrimonial 7271401 105 266 125 562 125 562 965 562 965 552 965 562 965 562 965 562 965 562 965 562 156 077
Fonds Fonctionnel programmé 7523 304 152834 205 260 220756 988 935 986 317 981 406 964 195 979 390 952 579 992 411 99 221
Renouvellement non-programmé (garantie) 2272 553 85 884 a7 742 104 046 267 230 266 763 260 961 296 813 273376 287 529 239 355 102 854
| Total Eau et Assaini | 38983188] 2205325] 1527624| 899473| 6392325] A4543642] 4532929 4551570 4543328] 4530670 4522328] 733974 |
| Coefficient de révision au ler janvier | 1 ‘ 0,988207 1,072798 1,210065 1,210083 1,190518 | | ‘ | ‘
variation anaueiie -1,18% B.56% 12,80% 0.08% -1,69%
| Réalisation 2024 au 31/12/2024 |
Total
MONTANTS HORS TVA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
EENENES ES N R N T
Assainissement (€ HT)
Primo-investi (concessif) 390 671 147 620 78 904 58937 33158 72 051
Fonds F jal 2 786 120 0 12 670 279164] 1241718] 1252568
Fonds Fonctionnel programmé 1292 376 41732 234 926 127705 319 049 578 965
R II o é (garantie) 550 673 22320 40 576 61644 149 350 276 783
Total Assai 5019 840 211672 357 075 527 450 1743275 2 180 368 ] 0 0 0 0 0
Eau potable (€ HT)
Pri (concessif) 2200 130 154 746 388 124 106779 1069 688 480793
Fonds Patrimonial 4 446 566 0 357 414 763 056 816143 2509954
Fonds Fonctionnel programmé 2516 467 39572 127 909 200841 787 341 1 360 804
Renouvellement non-programmé (garantie) 536 104 0 23 959 78537 210 610 222998
| Total Eau et Assaini [ 14719107]  405989] 1254481] 1676663 4627057 6754917 0] 0] o] 0] 0] 0]
| Réalisation / Provisions actualisées des fonds (fonctionnel programmé et patrimonial) |
Total
MONTANTS HORS TVA | i 2020 ‘ 2021 | 2022 l 2023 ‘ 2024 2025 ‘ 2026 | 2027 | 2028 ‘ 2029 | 2030
Cumul Eau et Assainissement des fonds (€ HT)
Fonds Patri ial provisi 7353 148 365 156 430 425 467 270 3043 994 3 046 303
Fonds Patrimonial réalisati 7232 686 0 370084| 1042220 2057861 3762522
delta S8% 0% B6% 223% G8% 124%
Fonds Fonctionnel programmé provisi 4501947 297 734 342374 349408]  1713461] 1798970
Fonds Fonctionnel programmé réalisati 3 808 843 81303 352 835 328546] 1106390] 1939769
delta 85% 27% 103% 94% 65% 108%
Total Eau + A réalisé 11041529 405 989 1254 481 1676663 4627 057 5255136' 0 0 0 ] 0 C-II




THESE ARS SUR LA QUALITE DE L §AU DISTRIBUEE

1. Secteur ex-PMA29 / Berche / Dampierre-sur-

EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Ay

Epalted

g,

le-Doubs / Dung

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

@ »Agence Rigionale de Santé
Bourgogne-
Franche-Comté

ZONE DE DISTRIBUTION : PMA 32

L'eau est prélevée dans la rivigre Doubs sur la
commune de Mathay. Les périmétres de
protection sont réalisés,

Elle suit une filiere compléte de traitement
comprenant notamment une filtration et une
désinfection avant d'étre distribuée

Votre réseau alimente de fagon permanente
116784 personnes sur 32 communes (ALLEN]JOIE,
ARBOUANS, AUDINCOURT, BADEVEL, BART,
BAVANS, BERCHE, BETHONCOURT, BROGNARD,
COURCELLES-LES- MONTBELIARD DAMBENOIS,
DAMPIERRE-LES-BOIS, DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS,
DASLE, DUNG, ETUPES, EXINCOURT,
FESCHES-LE- CHATEL GI\AND-CHARMONT
HERIMONCOURT, MANDEURE, MATHAY,
MONTBELIARD, NOMMAY, SAINTE-SUZANNE,
SELONCOURT, SOCHAUX, TAILLECOURT,
VALENTIGNEY, VANDONCOURT,

VIEUX-CHARMONT, VOU]EAUCOURT} Le respo ..

ABIENCE

Apres quelques Jjours d'absence,
laissez couler |'eav quelques

ﬂ minutes avant de la boire.
ADOUCISSEUR
- Si vous possédez un adoucisseur,
assurez-vous qu'il alimente
S uniquement le réseau d'eau chaude
.' et entretenez-le régulierement
-
CHLORE o R
Pour éliminer le goOt de chlore,
mettez |'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,
Cl sans excéder 24 heures,
TLOME Dans les habitats équipés de
= tuyauteries en plomb, ou aprés
quelques jours d'absence, laissez
couler 'eau quelques minutes avant
de la boire.

Retrouver les résultats des analyses de
|'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité le 15/05/2025
UDI 025001077

Eau de bonne qualité pour les paramétres mesurés, conforme aux limites de qualité
bactériologiques et physico-chimigues en vigueur.

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

PARAMETRES D'INTERET PO

ILI

Nombre de prélevements : 224
Conformiteé : 100 %
Valeur maxi : 0 nf100 ml

Nombre de prélévements : 48
Valeur meyenne : 7,04 mgfL
Valeur maxi : 9,4 mg/L

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mgfL.

Trés bonne

Le terme "pesticides” regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chague substance, En-deca
de |a valeur sanitaire propre 4 chaque pesticide, I'eau
peut étre consommée sans risque pour la santg.

Nombre de prélévements : 8
Conformité : 100 %

Neombre de substances recherchées : 349
Valeur maxi : 0,006 microgramme/L

Oligo-élément naturellement présent dans ['eau. Le
maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager
un apport complémentaire en fluor, il convient de
consulter un professionnel de santé,

Nombre de prélévements : 8
Valeur moyenne : 0 mgfL
Valeur maxi: 0 mgfL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIR

Concentration en calcium et magnésium dans I'eau _ Nombre de prélévements : 48
exprimée en degré francais. Il n'y a pas de valeur de seuil yajayr moyenne : 23,7 °f

églementaire.
e . Valeur maxi : 27,8 °f

distribude sur la zone concernde.

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres | familles de paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité. |l est égal 3 lindicateur de qualité du paramiétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des parametres de qualité lids aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure o ils ne sont pas représentatifs de la qualité de 'eau

Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté - Unité Territoriale Interdépartementale Santé Environnement du Doubs (UTSE 25)

@ www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

'\, 0808 807 107 ars-bfc-dsp-se-25@ars.sante.fr @



2. Secteur ex-CCVR

ER
REPUBLIQUE
FRANGAISE

Egalttd

Fratersite

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Eau de bonne qualité pour les parameétres mesures, conforme aux limites de qualité
bactériclogiques et physico-chimigues en vigueur.

L'eau est prélevée dans un aquifére calcaire fissuré
(karst). Les périmétres de protection sont réalisés.

Elle suit une filitre de traitement de décantation,
floculation, ultrafiltration et désinfection au
chlore gazeux avant d'étre distribuée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 4022

personnes sur 9 communes (ALLONDANS
ECHENANS ISSANS, MONTENOIS,
PRESEMTEVILLERS, RAYNANS,
SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD, SAINTE-MARIE,
SEMONDANS). Le responsable des installations est
t« CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
(PMA) ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
SEPM » qui assure I'exploitation du réseau.

ABSENCE

AN
as

ADOUCISSEUR
- Si vous possédez un adoucisseur,

assurez-vous qu'il alimente
i.

uniguement le réseau d'eau chaude
=

Apres quelquespu;s d'absence,
laissez couler I'eav quelques
minutes avant de |a boire.

et entretenez-le réguligrement.

CHLORE

Pour éliminer le golt de chlore,
mettez |'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,
sans excéder 24 heures.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelgues jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant
de |a boire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable sante.gouv.fr

Edité l= 15/05/2025
UDI 025003964

Ar

@3 Aence Rigionale de Santé
Bourgogme-
Franche-Comtg

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
Contamlnallon des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agncoles des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides” regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est

0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés

et 0,1 microgramme/L pour chague substance. En-deca
de |a valeur sanitaire propre A chaque pesticide, I'eau
peut &tre consommee sans risque pour la sante.

Oligo-élément naturellement présent dans I'eau. Le

maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager

un apport complémentaire en fluor, il convient de
consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélévernents : 15
Conformité : 100 %
Valeur maxi: 0 nf100 mi

Nombre de prélevements : 5
Valeur moyenne : 17,6 mg/L
Valeur maxi: 20,7 mgfL

Bonne qualité

Nombre de prélévements : 2

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 348
Valeur maxi: 0,037 microgramme/L

Nombre de préléevements : 2
Valeur moyenne : 0 mg/L
Valeur maxi: 0 mg/L

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE

Concentration en calcium et magnésium dans |'eau

réglementaire.

Nombre de prélévements : 5
exprimée en degré francais. |l n'y a pas de valeur de seuil yajayr moyenne : 30 °f

Valeur maxi: 31,7 °f

distribuée sur la zone concernde.

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres |

familles de paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité. Il est égal & lindicateur de qualité du paramétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité lids aux canalisations ne sont pas pris én compte, dans la mesure ou ils ne sont pas représentatifs de la qualité de I'eau

Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté - Unité Territoriale Interdépartementale Santé Environnerment du Doubs (UTSE 25)

@ www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

l‘l RapporW VXU OH SUL[ HW OD TXDOLWp GHV 6HUNRHRRM43XEOLFV GY(DX H p. 93

€, 0a08 807 107

ars-bfc-dsp-se-25@ars.sante.fr @



3. Secteur Autechaux-Roide

séruauiaue QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? o r
::& a ;m:[ :f:luienepwanean Santé

NE DE DISTRIBUTION : AUTECHAUX ROID

Eau de bonne qualité pour les parameétres mesures, conforme aux limites de qualité
bactériclogiques et physico-chimigues en vigueur.

L'eau est prélevée dans un aquifére calcaire fissuré
(karst). Les périmétres de protection sont réalisés.

Elle est désinfectée aux ultra-violets et au chlore

X U Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
gazeux avant d'étre distribuée.

Contamlnallon des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 507
personnes sur 1 commune (AUTECHAUX-ROIDE).
Le responsable des installations est : « CA PAYS DE
MONTBELIARD AGGLOMERATION (PMA) ».

Pour plus de renseignemeants, veuillez contacter «

SEPM » qui assure I'exploitation du réseau. Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets

domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides” regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est

0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés

ABSENCE

AN
as

et 0,1 microgramme/L pour chague substance. En-deca
de |a valeur sanitaire propre A chaque pesticide, I'eau

Apres guelques jours d'absence, peut &tre consommeée sans risque pour la santé.

laissez couler I'eav quelques
minutes avant de |a boire.

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

MNombre de prélévements : 16
Conformité : 100 %

Valeur maxi: 0 nf100 mi

Années prises en compte : 2023, 2024

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 13,6 mg/L
Waleur maxi: 13,9 mgfL

Trés bonne gqualité

Nombre de prélévements : 1

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 348
Valeur maxi: 0 microgramme/L

Nombre de préléevements : 1
Valeur moyenne : 0,11 mg/L
Valeur maxi: 0,11 mgfL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE

Nombre de prélévements : 2

Valeur maxi:

296 °f

ADOUCISSEUR
- Si vous possédez un adoucisseur, Oligo-élément naturellement présent dans |'eau. Le
assurez-vous qu'il alimente maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager
- | uniquement le réseau d'eau chaude un apport complémentaire en fluor, il convient de
I et entretenez-le réguligrement. consuiter un professionnel de santé.
=
CHLORE
Pour éliminer le godt de chlore,
mettez |'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,
\ Cl ’ sans excéder 24 heures,
pLOME Dans les habitats éauices de Concentration en calcium et magnésium dans I'eau ;
= tuyauteries en plorﬁb.pou aprés ’e:pigrnnﬁeegtea?rgegre francais. Il n'y a pas de valeur de seuil yajayr moyenne : 28,5 °f
quelgues jours d'absence, laissez 8 :
couler I'eau quelques minutes avant
= delaboire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable sante.gouv.fr

Edité l= 15/05/2025
UD1 025000062

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres |

distribuée sur la zone concernde.

familles de paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité. Il est égal & lindicateur de qualité du paramétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité lids aux canalisations ne sont pas pris én compte, dans la mesure ou ils ne sont pas représentatifs de la qualité de I'eau

Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté - Unité Territoriale Interdépartementale Santé Environnerment du Doubs (UTSE 25)

@ www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr k 0808 807 107
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4, Secteur Beutal

ER
REPUBLIQUE
FRANGAISE
et

Egalttd
Fratersite

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Ar

@3 Aence Rigionale de Santé
Bourgogme-
Franche-Comtg

ZONE DISTRIBUTION : BEU

Eau de bonne qualité pour les parameétres mesures, conforme aux limites de qualité
bactériclogiques et physico-chimigues en vigueur.

L'eau est prélevée dans un aquifére calcaire fissuré
(karst). Les périmétres de protection sont réalisés.

Elle est désinfectée & 'eau de javel avant d'étre
distribuée

Votre réseau alimente de fagon permanente 267
personnes sur 1 commune (BEUTAL). Le
responsable des installations est : « CA PAYS DE
MONTBELIARD AGGLOMERATION (PMA) ».

Pour plus de renseignemeants, veuillez contacter «
SEPM » qui assure I'exploitation du réseau,

ABSENCE

AN
as

ADOUCISSEUR
- Si vous possédez un adoucisseur,

assurez-vous qu'il alimente
i.

uniguement le réseau d'eau chaude
=

Apres quelques jours d'absence,
laissez couler I'eau quelques
minutes avant de |a boire.

et entretenez-le réguligrement.

CHLORE

Pour éliminer le golt de chlore,
mettez |'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,
sans excéder 24 heures.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelgues jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant
de |a boire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable sante.gouv.fr

Edité l= 15/05/2025
UDI 025000081

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides” regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est

0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés

et 0,1 microgramme/L pour chagque substance, En-deca
de |a valeur sanitaire propre a chaque pesticide, l'eau
peut &tre consommeée sans risque pour la santé.

Oligo-élément naturellement présent dans I'eau. Le

maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager

un apport complémentaire en fluor, il convient de
consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélévements : 12
Conformité : 100 %

Valeur maxi: 0 nf100 mi

Années prises en compte : 2023, 2024

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 5,15 mg/L
Valeur maxi : 6,5 mg/L

Bonne qualité

Nombre de prélévements : 1

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 348
Valeur maxi: 0,033 microgrammefL

Trés bonne

Nombre de préléevements : 1
Valeur moyenne : 0,25 mgfL
Valeur maxi: 0,25 mgfL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE

Concentration en calcium et magnésium dans |'eau

Nombre de prélévements : 2

exprimée en degré francais. |l n'y a pas de valeur de seuil yajayr moyenne : 23,4 °f

réglementaire.

Valeur maxi: 23,7 °f

distribuée sur la zone concernde.

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétre

2 | { familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. Il est égal a lindicateur de qualité du paramétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure o0 ils ne sont pas représentatifs de la qualité de 'eau

Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté - Unité Territoriale Interdépartementale Santé Environnerment du Doubs (UTSE 25)

@ www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

€, 0a08 807 107

ars-bfc-dsp-se-25@ars.sante.fr @
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5. Secteur Bondeval
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6. Secteur Bourguignon
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7. Secteur Colombier-Fontaine
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Secteur Dambelin
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8. 6HFWHXU GT(FRW
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9. Secteur Etouvans
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10. Secteur Feule
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11. Secteur Goux- lés-Dambelin
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12. Secteur Longevelle-sur-Doubs
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13. Secteur Lougres
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14. Secteur Neuchatel-Urtiere
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15. Secteur Noirefontaine
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16. Secteur Pont- de-Roide-Vermondans
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17. Secteur Rémondans-Vaivre
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18. Secteur Saint-Maurice-Colombier
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20. Secteur Villars-sous-Dampjoux
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21. Secteur Villars-sous-Ecot
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H. NOTICE AUX MAIRES 2025 DE L 1 $ENCE DE L 1 AU RHONE
MEDITERRANEE ET CORSE
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|. INFOGRAPHIE SISPEA 2023
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